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Dokument ten opisuje nowe wlasciwosci WSJT w stosunku do wersji 4.7.0. Czytaj to dopiero
po przeczytaniu WSJT 4.7 User Guide (Podrecznika Uzytkownika WSJT 4.jest przettumaczony
na polski), pod http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/WSJT User 470.pdf, ktéry

powinien by¢ skopiowany do twojego komputera podczas instalowania lub uaktualniania WSJT.

Mod CW. WSIJT oferuje teraz mod "tylko nadawanie CW". Wybierz to z menu Mode lub
skrotem klawiszowym Shift+Ctrl+F8. Program ten wysyla komunikaty w stylu EME przy
szybkosci 15 stow/min przy kluczowaniu tonem audio 800Hz, i przejmuje funkcje podziatu
czasowego (timing), oraz przetaczania T/R. Odbidr jest pozostawiony do dyspozycji operatora.
Mozesz wybra¢ dlugos¢ sekwencji T/R. Obecne zwyczajowo stosuje si¢ sekwencje 2.5
minutowe na 432 MHz, oraz 1 lub 2 minutowe na 144MHz 1 1 minutowe na SOMHz. W okienku
T/R Period wprowadz zadana dlugos¢ sekwencji.

Podwojne kliknigcie na znak wywolawczy (Callsign). Podwojne kliknigcie na znak
wywotawczy w jednym z okienek dekodowania tekstu spowoduje, ze znak wywolawczy bedzie
skopiowany do okienka To Radio. Odpowiadajacy temu znakowi Lokator bedzie wyszukiwany
w bazie danych, oraz znak wywotawczy zostanie wpisany do okienek Tx1 i Tx2. Jesli
dekodowana linia tekstowa zawiera "CQ" przed wybranym znakiem wywolawczym, to
komunikat Tx1 bedzie wybrany dla twojej nastgpnej transmisji. W przeciwnym przypadku
wybrane bedzie Tx2.

Dekoder glebokiego poszukiwania. Dekoder JT65 jest obecnie procedura wielo-warstwowa.
Pelny opis jak on dziata jest dostepny pod http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/JT65.pdf
Jesli decyzja programowa dekodera Reed Solomon zawiedzie, to wykonywane jest glebsze
badanie przy zastosowaniu dopasowywanych filtrow. Dekoder konstruuje liste hipotetycznych
komunikatow przez tworzenie par, kazdego wprowadzenia (entry) do bazy znakow
wywotawczych z "CQ", z domowym znakiem wywotawczym uzytkownika. Kazdy probny
komunikat jest zakodowany tak jak by byl wykonany w nadajniku, wraz z wszystkimi
symbolami Reed Solomon sterowania btedem Otrzymane wzorce (desenie) sa nastgpnie
testowane na dobre dopasowanie do odebranego pliku fali. Mozesz zdefiniowaé liste jakichs
znakow wywolawczych w sposob jaki sobie wybierzesz. Jeden przykladowy plik jest
dostarczany z WSJT, zawierajacy znaki wywolawcze blisko 5000 stacji ze $wiata, o ktorych
wiadomo, ze byly aktywne w pracy ze stabymi sygnatami w pasmach VHF/UHF.

Wszystkie dekodery moga popetia¢ bledy i ten takze nie jest wyjatkiem. Tak jak czlowiek
odbierajac CW, dekoder JT65 posiada "szarg strefg" w ktorej znajduje rozwigzanie, ktore moze
mie¢ umiarkowana pewnos$¢. W takich przypadkach dekoder dotacza znak "?" do
dekodowanego tekstu i operator musi podja¢ ostateczna decyzje czy dane dekodowanie jest do
przyjecia. Badz ostroznym, gdyz z powodu matematycznej struktury komunikatu,
nieprawidlowe zdekodowanie nie bedzie si¢ réznito od zdekodowania prawidtowego jesli jest
tylko kilka znakéw; prawdopodobnie beda przedstawialy caly nieprawidlowy sygnat
wywotawczy. Jesli nabierzesz do$wiadczenia w rozpoznawaniu graficznych i numerycznych
wskaznikéw prawidtowej synchronizacji (Sync, dB, DT, DF, W oraz krzywe zielona, czerwona i
niebieska) a takze jako efekt "ptaszkow" i innych interferencji, to staniesz si¢ rzecznikiem w
rozpoznawaniu i usuwaniu fatszywych dekodowan. Jesli zdarzy sig, ze nieoczekiwana (i by¢
moze egzotyczna) stacje ciebie wota, poczekaj chwile az ponownie zdekodujesz informacjg.
Przypadkowe bledy zdekodowania beda si¢ rzadko powtarzaty.



Menu dekodowania

Dostepnych jest kilka opcji dla dostosowania procedury dekodowania do twojego polaczenia.
Jesli zaznaczysz Decode | JT65 | Only EME calls, to w glebokim poszukiwaniu bedzie
stosowany znak wywotawczy w bazie danych, ktory posiada etykiete "EME". Zaznacz
Aggressive w tym samym submenu dla zobaczenia wszystkiego, co powstanie w czasie
glebokiego poszukiwania, takze gdy dekoder daje mata pewnos¢ wyniku. W takim przypadku
zobaczysz takze dwie liczby na koncu kazdej linii dekodowanego tekstu. Pierwsza liczba podaje
czy dekoder Reed Solomon decyzji programowej odnidst sukces (1) lub zawidodt (0). Druga
liczba podaje wzgledny poziom zaufania w skali 0 do 10 dla wyniku podanego przez dekoder
glebokiego poszukiwania.

Zaznacz No Shorthands if Tx 1 je$li chcesz sttumi¢ dekodowanie skrotow podczas gdy
nadajesz tylko pierwszy komunikat Tx. Zaznacz Sked na ekranie glownym jesli realizujesz
zaplanowana taczno$¢ ze znana stacja 1 nie chcesz zobaczy¢ jakiego$s wyniku dekodera
glebokiego poszukiwania, ktory nie dotyczy twojego QSO. Zaznacz Decode | FSK441 | No
shorthands dla poinstruowania dekodera FSK441 by nie zatrzymywat si¢ na komunikatach
skrotowych.

Rozszerzone raporty sygnalu (Expanded Signal Reports). Od wersji 4.7, JT65 wspomaga
nadawanie cyfrowych raportow sygnalu w dB. Szeroko$cia pasma odniesienia dla mocy
szumow jest 2500Hz, takie same jakie jest stosowane we wszystkich innych modach WSJT.
Komunikaty z cyfrowymi raportami sygnatu przyjmuja nastepujaca postac:

G3LTF DL9KR -24
JM1GSH OKIDFC R-27
(liczba po znaku minus musi mie¢ dwie cyfry — przyp. tlumacza)

Rozpoczynajac od wersji WSJT 4.9.5 mozliwym jest wystanie komunikatow w postaci

VK7MO KOAWU RO
KI1RQG SM2CEW RRR
K5 W7GJ 73

W pewnych przypadkach, przy bardzo duzej aktywnosci, komunikaty takie moga by¢
korzystniejsze do nadawania w postaci komunikatéw skroconych bez znaku wywotawczego.
Jednakze wymagaja one okoto 2 dB wyzszego S/N dla umozliwienia odbioru.

Dlugie znaki wywolawcze (Long Callsigns). JT65 teraz pozwala na nadawanie dlugich
znakow wywotawczych takich jak ZA/PA2CHR i G8BCG/p. Przy stosowaniu prefiksow lub
sufiksow do takich znakéw wywotawczych nie wlaczaj Lokatora do swojego komunikatu.
Zauwaz, ze wersja 4.9.2 WSJT 1 weczeSniejsza inaczej obslugiwata prefiksy znaku
wywolawczego. Dla uzyskania mozliwosci stosowania rozszerzonych znakow, obie stacje,
nadajaca i odbierajaca, musza stosowaé wersj¢ 4.9.5 lub podzniejsze. Ponizszy komunikat
pokazuje prawidlowe formaty:

PAOJMV V5/ZS5Y
G8BCG/P W7G]J
ZA/PA2CHR K1JT OO0

Akceptowane sufiksy zawieraja /P i /0 do /9; Petna lista prefikséw podana jest ponize;j:



1A 1= 3R 3B& 3BB 3BS 3C 3C0 3DZ 3DZC 3DZR 3DAR 3V 3W 3%
3Y 3YE 3¥YP  4J 4T, 45 4U1I 4010 4W 4% S5A 5B 5H 5N 5K
5 5U av SW 5% 52 &w ey 70 TP 7Q T 8P 8Q BR
98 9G 9n 89J oK 9L M2 9M& SN a9 au av 9X% 9Y a2
n3 R4 A Ag a7 LS AP 57 BV BVY BY Cc2 c3 5 Co
co CE ( CM CH CE CT CT2 CO CX CYd Ccys
D2 D4 E4 ER ERE6 ERE ERS EI EK EL EFP
ER ES EZ F FEC FM FO
Foz FOC FOM FP FR FEGz FRJ FRT FY M MD
MI MJ MM H4 H4D HA H HT HE
HEOM HL HER HS HYV J2 J3 J5
J7 JDO JW EHO EH1 EH2
EH4 EH7 EHY9 LA LU
LY OE CHO [0): 4 oY 0z
P4 PR PY ETOS S0 82 35
59 SM Su SVA T31 T332 T33
T7 T8 TF TI TH TR TT
TY TZ UAS 833 V5 Ve v
VE VK VESC VEOM VEZM VPZV VPGS
VEPeD VEB VESOD VP9 Vo7 HE XF4
X0 HW { Z TR ¥I YO Ta ¥
¥v0 Zz2 Z3 aR ZB ZD7 ZE1S ZEZ ZE3
ZL ZL7  EZLE ZLYS ZP Z5

Nowy format dla bazy danych znaku wywolawczego

Baza danych stosowana przez WSJT nazywa si¢ CALL3.TXT i ma teraz ten sam format jak te,
ktore sa stosowane przez programy MoonSked (przez GM41JJ), Tracker (przez W7GJ) i inne
oprogramowania odniesione do VHF/UHF. Plik ma rozgraniczenia przecinkami i zawiera znak
wywolawczy, Lokator, i ewentualnie inne informacje dla kazdej stacji. Opis formatu jest
dotaczony na gorze rozprowadzanego pliku. WSIT zwraca uwagg tylko na pierwsze trzy pola;
trzecie zawiera "EME", jesli wiadomo, Ze stacja jest aktywna na EME.

UWAGA: w http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/UpdateHistory.txt z 20.03.2005 podano
informacj¢, ze nalezy przechodzi¢ z wersji 4.9.5 na wersje 4.9.6, w ktdorej poprawiono biad
programowania, w wyniku ktorego nie nastgpowalo dekodowanie niektorych plikéw przy
duzym stosunku S/N i dobrych sygnatach synchronizacji.
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