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1. Introductie 

WSJT-X is een computer programma dat is ontworpen voor eenvoudige 

amateur radiocommunicatie met behulp van zeer zwakke signalen. 

De eerste vier letters in de programmanaam staan voor "Zwakke signaal 

communicatie door K1JT," terwijl het achtervoegsel "-X"aangeeft dat WSJT-X is 

begonnen als een uitgebreide en experimentele tak van het programma WSJT. 

WSJT-X versie 2.2 biedt tien verschillende protocollen of modes: FT4, FT8, JT4, 

JT9, JT65, QRA64, ISCAT,MSK144, WSPR en Echo. De eerste zes zijn ontworpen 

voor het maken van betrouwbare QSO's onder zwakke signaalvoorwaarden. Ze 

gebruiken bijna identieke berichtstructuur en broncodering.  JT65 en QRA64 

waren ontworpen voor EME ("moonbounce") op de VHF / UHF banden en zijn 

ook zeer effectief voor wereldwijde QRP communicatie op de HF banden. 

QRA64 heeft een aantal voordelen ten opzichte van JT65, waaronder betere 

prestaties op de zwakste signalen. We denken dat het na verloop van tijd JT65 

kan vervangen voor EME gebruik. JT9 is oorspronkelijk ontworpen voor de LF-, 

MF- en lagere HF-banden. De submode JT9A is 2 dB meergevoeliger dan JT65 

bij gebruik van minder dan 10% van de bandbreedte. JT4 biedt een breed scala 

aan toonafstanden en en is zeer effectief gebleken voor EME op 

microgolfbanden tot 24 GHz. Deze vier "langzame" modes gebruiken getimede 

reeksen van één minuut van afwisselende verzending en ontvangst, dus een 

minimale QSO duurt vier tot zes minuten - twee of drie uitzendingen door elk 

station, de ene verzendt oneven UTC minuten en de andere even. FT8 is 

operationeel vergelijkbaar, maar vier keer sneller (15-seconden T / R-

sequenties) en minder gevoelig met een paar dB. FT4 is nog sneller (7,5 s T / R-

reeksen) en vooral goed geschikt voor contesten. Op de HF-banden zijn 

wereldwijde QSO's mogelijk met elk van deze modes met vermogens niveaus 

van enkele watt (of zelfs milliwatt) en compromis antennes. Op VHF banden en 

hoger zijn QSO's mogelijk (door EME en andere voortplantingstypes) op 

signaalniveaus 10 tot 15 dB lager dan die vereist voor CW. 

Merk op dat, hoewel hun T / R-reeksen kort zijn, FT4 en FT8 worden 

geclassificeerd als langzame modes omdat hun berichtframes slechts eenmaal 



 

6 
 
 

per verzending worden verzonden. Alle snelle modes in WSJT-X verzenden hun 

berichtframes herhaaldelijk, zo vaak als ze in de Tx sequentielengte passen. 

ISCAT, MSK144 en mogelijk de JT9E-H submodes zijn "snelle" protocollen 

ontworpen om te profiteren van de verbeteringen in korte signalen 

gegenereerd door geïoniseerde weersporen,vliegtuig verspreiding en andere 

soorten verspreiding. Deze modes gebruiken sequenties getimed door 5, 10, 15 

of 30 s.Gebruikers berichten worden herhaaldelijk met hoge snelheid 

verzonden (tot 250 tekens per seconde, voor MSK144) om goed gebruik te 

maken van de kortste meteor trailreflecties of "pings". ISCAT gebruikt vrije 

berichten tot 28 tekens, terwijl MSK144 dezelfde gestructureerde berichten 

gebruikt als de langzame modes en optioneel een verkort formaat met 

gehashte roepnamen. 

WSPR (uitgesproken als "fluisteren") staat voor Weak Signal Propagation 

Reporter. Het WSPR protocol is ontworpen voor het onderzoeken van 

potentiële propagatiepaden met behulp van transmissies met laag vermogen. 

WSPR berichten dragen normaal gesproken de roepnaam, de grid locator en 

het zendvermogen van het zendende station in dBm, en ze kunnen worden 

gedecodeerd bij signaal ruisverhoudingen van slechts -31 dB bij een 

bandbreedte van 2500 Hz. WSPR gebruikers met internettoegang kunnen 

ontvangstrapporten automatisch uploaden naar een centrale database, 

WSPRnet (1) genaamd, die een kaartvoorziening, archiefopslag en vele andere 

functies biedt. 

Echo Met de echomodus kunt u de echo's van uw eigen station vanaf de maan 

detecteren en meten, zelfs als deze ver onder de hoorbare drempel liggen. 

WSJT-X biedt spectrale displays voor ontvangerpassbands tot 5 kHz, flexibele 

rigcontrole voor bijna alle moderne radio's die door amateurs worden gebruikt, 

en een breed scala aan speciale hulpmiddelen zoals automatische 

Dopplertracking voor EME QSO's en Echotesten. Het programma werkt goed op 

Windows-, Macintosh- en Linux-systemen en installatiepakketten zijn 

beschikbaar voor alle drie platforms. 

(1) http://wsprnet.org/drupal/ 

http://wsprnet.org/drupal/
http://wsprnet.org/drupal/
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Versienummers: WSJT-X-releasenummers hebben grote, kleine en 

patchnummers gescheiden door punten: bijvoorbeeld WSJT-X-versie 2.1.0. 

Tijdelijke bèta-release kandidaten versiesworden soms gemaakt voorafgaand 

aan een nieuwe algemene beschikbaarheid release, om feedback van 

gebruikers te krijgen. Versie 2.1.0-rc1, 2.1.0-rc2, enz. zijn bijvoorbeeld bèta-

releases die leiden naar de definitieve release van v2.1.0. Kandidaat releases 

versies mogen alleen tijdens een korte testperiode worden gebruikt. Ze hebben 

de impliciete verplichting om feedback te geven aan de programma 

ontwikkelingsgroep. Kandidaatreleases mogen niet meer worden gebruikt 

nadat een volledige release met hetzelfde nummer is gemaakt. 

1.1. Nieuw in versie 2.2.2 

Verbeteringen aan decoders 

FT4: gecorrigeerde bugs die AP (a priori) decodering en / of multi-pass 

decodering in sommige omstandigheden verhinderden. 

Het algoritme voor AP-decodering verbeterd en uitgebreid. 

FT8: Decodering is nu verdeeld over drie intervallen. De eerste begint 11,8 

seconden in een Rx-reeks en levert doorgaans ongeveer 85% van de mogelijke 

decoderingen op, dus je ziet de meeste decoderingen veel eerder dan 

voorheen. Een tweede verwerkingsstap begint om 13,5 seconden en de laatste 

om 14,7 seconden. De algehele decoderingsopbrengst op drukke bands is met 

10% of meer verbeterd. Systemen met een ontvangstlatentie groter dan 0,2 s 

zullen kleinere verbeteringen zien,maar zullen nog steeds veel decoderingen 

eerder dan voorheen zien. 

 

SNR-schattingen verzadigen niet langer bij +20 dB, en grote signalen in de 

doorlaatband veroorzaken niet langer dat de SNRvan zwakkere signalen 

vooringenomen laag is. Tijden die zijn geschreven naar het cumulatieve 

journaalbestand ALL.TXT zijn nu correct, zelfs wanneer de decodering 

plaatsvindt na de T / R- reeksgrens . In FT8 DXpedition Mode is AP-decodering 

nu geïmplementeerd voor Hounds wanneer de Fox een samengestelde 

roepnaam heeft. 
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JT4: Opmaak en weergave van gemiddelde en Deep Search-decoderingen is 

opgeschoond en consistent gemaaktmet andere modi die worden gebruikt 

voor EME en extreem zwak signaal op microgolfbanden. 

JT65: Er zijn veel verbeteringen aangebracht voor gemiddelde en Deep Search-

decoderingen en hun weergave voor degebruiker. Zie JT65 in het gedeelte VHF 

+ features van deze handleiding voor meer informatie. 

WSPR: Er zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de gevoeligheid van de 

WSPR-decoder, het vermogen om vele signalen in een overvolle subband aan 

te kunnen en het aantal niet-gedetecteerde valse decoderingen. We gebruiken 

nu maximaal drie decoderingspassen. Passes 1 en 2 gebruiken niet coherente 

demodulatie van afzonderlijke symbolen en zorgen voor frequentiedrift tot ± 4 

Hz in een transmissie. Pass 3 veronderstelt geen drift en doet coherente 

blokdetectie van maximaal driesymbolen. Het past ook bit-voor-bit-

normalisatie toe van de bitstatistieken met één symbool, een techniek die 

nuttig is gebleken voor signalen die zijn gecorrumpeerd door artefacten van het 

aftrekken van sterkere signalen en ook voor LF / MF-signalen die sterk zijn 

vervuild door bliksemstralen. Met deze verbeteringen stijgt het aantal 

decoderingen in een overvolle WSPR subband met 10 tot 15%. 

 

Nieuw berichtformaat: Wanneer EU VHF Contest is geselecteerd, gebruiken de 

Tx2- en Tx3-berichten - die berichten overbrengen, een serienummer en een 

locator van 6 tekens - nu hashcodes voor beide roepnamen. Deze wijziging is 

niet achterwaarts compatibel met eerdere versies van WSJT-X, dus alle 

gebruikers van EU VHF Contest berichten moeten zeker upgraden naar versie 

2.2.0. Zie contest berichten voor details. 

 

Kleine verbeteringen en bugfixes 

ω Save None schrijft nu geen .wav-bestanden naar de schijf, zelfs niet tijdelijk. 

 

ω 9Ŝƴ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǾŜǊƳŜƭŘƛƴƎ ǾƻƻǊ WW Digi Contest is toegevoegd aan Special 

operating activities op het Settings | Advanced tabblad. 
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ω 5Ŝ contestmode FT4 gebruikt nu altijd RR73 voor het Tx4-bericht. 

ω {ƴŜƭǘƻŜǘǎŜƴ zijn toegevoegd als hulpmiddel voor toegankelijkheid: Alt + R 

stelt het Tx4-bericht in op RR73, Ctrl+ R stelt het in op RRR. 

ω 5Ŝ statusbalk geeft nu het aantal decoderingen weer dat is gevonden in de 

meest recente Rx-reeks. 

ω !ƭǎ ƘǳƭǇƳƛŘŘŜƭ ǾƻƻǊ ƎŜŘŜŜƭǘŜƭƛƧƪŜ ƪƭŜǳǊŜƴōƭƛƴŘƘŜƛŘ ȊƛƧƴ ŘŜ ϥƻƳƎŜƪŜŜǊŘŜ 

doelpalen' die de Rx-frequentie markeren op de frequentieschaal van de brede 

grafieknu in een donkerdere groene tint. 

1.2. Documentatieconventies 

In deze handleiding vestigen de volgende pictogrammen de aandacht op 

bepaalde soorten informatie: 

Opmerkingen met informatie die interessant kunnen zijn voor  

 bepaalde gebruikersklassen. 

Tips over programmafuncties of mogelijkheden die anders over het 

 hoofd zouden worden gezien. 

 Waarschuwingen over gebruik die kunnen leiden tot ongewenste  

 gevolgen. 

1.3. Gebruikerinterface in andere talen 

Dankzij Xavi Perez, EA3W, in samenwerking met G4WJS, is de WSJT-X-

gebruikersinterface nu beschikbaar in de Catalaanse taal. Spaans zal spoedig 

volgen en andere talen wanneer vertalingen worden gemaakt. Als er een 

vertaalde gebruikersinterface beschikbaar is voor de standaard systeemtaal van 

de computer, wordt deze automatisch weergegeven bij het opstarten van het 

programma. 
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1.4. Hoe kunt u bijdragen aan dit project 

WSJT-X is een onderdeel van een open sourceproject dat is uitgegeven onder 

de GNU General Public License (2) (GPLv3). Als u over programmeer- of 

documentatievaardigheden beschikt of op een andere manier wilt bijdragen 

aan het project,maak uw interesses kenbaar aan het ontwikkelingsteam. De 

broncode repository van het project is te vinden op SourceForge(3) en 

communicatie tussen de ontwikkelaars vindt plaats op de e-mailreflector 

devel@lists.sourceforge.net(4). Bugrapporten en suggesties voor nieuwe 

functies, verbeteringen in de WSJTX gebruikershandleiding, etc., kunnen ook 

worden verzonden naar de WSJT Group(5) e-mailreflector. Je moet lid worden 

van de relevante groep voordat je naar één van beide e-maillijsten kunt posten. 

2. Systeemvereisten 

ω {{. zendontvanger en antenne. 

ω /ƻƳǇǳǘŜǊ ƳŜǘ ²ƛƴŘƻǿǎ ό·t ƻŦ ƘƻƎŜǊύΣ [ƛƴǳȄ ƻŦ h{ ·. 

ω мΣр DIȊ ƻŦ ǎƴŜƭƭŜǊŜ /t¦ Ŝƴ нлл a. ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ƎŜƘŜǳƎŜƴ, snellere machines 

zijn beter. 

ω aƻƴƛǘƻǊ ƳŜǘ ŜŜƴ ǊŜǎƻƭǳǘƛŜ Ǿŀƴ ƳƛƴƛƳŀŀƭ млнп Ȅ тул. 

ω Interface tussen computer en radio met behulp van een seriële poort of 

gelijkwaardig USBapparaat voor T / Roverschakeling of CAT besturing of VOX, 

zoals vereist voor uw interface tussen radio en computer. 

 

 

 

(2) http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 

(3 )https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/ 

(4) devel@lists.sourceforge.net  

(5)https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info4 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info4


 

11 
 
 

ω !ǳŘƛƻ invoeren uitvoerapparaten ondersteund door het besturingssysteem 

en geconfigureerd voor samplefrequentie 48000 Hz, 16 bits 

ω !ǳŘƛƻ ƻŦ Ŝǉǳivalente USB verbindingen tussen tranciever en computer 

ω 9Ŝƴ ƳƛŘŘŜƭ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŜǊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƳǇǳǘŜǊƪƭƻƪ ƳŜǘ ¦¢/ ōƛƴƴŜƴ ҕ 

1 seconde 

3. Installatie 

Installatie pakketten voor vrijgegeven versies op Windows, Linux en OS X zijn te 

vinden op de WSJT Home Page(1). Klik op de link WSJT-X in de linkermarge en 

selecteer het juiste pakket voor uw besturingssysteem. 

3.1. Windows 

Download en voer het pakketbestand wsjtx-2.2.2-win32.exe (2) uit (WinXP, 

Vista, Win 7, Win 8, Win10, 32bit) of wsjtx-2.2.2-win64.exe(3) (Vista, Win 7, 

Win 8, Win10, 64-bit) uit volgens deze instructies: 

ω LƴǎǘŀƭƭŜŜǊ ²{W¢-X in zijn eigen map, bijvoorbeeld C: \  WSJTX of  C: \  WSJT \  

WSJTX, in plaats van de conventionele locatie C: \  Program Files ... \  WSJTX. 

ω !ƭƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ bestanden met betrekking tot WSJT-X worden opgeslagen in 

de gekozen installatiemap en de bijbehorende submappen. 

ω [ƻƎōƻŜƪŜƴ Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ōŜǎŎƘǊƛƧŦōŀǊŜ ōŜǎǘŀƴŘŜƴ ȊƛƧƴ ǘŜ ǾƛƴŘŜƴ in 

C: \  Users \  <gebruikersnaam> \  AppData \  Local \  WSJT-X. 

 Uw computer kan zo zijn geconfigureerd dat deze map "onzichtbaar" is.

 Hij is er echter wel en toegankelijk. Een alternatieve (snelkoppeling) 

 mapnaam is "% LocalAppData% \  WSJT-X \". 

(1) http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ 

(2) http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win32.exe 

3)http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win64.exe 

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win32.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win64.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win32.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win32.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win64.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-win64.exe
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ω 5Ŝ ƛƴƎŜōƻuwde Windows voorziening voor tijdsynchronisatie is meestal niet 

voldoende. We raden het programma Meinberg NTP aan (zie Network Time 

Protocol Setup(4) voor download- en installatie instructies) of Dimension 4 van 

Thinking Man Software(5). Recente versies van Windows 10 worden nu 

geleverd met een betere internet tijdsynchronisatie service die geschikt is als 

deze correct is geconfigureerd. 

ω ²{W¢-X vereist dat de OpenSSL-bibliotheken zijn geïnstalleerd. Geschikte 

bibliotheken zijn mogelijk al op uw systeem geïnstalleerd. Als dit niet het geval 

is, ziet u deze fout kort na het opstarten. Om dit op te lossen, moet u de Open 

SSL-bibliotheken installeren. 

 

 

 

ω U kunt een geschikt OpenSSL-pakket downloaden van Windows 

OpenSSLpakketten(6) , u hebt de nieuwste Windows v1.0.2 Liteversie nodig. 

Gebruik voor de 32-bits WSJT-X build de Win32 versie van de  Open SSL-

bibliotheken, voor de 64-bits WSJT-X de Win64versie van de  Open SSL-

bibliotheken. (Noteer het is OK om beide versies op een 64-bits systeem te 

installeren) die op het moment van schrijven respectievelijk  Win32 OpenSSL 

Lite Package(7) en Win64 OpenSSL Lite Package(8)waren. 

ω Installeer het pakket en accepteer de standaardopties, inclusief de optie om 

de Open SSL DLL's naar de Windows-systeemmap te kopiëren. Er is geen 

verplichting om te doneren aan het Open SSL project, dé  selecteer alle 

donatieopties indien gewenst. 

 

(4)http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html 

(5)http://www.thinkman.com/dimension4/ 

(6)https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html 

(7)https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2r.exe 

(8)https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_0_2r.exe 

http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.thinkman.com/dimension4/
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2r.exe
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2r.exe
https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_0_2r.exe
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.thinkman.com/dimension4/
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2r.exe
https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-1_0_2r.exe
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 Als u na het installeren van de OpenSSL bibliotheken nog steeds dezelfde 

 netwerkfout krijgt, moet u ook de component Microsoft VC ++ 2013 

 Redistributable(9) installeren. Selecteer op de downloadpagina 

 vcredist_x86.exe voor gebruik met de 32-bits WSJT-Xbuild of 

 vcredist_x64.exe met de 64-bits build en voer het vervolgens uit om te 

 installeren. 

Als u de OpenSSLbibliotheken niet kunt installeren of geen 

internetverbinding hebt op de computer waarop WSJT-X 2.1 wordt 

 uitgevoerd, kunt u het LoTWbestand handmatig downloaden. Ga naar 

 https://lotw.arrl.org/lotw -user-activity.csv in een webbrowser, download 

 het bestand en verplaats het naar de map met WSJT-X-logbestanden. 

 Deze map kan worden geopend door File | Open log directory te 

selecteren. 

 

ω ²{W¢-X verwacht dat uw geluidskaart zijn ruwe sampeling doet bij 48000 Hz. 

Om ervoor te zorgen dat dit zo is wanneer u onder recente versies van 

Windows werkt, opent u het configuratiescherm Geluid van het systeem en 

selecteert u op zijn beurt de tabbladen Opname en Afspelen. Klik op 

Eigenschappen en vervolgens op Geavanceerd en selecteer 16 bit, 48000 Hz 

(dvd-kwaliteit). Schakel alle audio-verbeteringsfuncties voor deze apparaten 

uit. 

ω ¦ ƪǳƴǘ ²{W¢-X verwijderen door te klikken op de koppeling Verwijderen in 

het Windows Start menu, of door een programma verwijderen te gebruiken in 

de Windows Configuratiescherm Programma's en onderdelen of in Instellingen 

Apps op Windows 10. 

 

 

 

(9)https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784 

 

https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
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3.2. Linux 

Debian, Ubuntu en andere op Debian gebaseerde systemen, waaronder 

Raspbian: 

 Het projectteam geeft binaire installatiepakketten voor Linux uit 

 wanneer een nieuwe WSJT-X release wordt aangekondigd, houd er 

 rekening mee dat deze zijn gebouwd voor één hedendaagse versie van 

 een Linuxdistributie. Hoewel deze mogelijk werken op nieuwere Linux

 versies of zelfs verschillende distributies, is het onwaarschijnlijk dat ze op 

 oudere versies zullen werken. Raadpleeg de opmerkingen bij de release 

 voor meer informatie over de gerichte Linux distributies en versies. Als 

 het binaire pakket niet compatibel is met uw Linux distributie of -versie, 

 moet u de brontoepassing gebruiken. 

ω 32-bit:wsjtx_2.2.2 i386.deb(10) 

# Installeren 

sudo dpkg -i wsjtx_2.2.2_i386.deb 

# Verwijderen: 

sudo dpkg -P wsjtx 

ω 64-bit: wsjtx_2.2.2_amd64.deb(11) 

# Installeren: 

sudo dpkg -i wsjtx_2.2.2_amd64.deb 

ω 32-bit: wsjtx_2.2.2armhf.deb(12) 

 

 

10http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_i386.deb 

11http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_amd64.deb 

12http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_armhf.deb 

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_i386.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_amd64.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_armhf.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_i386.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_i386.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_amd64.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_amd64.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_armhf.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.2.2_armhf.deb
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# Installeren: 

sudo dpkg -i wsjtx_2.2.2_armhf.deb 

# Verwijderen: 

sudo dpkg -P wsjtx 

Mogelijks moet u ook de volgende opdracht uitvoeren in een terminal: 

sudo apt install libqt5multimedia5plugins libqt5serialport5 libqt5sql5-sqlite 

libfftw3-single3 

Fedora, CentOS, Red Hat en andere op rpm gebaseerde systemen: 

ω 32-bit: wsjtx-2.2.2-i686.rpm(13) 

# Installeren: 

sudo rpm -i wsjtx-2.2.2-rc3-i686.rpm 

# Verwijderen: 

sudo rpm -e wsjtx 

ω сп-bit:wsjtx-2.2.2-rc3-x86_64.rpm(14) 

# Installeren: 

sudo rpm -i wsjtx-2.2.2-x86_64.rpm 

# Verwijderen: 

sudo rpm -e wsjtx 

Mogelijks moet u ook de volgende opdracht uitvoeren in een terminal: 

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport 

 

(13) http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-i686.rpm 

(14) http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-x86_64.rpm 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-i686.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-x86_64.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-i686.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-i686.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-x86_64.rpm
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3.3. OS X en macOS 

OS X 10.10 en hoger: download het bestand wsjtx-2.2.2-Darwin.dmg(15) 

naar uw bureaublad, dubbelklik erop en raadpleeg het Leesmijbestand voor 

belangrijke installatieopmerkingen. 

Als u al een eerdere versie hebt geïnstalleerd, kunt u deze behouden door de 

naam ervan te wijzigen in de map Programma's (bijvoorbeeld van WSJT-X naar 

WSJT-X_1.9). U kunt dan doorgaan naar de installatiefase. 

Let ook op het volgende: 

ω DŜōǊǳƛƪ ƘŜǘ ƘǳƭǇǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Audio MIDI Setup van de Mac om uw 

geluidskaart te configureren voor 48000 Hz, tweekanaals, 16bit-formaat. 

Als u macOS gebruikt met een extern audioapparaat en merkt dat 

Tx-audio na enkele uitzendingen spontaan overschakelt naar het 

moederbord geluidsapparaat, probeer dan de sample snelheid in 

te stellen op 44100 Hz in plaats van de anders aanbevolen 48000 

Hz. 

 

ω DŜōǊǳƛƪ Systeemvoorkeuren om een externe tijdbron te selecteren om uw 

systeemklok gesynchroniseerd te houden met UTC. 

ω {ƭŜŜǇ ŘŜ ²{W¢-X toepassing naar de prullenbak om de installatie ongedaan te 

maken. 

 

 

 

 

(15)http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-Darwin.dmg 

 

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-Darwin.dmg
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-Darwin.dmg
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.2.2-Darwin.dmg
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4. Instellingen 

Selecteer Settings in het menu File of door F2 te typen. (Op Macintosh 

selecteert u Voorkeuren in het WSJTX-menu of gebruikt u de sneltoets Cmd 

+,). In de volgende secties worden de installatie opties beschreven die 

beschikbaar zijn op elk van de acht tabbladen die boven aan het venster 

kunnen worden geselecteerd.  

4.1. General 
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Selecteer het tabblad General in het venster settings. Voer onder 

stationsdetails uw roepnaam, gridlocator (bij voorkeur de 6 karakter locator) en 

IARU regiocode in. Regio 1 is Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië, 

Regio 2 Noord- en Zuid-Amerika, en regio 3 Zuid-Azië en de Stille Oceaan. Deze 

informatie is voldoende voor de eerste tests. 

De betekenissen van resterende opties op het tabblad General zouden zichzelf 

moeten verklaren nadat u enkele QSO's hebt gemaakt met WSJT-X. U kunt later 

terugkeren om deze opties naar uw voorkeuren in te stellen. 

 

Als u een roepnaam met een voorvoegsel of achtervoegsel gebruikt of 

een station wilt gebruiken met een dergelijke oproep, lees dan de  

    sectie samengestelde roepnamen. 

Controleer VHF / UHF / Microwave-features , dit schakelt 

noodzakelijkerwijs de breedband multidecodering van JT65 uit.                

In de meeste gevallen moet u deze functie uitschakelen wanneer u op  

HF werkt. 
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4.2. Radio 

 
WSJT-X biedt CAT (Computer Aided Tranciever) besturing van relevante 

functies van de meeste moderne trancievers. Selecteer het tabblad Radio om 

het programma voor uw radio te configureren. 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ ǳǿ ǊŀŘƛƻǘȅǇŜ ƛƴ ŘŜ ǾŜǊǾƻƭƎƪŜǳȊŜƭƛƧǎǘ ƳŜǘ ƘŜǘ ƭŀōŜƭ Rig of None als u 

CAT-besturing niet wilt gebruiken. 

# Als alternatief, als u uw station hebt geconfigureerd voor bediening door DX 

Lab Suite Commander, Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl of Omni-

Rig, kunt u één van die programmanamen uit de Rig lijst selecteren. In deze 
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gevallen wordt het invoerveld direct onder CAT Control opnieuw gelabeld als 

netwerkserver. Laat dit veld leeg voor toegang tot het standaardvoorbeeld van 

uw besturingsprogramma, dat draait op dezelfde computer. Als het 

besturingsprogramma op een andere computer en / of poort wordt uitgevoerd, 

geeft u dit hier op. Beweeg de muisaanwijzer over het invoerveld om de 

vereiste opmaakdetails te bekijken. 

# Selecteer Omni-Rig Rig 1 of Omni-Rig Rig 2 om verbinding te maken met een 

Omni Rig server die op dezelfde computer is geïnstalleerd. Omni Rig wordt 

automatisch gestart door WSJT-X. 

ω {ǘŜƭ Poll  Interval in op het gewenste interval voor WSJT-X, om uw radio op te 

vragen. Voor de meeste radio's iseen klein getal (bijvoorbeeld 1 - 3 s) geschikt. 

ω /!¢-besturing: geef de volgende instellingen op om WSJT-X de radio 

rechtstreeks te laten bedienen in plaats van via een ander programma: 

# Selecteer de seriële poort of netwerkserver inclusief het 

servicepoortnummer dat wordt gebruikt om met uw radio te communiceren. 

Een speciale waarde van USB is beschikbaar voor aangepaste USB-

apparaten zoals die worden gebruikt door sommige SDRkits. Dit is 

niethetzelfde als een virtuele seriële poort die wordt geleverd door via 

USB aangesloten trancievers en CAT-interfaces, voor degenen die de 

COM- of seriële poortnaam gebruiken die ernaar verwijst. 

# Seriële poortparameters: stel waarden in voor Baud Rate, Data Bits, Stop Bits 

en Handshake methode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw radio 

voor de juiste parameterwaarden. 

CAT-interfaces waarvoor handshaking is vereist, reageren niet totdat de 

juiste Handshake instelling is toegepast. 

# Force Control Lines: een paar stationconfiguraties vereisen dat de RTS- en / of 

DTR-controlelijnen van de CAT-seriële poort gedwongen hoog of laag worden. 

Schakel deze selectievakjes alleen in als u zeker weet dat ze nodig zijn 

(bijvoorbeeld om de seriële interface van stroom te voorzien). 
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ω t¢¢-methode: selecteer VOX, CAT, DTR of RTS als de gewenste methode voor 

T / R-omschakeling. Als u DTR of RTS kiest, selecteert u de gewenste seriële 

poort (deze kan dezelfde zijn als die wordt gebruikt voor CAT-besturing). 

Wanneer u een proxytoepassing gebruikt voor rigbesturing, is CAT 

meestal de juiste optie voor de PTT-methode, ervan uitgaande dat de 

proxytoepassing uw zendontvanger op onafhankelijke wijze kan 

aansturen. 

ω Zend audiobron: bij sommige radio's kunt u de connector kiezen die Txaudio 

accepteert. Als deze keuze is ingeschakeld, selecteert u Rear/ data of Front / 

Mic. 

ω aƻŘŜ: WSJT-X gebruikt de bovenste zijbandmodus voor zowel verzenden als 

ontvangen. Selecteer USB of kies Data/Pkt als uw radio een dergelijke optie 

biedt en deze gebruikt om de audioingang op het achterpaneel in te schakelen. 

Sommige radio's bieden ook bredere en / of plattere passbands wanneer 

ingesteld op Data/Pkt mode. Selecteer None als u niet wilt dat WSJT-X de 

mode instelling van de radio wijzigt. 

ω {Ǉƭƛǘoperation: aanzienlijke voordelen van het gebruik van de Split modus 

(afzonderlijke VFO's voor Rx en Tx) als uw radio dit ondersteunt. Als dit niet het 

geval is, kan WSJT-X dergelijk gedrag emuleren. Beide methoden zullen het 

gevolg zijn van een schoner uitgezonden signaal, door de Txaudio altijd binnen 

het bereik van 1500 tot 2000 Hz te houden, zodat audioharmonischen niet 

door het Txzijbandfilter kunnen gaan. Selecteer Rig om de splitmodus van de 

radio te gebruiken, of Fake It om WSJT-X de VFOfrequentie naar wens te laten 

aanpassen, wanneer T / R-omschakeling plaatsvindt. Kies None als u geen split 

wil werken. 

Wanneer alle vereiste instellingen zijn gemaakt, klikt u op Test CAT om de 

communicatie tussen WSJT-X en uw radio te testen. De knop moet groen 

worden om aan te geven dat de juiste communicatie tot stand is gebracht. Als 

de CAT-controletest mislukt, wordt de knop rood en wordt een foutbericht 

weergegeven. Schakel na een succesvolle CAT-test de knop Test PTT in om te 

bevestigen dat uw geselecteerde methode voor T / R-besturing correct werkt. 
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(Als u VOX als PTT-methode hebt geselecteerd, kunt u T / R-schakeling later 

testen met de knop Tune in het hoofdvenster.) 

4.3. Audio 

 

 
ω DŜƭǳƛŘǎƪŀŀǊǘΥ ǎŜƭŜŎǘŜŜǊ ŘŜ ŀǳŘƛƻŀǇǇŀǊŀǘŜƴ ŘƛŜ ƳƻŜǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜōǊǳƛƪǘ ǾƻƻǊ 

Input en Output. Meestal volstaan de Mono instellingen, maar in speciale 

gevallen kunt u kiezen uit Left, Right of Both stereokanalen. 

# Zorg ervoor dat uw audioapparaat is geconfigureerd om te werken met 

48000 Hz, 16 bits. 

Als u het audiouitvoerapparaat selecteert dat ook het 

standaardaudioapparaat van uw computer is, moet u alle 

systeemgeluiden uitschakelen om te voorkomen dat ze per 

ongeluk via de ether worden verzonden. 

Windows Vista en hoger kunnen audioapparaten configureren met 

behulp van de Texas Instruments PCM2900 serie CODEC voor 

microfooningang in plaats van lijningang.(Deze chip wordt gebruikt 
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in veel radio's met ingebouwde USB CODEC's, evenals 

verschillende andere audiointerfaces.) Als u een dergelijk apparaat 

gebruikt, moet u het microfoonniveau in de eigenschappen van het 

opnameapparaat instellen op 0 dB. 

ω 5ƛǊŜŎǘƻǊȅ ƻǇǎƭŀŀƴΥ ²{W¢-X kan de ontvangen audiosequenties opslaan als 

WAV-bestanden. Een standaardmap voor deze bestanden wordt verstrekt, u 

kunt desgewenst een andere locatie selecteren. 

ω !Ȋ9ƭ-map: een bestand met de naam azel.dat verschijnt in de opgegeven 

map. Het bestand bevat informatie die kan worden gebruikt door een ander 

programma voor automatisch volgen van de zon of de maan, evenals 

berekende Dopplerverschuiving voor het opgegeven EME-pad. Het bestand 

wordt eenmaal per seconde bijgewerkt wanneer het venster Astronomische 

gegevens wordt weergegeven. 

ω hƴǘƘƻǳŘ vermogeninstellingen per band: als u een van deze controleert, 

onthoudt WSJT-X de Pwr schuifregelaarinstelling voor die bewerking band per 

band. Als Tune hier bijvoorbeeld is aangevinkt en u op de knop Tune in het 

hoofdvenster klikt, verandert de schuifregelaar in de meest recente instelling 

die wordt gebruikt voor Tune op de gebruikte band. 

4.4. Tx Macros 
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Txmacro's zijn een hulpmiddel voor het verzenden van korte, vaak gebruikte 

vrije tekstberichten, zoals de hierboven getoonde voorbeelden. 

ω hƳ ŜŜƴ nieuw bericht aan de lijst toe te voegen, voert u de gewenste tekst 

(maximaal 13 tekens) in het invoerveld bovenaan in en klikt u vervolgens op 

Add. 

ω hƳ ŜŜƴ ongewenst bericht te verwijderen, klikt u op het bericht en 

vervolgens op Delete. 

ω ¦ ƪǳƴǘ ǳǿ ƳŀŎǊƻōŜǊƛŎƘǘŜƴ ƻǇƴƛŜǳǿ ƻǊŘŜƴŜƴ ƳŜǘ ǎƭŜǇŜƴ Ŝƴ ƴŜŜǊȊŜǘǘŜƴΦ 5Ŝ 

nieuwe volgorde blijft behouden wanneer WSJT-X opnieuw wordt gestart. 

ω .ŜǊƛŎƘǘŜƴ kunnen ook worden toegevoegd vanuit het Tx5 veld van het 

hoofdvenster op Tab 1 in het veld Free msg op Tab 2. Druk eenvoudig op 

[Enter] nadat het bericht is ingevoerd. 
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4.5. Reporting 

 
ω [ƻƎōƻŜƪǊŜƎƛǎǘǊŀǘƛŜΥ ƪƛŜǎ ŘŜ ƎŜǿŜƴǎǘŜ ƻǇǘƛŜǎ ǳƛǘ ŘŜȊŜ ƎǊƻŜǇΦ Operators in een 

multioperator station willen misschien hun eigen roepnaam invoeren als Op 

Call. 

ω bŜǘǿŜǊƪǎŜǊǾƛŎŜǎΥ vink Enable PSK Reporter Spotting aan om 

ontvangstrapporten naar de kaartfaciliteit PSK Reporter (1)te verzenden. 

 

 

(1) http://pskreporter.info/pskmap.html 

https://pskreporter.info/pskmap.html
http://pskreporter.info/pskmap.html
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ω UDP-server: deze groep opties bestuurt de netwerknaam of het adres en het 

poortnummer dat wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met een 

externe applicatie die samenwerkt met WSJT-X. Uitgewisselde informatie 

omvat gedecodeerde berichten, algemene programmastatus, geregistreerde 

QSO's, markeren van roepnamen in het WSJT-X-bandactiviteitenvenster en 

beperkte faciliteiten om QSO's te initiëren in reactie op CQ- of QRZ-berichten.    

Volledige details van het protocol zijn te vinden in de opmerkingen bovenaan 

dit bestand in onze broncode repository 

https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessag

e.hpp 

Programma's zoals JTAlert gebruiken de UDP Server-functie om informatie te 

verkrijgen over het uitvoeren van WSJT-X-instanties. Als u JTAlert gebruikt om 

WSJT-X te besturen, vink dan het selectievakje UDP-verzoeken accepteren aan. 

4.6. Frequenties 

 

https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessage.hpp
https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessage.hpp
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Werkfrequenties: standaard bevat de tabel Werkfrequenties een lijst met 

frequenties die conventioneel worden gebruikt voor de modes FT8, JT4, JT9, 

JT65, MSK144, WSPR en Echo. Conventies kunnen in de loop van de tijd of door 

gebruikersvoorkeuren veranderen, u kunt de frequentietabel naar wens 

aanpassen. 

ω hƳ ŜŜƴ bestaand item te wijzigen, dubbelklikt u om het te bewerken, typt u 

een gewenste frequentie in MHz of selecteert u in de vervolgkeuzelijst met 

opties en drukt u vervolgens op Enter op het toetsenbord. Het programma zal 

uw gewijzigde invoer correct opmaken. 

ω Yƭƛƪ ƳŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘǘŜǊƳǳƛǎƪƴƻǇ ŜǊƎŜƴǎ ƛƴ ŘŜ ŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜǘŀōŜƭ Ŝƴ ǎŜƭŜŎǘŜŜǊ Insert 

om een nieuw item toe te voegen. Voer een frequentie in MHz in het pop-

upvenster en selecteer de gewenste modus (of verlaat de Modusselectie als 

ALL). Klik vervolgens op OK. De tabel kan meer dan één frequentie voor een 

bepaalde band bevatten. 

ω !ƭǎ ǳ ŜŜƴ ƛǘŜƳ ǿƛƭǘ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴΣ ƪƭƛƪǘ ǳ ŜǊ ƳŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘǘŜǊƳǳƛǎƪƴƻǇ ƻǇ, en 

selecteert u Delete. U kunt meerdere items in één bewerking verwijderen door 

ze te selecteren voordat u met de rechtermuisknop klikt. 

ω Yƭƛƪ ƳŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘǘŜǊƳǳƛǎƪƴƻǇ ƻǇ ŜŜƴ ƛǘŜƳ Ŝƴ ƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Reset om de 

tabel terug te zetten naar de standaardconfiguratie. 

Andere meer geavanceerde onderhoudswerkzaamheden zijn beschikbaar in 

het met de rechtermuisklik contextmenu en zijn vanzelfsprekend. 

Frequentiekalibratie: als u uw radio hebt gekalibreerd met behulp van WWV of 

andere betrouwbare frequentiereferenties, of misschien met de techniek 

beschreven in Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup (2), 

voert u de meetwaarden voor Intercept A en Helling B in de vergelijking in 

waarbij "Dial error" en A in Hz zijn, f is frequentie in MHz en B is in delen per 

miljoen (ppm). Frequentiewaarden die naar de radio worden verzonden en 

daaruit worden ontvangen, worden vervolgens aangepast zodat de door WSJT-

X weergegeven frequenties juist zijn. 

(2)http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FMT_User.pdf 

http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FMT_User.pdf
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FMT_User.pdf
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Stationinformatie: u kunt informatie over de Band, Offset en antenne 

beschrijving voor uw station opslaan. De antenne informatie wordt 

opgenomen in ontvangstrapporten die naar PSK Reporter(3) worden 

verzonden. Standaard is de frequentie offset voor elke band nul. Offsets zonder 

nul kunnen worden toegevoegd als (bijvoorbeeld) een transverter in gebruik is. 

ω hƳ ŘƛƴƎŜƴ ǘŜ ǾŜǊŜŜƴǾƻǳŘƛƎŜƴΣ ǿƛƭǘ ǳ ƳƻƎŜƭƛƧƪ ƻƴƎŜǿŜƴǎǘŜ ōŀƴŘen 

verwijderen, bijvoorbeeld banden waarvoor je geen apparatuur hebt. Klik 

vervolgens op een frequentie item en typ Ctrl + A omalles te selecteren en 

sleep de items naar de tabel Stationinformatie. Vervolgens kunt u eventuele 

offsets van de omvormer en antennedetails toevoegen. 

ω hƳ ǘŜ ǾƻƻǊƪƻƳŜƴ Řŀǘ ǳ Ǿŀŀƪ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ǘȅǇǘΣ ƪǳƴǘ ǳ ƛǘŜƳǎ ǎƭŜǇŜƴ Ŝƴ 

neerzetten tussen de regels van de tabel Stationinformatie. 

ω ²ŀƴƴŜŜǊ ŀƭƭŜ Settings naar wens zijn geconfigureerd, klikt u op OK om het 

venster Settings te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) http://pskreporter.info/pskmap.html 

https://pskreporter.info/pskmap.html
http://pskreporter.info/pskmap.html
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4.7. Colors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decoderen markeren 

ω ²{W¢-X gebruikt kleuren om gedecodeerde CQ berichten van bijzonder 

belang te markeren. Vink het vakje DXCC, grid en worked-before status aan bij 

Settings| Tabblad General en alle vakjes die u interesseren op het tabblad 

Kleuren. U kunt elke lijn omhoog of omlaag slepen om de logische prioriteit te 

verhogen of te verlagen. Klik met de rechtermuisknop op een regel om een 
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nieuwe voor- of achtergrondkleur in te stellen. Voor- en achtergrondkleuren 

worden afzonderlijk toegepast en zorgvuldige keuzes van voorgrond, 

achtergrond en prioriteit kunnen twee indicaties geven van de status 'eerder 

gewerkt'. 

ω 5Ǌǳƪ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Reset Highlighting om alle kleurinstellingen terug te zetten 

naar de standaardwaarden. 

ω {ŎƘŀƪŜƭ Highlight by Mode in als u eerder gewerkte stations per mode wil 

weergeven. 

ω Worked before  status wordt berekend op basis van uw WSJT-X ADIF-logboek 

bestand, u kunt het ADIF logbestand vervangen door een bestand dat is 

geëxporteerd vanuit uw logboekapplicatie. Rescan ADIF Log past de file WSJT-X  

aan met de worked before index in de huidige ADIF log file. 

De WSJT-X ADIF bestandsrecords moeten het veld "CALL" bevatten. 

De velden "BAND" en "MODE" en "GRIDSQUARE" zijn optioneel, 

afhankelijk van uw DX doelstellingen. DXCC entiteit, continent, CQ en ITU Zone-

gegevens voor call prefixen en bepaalde bekende overschrijvingen zijn afgeleid 

van de cty.dat-database die is gebundeld met WSJT-X (zie Logging voor details). 

Logbook of The World User Validation 

Stations waarvan bekend is dat ze hun logboeken hebben geüpload naar de 

ARRL LoTW QSL matching service kunnen worden gemarkeerd. De gegevens die 

worden gebruikt om dit te bepalen, zijn online beschikbaar. 

ω Fetch Now download een nieuwe dataset uit de URL van het CSV-bestand 

van de gebruiker. Het LoTW team werkt deze gegevens normaal gesproken 

wekelijks bij. 

ω Upload minder frequent dan de periodewaarbinnen een station zijn logboek 

moet hebben geüpload naar LoTW om highlighting te activeren. 
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4.8. Advanced 

 

JT65 VHF/UHF  decoding parameters 

ω ²ƛƭƭŜƪŜǳǊƛƎŜ ǳƛǘǿƛǎǎƛƴƎǎǇŀǘǊƻƴŜƴ ǎŎƘŀƭŜƴ ƭƻƎŀǊƛǘƳƛǎŎƘ ƘŜǘ ŀŀƴǘŀƭ ǇǎŜǳŘƻ-

willekeurige proeven gebruikt door de Franke-Taylor JT65 decoder. Grotere 

cijfers geven een iets betere gevoeligheid maar duren langer. Voor de meeste 

doeleinden is een goede instelling 6 of 7. 

ω !ƎǊŜǎǎƛŜŦ ŘŜŎƻŘŜǊƛƴƎǎƴƛǾŜŀǳ ōŜǇŀŀƭǘ ŘŜ ŘǊŜƳǇŜƭ ǾƻƻǊ ŀŎŎŜǇǘŀōŜƭŜ 

decodering met Deep Search. Hogere getallen zullen resultaten met lagere 

betrouwbaarheidsniveaus weergeven. 
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ω {ŎƘŀƪŜƭ ¢ǿƻ-pass-decodering in om een tweede decodeerpass in te 

schakelen nadat signalen die first-pass-decoderingen produceren, van de 

ontvangen gegevensstroom zijn afgetrokken. 

Miscellaneous 

ω {ǘŜƭ ŜŜƴ ǇƻǎƛǘƛŜŦ getal in Degrade S / N van .wavbestand in om bekende 

hoeveelheden pseudo-willekeurige ruis toe te voegen aan gegevens die worden 

gelezen uit een .wavbestand. Om ervoor te zorgen dat de resulterende S / N-

verslechtering dicht bij het gevraagde aantal dB ligt, stelt u de bandbreedte van 

de ontvanger in op uw beste schatting van de effectieve ruisbandbreedte van 

de ontvanger. 

ω {ǘŜƭ Tx delay in op een getal groter dan de standaard 0,2 s om een grotere 

vertraging te creëren tussen de uitvoering van een opdracht om PTT in te 

schakelen en het begin van Txaudio. 

Voor de gezondheid van uw T / R-relais en externe voorversterker 

raden we ten zeerste aan een hardwaresequencer te gebruiken en 

deze te testen om te controleren of de volgorde correct is. 

ω /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ Ȅ н ǘƻƻƴŀŦǎǘŀƴŘ ƻŦ Ȅ п ǘƻƻƴŀŦǎǘŀƴŘ ƻƳ ¢ȄŀǳŘƛƻ ǘŜ ƎŜƴŜǊŜǊŜƴ ƳŜǘ 

twee of vier keer de normale toonafstand. Deze functie is bedoeld voor gebruik 

met gespecialiseerde LF / MF-zenders die gegenereerde frequenties delen door 

2 of 4 als onderdeel van het overdrachtsproces. 

Special Operating Activity: Generation of FT4,FT8 and MSk144 messages 

ω ±ƛƴƪ Řƛǘ ǾŀƪƧŜ ŀŀƴ Ŝƴ ǎŜƭŜŎǘŜŜǊ ƘŜǘ ǘȅǇŜ ŀŎǘƛǾƛǘŜƛǘ ƻƳ automatisch genereren 

van speciale berichtformaten voor contesten en DXpedities in te schakelen. 

Voer voor ARRL Field Day uw operationele klasse en ARRL / RAC-sectie in, voor 

ARRL RTTY Roundup voert u uw staat of provincie in. Gebruik "DX" voor  

section or state als u zich niet in de VS of Canada bevindt. In de RTTY Roundup 

moeten stations in Alaska en Hawaii "DX" invoeren. 

ω /ƻƴǘǊƻƭŜŜǊ Fox als u een DXpedition station bent dat in de FT8 DXpedition-

modus werkt. Vink Hound aan als u QSO's met zo'n Fox wilt maken. Lees de 

bedieningsinstructies voorFT8 DXpedition-modus(4). 

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
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4.9. Donkere stijl 

Een optionele donkere stijl is beschikbaar. Om het effectief te maken, moet u 

uw kleurinstellingen opnieuw definiëren. 

Start in Windows of Linux het programma vanuit een opdrachtprompt venster 

met de volgende opdracht of wijzig de WSJT-X-bureaublad snelkoppeling 

overeenkomstig: 

 

Voer in macOS de volgende opdracht in vanaf een terminal: 

 

Afhankelijk van uw besturingssysteem ziet het hoofdvenster van WSJT-X er 

ongeveer zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
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5. Zendontvanger instellen 

Receiver Noise Level 

ω !ƭǎ ƘŜǘ ƴƻƎ ƴƛŜǘ ƎǊƻŜƴ ƛǎ ƎŜƳŀǊƪŜŜǊŘΣ ƪƭƛƪǘ ǳ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Monitor  om de 

normale ontvangstbewerking te starten. 

ω ½ƻǊƎ ŜǊǾƻƻǊ Řŀǘ ǳǿ ȊŜƴŘƻƴǘǾŀƴƎŜǊ ƛǎ ƛƴƎŜǎǘŜƭŘ ƻǇ ŘŜ ƳƻŘǳǎ USB (of USB 

Data). 

ω DŜōǊǳƛƪ ŘŜ ǾŜǊǎǘŜǊƪƛƴƎǎǊŜƎŜƭŀŀǊǎ van de ontvanger en / of de 

bedieningselementen van de audiomixer om het achtergrondruisniveau (schaal 

linksonder in het hoofdvenster) in te stellen op ongeveer 30 dB wanneer er 

geen signalen aanwezig zijn. Het is meestal het beste om AGC uit te schakelen 

of de RF-versterkingsregeling te verminderen om AGC actie te minimaliseren. 

De pc-audiomixer heeft normaal twee schuifregelaars, één voor 

elke bijbehorende toepassing, welke moetingesteld worden op 

maximum (0 dB FS), omdat dit de vervorming door niveaus niet 

kan helpen, voor te hoge of te lage ingang van uw ontvanger en 

een ander hoofdniveau is dat eenanaloge verzwakker bij de bron 

op de geluidskaart voor de analoog naar digitaal converter (ADC). 

Het hoofdniveau kan worden gebruikt om het niveau van het 

signaal dat wordt ontvangen door WSJTX aan te passen.. 

Bandwidth and Frequency Setting 

ω !ƭǎ ǳǿ ȊŜƴŘƻƴǘǾŀƴƎŜǊ ƳŜŜǊ Řŀƴ ŞŞƴ ōŀƴŘōǊŜŜŘǘŜƛƴǎǘŜƭƭƛƴƎ ōƛŜŘǘ ƛƴ ¦{.-

modus, kan het voordelig zijn om de breedst mogelijke te kiezen, tot ongeveer 

5 kHz. Deze keuze heeft het gewenste effect dat de brede grafiek (waterval en 

2D-spectrum) de conventionele JT65- en JT9-subbanden tegelijkertijd op de 

meeste HF-banden laat weergeven. Verdere details worden gegeven in de basis 

bedieningshandleiding. Een bredere weergegeven bandbreedte kan ook nuttig 

zijn bij VHF en hoger, waar FT8-, JT4-, JT65- en QRA64signalen over een veel 

groter frequentiebereik kunnen worden gevonden. 
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ω !ƭǎ ǳ ŜƴƪŜƭ een standaard SSBfilter heeft, kunt u niet meer dan ongeveer 2,7 

kHz bandbreedte weergeven. Afhankelijk van de exacte dialfrequentie-

instelling kunt u op HFbanden de volledige subband weergeven die meestal 

voor één modus wordt gebruikt. 

ω bŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ƪǳƴǘ ǳ ȊƛŎƘ ōŜǘŜǊ concentreren op één modus tegelijk, waarbij u de 

dialfrequentie instelt op (bijvoorbeeld) 14.074 voor FT8, 14.076 voor JT65 of 

14.078 voor JT9. Huidige conventies hebben de nominale JT9-dialfrequentie 2 

kHz hoger dan de JT65-dialfrequentie op de meeste banden, en de FT8-

frequentie 2 kHz lager. 

Transmitter Audio Level 

ω Yƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Tune op het hoofdscherm om de radio in de zendmodus te 

zetten en een constante audiotoon te genereren. 

ω [ǳƛǎǘŜǊ ƴŀŀǊ ŘŜ ƎŜƎŜƴŜǊŜŜǊŘŜ ŀǳŘƛƻǘƻƻƴ ƳŜǘ ōŜƘǳƭǇ Ǿŀƴ ŘŜ Monitor  functie 

van uw radio. De uitgezonden toon moet perfect vloeiend zijn, zonder klikken 

of glitches. Zorg ervoor dat dit ook zo is, zelfs wanneer u de computer 

tegelijkertijd gebruikt om andere taken uit te voeren, zoals e-mail, internetten, 

enz. 

ω {ǘŜƭ ŘŜ Pwr schuifregelaar (aan de rechterrand van het hoofdvenster) vanaf 

het maximum naar beneden in totdat de RF uitvoer van uw zender iets daalt. 

Dit is over het algemeen een goed niveau voor audiodrive. 

ω 5Ǌǳƪ ƴƻƎƳŀŀƭǎ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Tune of klik op Halt Tx om uw testuitzending te 

stoppen. 

6. Basisbedieningshandleiding 

In dit gedeelte worden de basisgebruikersbesturingen en programmeergedrag 

van WSJT-X geïntroduceerd, met bijzondere nadruk op de modes JT9, JT65 en 

FT8. We raden aan dat nieuwe gebruikers de volledige HFgeoriënteerde 

zelfstudie moeten doorlopen, bij voorkeur op uw radio. Merk op dat vanaf eind 

2018 het digitale gebruik op de HF bands grotendeels is verplaatst van JT65 en 

JT9 naar FT8. Het is dus mogelijk dat u in paragraaf 6.6 bijzondere aandacht 

moet besteden aan FT8. 
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De volgende secties bevatten aanvullende informatie over het maken van 

QSO's, WSPR-modus en VHF + -functies. 

6.1. Instellingen in het hoofdvenster 

ω Yƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ Stop in het hoofdvenster om het verzamelen van gegevens te 

stoppen. 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ JT9 in het menu Mode en Deep in het menu Decode. 

ω {ǘŜƭ ŘŜ ŀǳŘƛƻŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜǎ ƛƴ ƻǇ Tx 1224 Hz en Rx 1224 Hz. 

Schuifregelaars en draaiknopbedieningen reageren op pijltjestoetsen 

en Page Up / Down-toetsaanslagen, waarbij de Pagetoetsen de 

bedieningselementen in grotere stappen verplaatsen. U kunt ook  

 nummers rechtstreeks in de draaiknop typen of het muiswiel  

 gebruiken. 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ Tab 2 (onder de knop Decode) om de alternatieve set 

bedieningselementen te kiezen voor het genereren en selecteren van 

Txberichten. 

6.2. Download samples 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ Download samples... in het menu Help. 

ω 5ƻǿƴƭƻŀŘ Ŝƴkele of alle beschikbare voorbeeldbestanden met behulp van de 

selectievakjes op het onderstaande scherm. Voor deze zelfstudie hebt u 

minimaal de JT9 en JT9+ JT65-bestanden nodig. 
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6.3. Wide Graph Settings 

ω Bins/Pixel = 4 

ω Start = 200 Hz 

ω N Avg = 5 

ω Palette = Digipan 

ω Flatten = checked 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ Cumulative voor gegevensweergave 

ω Gain en Zero schuifregelaars voor waterval en spectrum in te stellen in de 

buurt van het midden van de schaal. 

ω Spec = 25% 

ω DŜōǊǳƛƪ ŘŜ Ƴǳƛǎ ƻƳ ŘŜ ƭƛƴƪŜǊ- of rechterrand van de brede grafiek te pakken 

en pas de breedte aan zodat de bovenste frequentielimiet ongeveer 2400 Hz is. 

6.4. JT9 

Voor deze stap en de volgende, kun je misschien doen alsof je K1JT bent door 

die roepnaam tijdelijk in te voeren als My call op het Settings | General 
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tabblad. Uw resultaten moeten dan identiek zijn aan die weergegeven in de 

onderstaande screenshot. 

Open een Wave-bestand: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ File | Open en selecteer het bestand ... \  save \  samples \  JT9 \  

130418_1742.wav. Wanneer het bestand wordt geopend, ziet u iets dat lijkt op 

de volgende schermafbeelding: 
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Decodeeroverzicht 

Decodering vindt plaats aan het einde van een ontvangstreeks en verloopt in 

twee stappen. De eerste decodering gebeurt met de geselecteerde 

Rxfrequentie, aangegeven door de Uvormige groene markering op de 

watervalfrequentieschaal. Resultaten verschijnen zowel in de linker (Band 

Activity) als rechter (Rx Frequency) tekstvensters op het hoofdscherm. Het 

programma vindt en decodeert vervolgens alle signalen in de geselecteerde 

modus over het weergegeven frequentiebereik. De rode markering op de 

watervalschaal geeft uw Tx frequentie aan. 

Er zijn zeven JT9 signalen aanwezig in het voorbeeldbestand, allemaal 

decodeerbaar. Toen dit bestand werd opgenomen, voltooide KF4RWA een QSO 

met K1JT. Omdat de groene marker op zijn audiofrequentie, 1224 Hz werd 

geplaatst, wordt zijn bericht K1JT KF4RWA 73 eerst gedecodeerd en verschijnt 

in het venster Rx Frequency. Het venster Band Activity toont dit bericht plus 

alle decoderingen op andere frequenties. Standaard worden lijnen met CQ 

groen gemarkeerd en lijnen met My Call (in dit geval K1JT) in rood. 

Besturingselementen decoderen 

Om enig gevoel te krijgen voor de bedieningselementen die vaak worden 

gebruikt bij het maken van QSO's, probeer met de muis op de gedecodeerde 

tekstregels en op de watervalspectrale display te klikken. U zou het volgende 

gedrag moeten kunnen bevestigen: 

ω Yƭƛƪ ƻŦ ŘǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ één van de gedecodeerde lijnen die groen zijn 

gemarkeerd. Deze acties hebben de volgende resultaten: 

# Roepnaam en locator van een station dat CQ oproept, worden gekopieerd 

naar de invoervelden DX Call en DX Grid. 

# Berichten worden gegenereerd voor een standaard minimale QSO. 

# Het vak Tx even is correct aangevinkt of gewist, zodat u binnen de juiste 

(oneven of even) minuten kunt verzenden. 

# De Rx frequentiemarkering wordt verplaatst naar de frequentie van het 

CQing station. 
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# Het keuzerondje Gen Msg ("gegenereerd bericht") rechtsonder in het 

hoofdvenster is geselecteerd. 

# Dubbelklik doet al het bovenstaande en activeert ook Enable Tx zodat een 

verzending automatisch op het juiste moment start. 

# U kunt het dubbelklik gedrag wijzigen door de Shift toets ingedrukt te houden 

om alleen de Tx frequentie te verplaatsen of de Ctrl-toets om zowel Rx- als Tx-

frequenties te verplaatsen. 

U kunt voorkomen dat uw Tx frequentie wordt gewijzigd door het 

selectievakje Hold Tx Freq aan te vinken.  

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ƘŜǘ ƎŜŘŜŎƻŘŜŜǊŘŜ ōŜǊƛŎƘǘ YмW¢ bрY5± 9aпмΣ ǊƻƻŘ 

gemarkeerd. De resultaten zijn vergelijkbaar met die in de vorige stap. De 

Txfrequentie (rode markering) wordt niet verplaatst tenzij Shift of Ctrl 

ingedrukt wordt gehouden. Rood gemarkeerde berichten zijn meestal een 

reactie op uw eigen CQ of van een tail-ender, en u wilt waarschijnlijk dat uw Tx 

frequentie blijft waar deze was. 

ω Yƭƛƪ ergens op de waterval om de Rx frequentie in te stellen (groene 

markering op watervalschaal). 

ω IƻǳŘ {ƘƛŦǘ ƛƴƎŜŘǊǳƪǘ Ŝƴ ƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ǿŀǘŜǊǾŀƭ ƻƳ ŘŜ ¢ȄŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜ ƛƴ ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴ 

(rode markering). 

ω /ǘǊƭƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ǿŀǘŜǊǾŀƭ ƻƳ ȊƻǿŜƭ wȄ- als Tx frequenties in te stellen. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ŜŜƴ ǎƛƎƴŀŀƭ ƛƴ ŘŜ ǿŀǘŜǊǾŀƭ ƻƳ ŘŜ wȄ frequentie in te stellen en 

daar een smalbanddecodering (narrow-band) te starten. Gedecodeerde tekst 

verschijnt alleen in het rechtervenster. 

ω /ǘǊƭŘǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ŜŜƴ ǎƛƎƴŀŀƭ ƻƳ Ȋowel Rx- als Tx frequenties in te stellen en 

te decoderen op de nieuwe frequentie. 

ω Yƭƛƪ ƻǇ Erase om het rechtervenster te wissen. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ Erase om beide tekstvensters te wissen. 
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6.5. JT9+JT65 

Hoofd venster: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ JT9 + JT65 in het menu Mode. 

ω Schakel de Tx-mode knop in om Tx JT65 # te lezen en stel de Tx- en Rx-

frequenties in op 1718 Hz. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ Erase om beide tekstvensters te wissen. 

Brede grafiekinstellingen: 

ω Bins/Pixel = 7 

ω W¢ср ΧΦ W¢ф = 2500 

 

ω tŀǎ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōǊŜŘŜ ƎǊŀŦƛŜkvenster aan zodat de bovenste 

frequentielimiet ongeveer 4000 Hz is. 

Open een Wave-bestand: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ File|Open en navigeer naar ... \  save \  samples \  JT9 + JT65 \  

130610_2343.wav. De waterval zou er ongeveer zo uit moeten zien: 

 

De positie van de blauwe markering op de watervalschaal wordt ingesteld door 

de draaiknop JT65 nnnn JT9, waarbij nnnn een audiofrequentie in Hz is. In de 

JT9 + JT65 modus decodeert het programma automatisch JT9 signalen alleen 

boven deze frequentie. JT65 signalen worden gedecodeerd over het volledige 

weergegeven frequentiebereik. 
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JT9 signalen verschijnen in het cumulatieve spectrum als bijna rechthoekige 

vormen met een breedte van ongeveer 16 Hz. Ze hebben geen duidelijk 

zichtbare synchronisatietoon zoals die bij de laagfrequente flank van alle JT65 

signalen. Volgens afspraak wordt de nominale frequentie van zowel JT9 als JT65 

signalen beschouwd als die van de laagste toon, aan de linkerrand van het 

spectrum. 

Dit voorbeeldbestand bevat 17 decodeerbare signalen - negen in JT65modus 

(gemarkeerd met het teken # in de gedecodeerde tekstvensters) en acht in JT9 

modus (gemarkeerd met @). Op multicore computers werken de decoders 

voor JT9 en JT65 modes gelijktijdig, zodat hun resultaten worden afgewisseld. 

Het Band Activity venster bevat alle decodes (mogelijk moet u terug in het 

venster scrollen om een aantal van deze te zien). Een signaal met de frequentie 

die wordt aangegeven door de groene markering krijgt voorrang voor 

decodering en het bericht wordt ook weergegeven in het venster Rx 

frequentie. 

 

ω .ŜǾŜǎǘƛƎ Řŀǘ ƘŜǘ ƳǳƛǎƪƭƛƪƎŜŘǊŀƎ ǾŜǊƎŜƭƛƧƪōŀŀǊ ƛǎ ƳŜǘ Řŀǘ ŜŜǊŘŜǊ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƛƴ 

Voorbeeld 1. WSJT-X bepaalt automatisch de modus van elk JT9 of JT65 bericht. 
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Wanneer u dubbelklikt op een signaal in de waterval, wordt dit correct 

gedecodeerd, zelfs aan de "verkeerde" kant van de JT65 nnnn 

JT9marker. De Txmodus schakelt automatisch over naar die van het 

 gedecodeerde signaal en de Rx- en Tx-frequentie markeringen op de 

 watervalschaal wijzigen zichzelf dienovereenkomstig. Klik bij het  

 selecteren van een JT65 signaal op de synchronisatietoon aan de  

 linkerrand. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ǿŀǘŜǊǾŀƭ ƴŀōƛƧ умр IȊΥ ŜŜƴ W¢ср bericht afkomstig van W7VP 

wordt gedecodeerd en verschijnt in het venster Rxfrequentie. Tussen de UTC 

en Freq kolommen op de gedecodeerde tekstregel vindt u dB, de gemeten 

signaalruisverhouding en DT, de tijdverschuiving van het signaal in seconden 

ten opzichte van uw computerklok. 

 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ǿŀǘŜǊǾŀƭ ōƛƧ омфс IȊΦ Het programma decodeert een JT9 

bericht van IZ0MIT: 

 

ω .ƭŀŘŜr terug in het venster  Band Activity  en dubbelklik op het bericht CQ 

DL7ACA JO40. Het programma stelt de Tx mode in op JT65 en de Rx frequentie 

op die van DL7ACA, 975 Hz. Als u de Ctrl toets ingedrukt houdt, worden zowel 

de Rx- als de Tx frequentie verplaatst. Als u Doubleclick op call setsTx Enable in 

het menu Setup had aangevinkt, zou het programma zichzelf configureren om 

een verzending te starten en een QSO met DL7ACA te starten. 

ω IƻǳŘ /ǘǊƭ ƛƴƎŜŘǊǳƪǘ Ŝƴ ŘǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ ƘŜǘ ƎŜŘŜŎƻŘŜŜǊŘŜ W¢ср bericht CQ TA4A 

KM37. Het programma stelt de Tx modus in op JT9 en de Rx- en Tx frequenties 

op 3567 Hz. Het programma is nu correct geconfigureerd voor een JT9 QSO 

met TA4A. 
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Open het eerste voorbeeldbestand opnieuw: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ File|Open en navigeer naar ... \  save \  samples \  130418_1742.wav. 

Om optimaal gebruik te maken van de breedband, vereist dualmode 

mogelijkheden van WSJT-X een ontvangerbandbreedte van minimaal 4 kHz. 

Deze gegevens werden opgenomen met een veel smallere Rxbandbreedte, 

ruwweg 200 tot 2400 Hz. Als u geen Rxfilter hebt dat breder is dan ongeveer 

2,7 kHz, gebruikt u dergelijke gegevens. Pas voor de beste weergave Bins / 

Pixel en de breedte van de brede grafiek aan, zodat alleen het actieve deel van 

het spectrum wordt weergegeven, zeg 200 tot 2400 Hz. Open het 

voorbeeldbestand opnieuw na elke wijziging van de Bins / Pixel of Wide Graph-

breedte om de waterval te vernieuwen. 

De signalen in dit bestand zijn allemaal JT9 signalen. Om ze automatisch te 

decoderen in de JT9 + JT65 modus, moet u het JT65 nnnn JT9 scheidingsteken 

naar 1000 Hz of minder verplaatsen. 

Watervalbesturing 

Dit is een goed moment om te experimenteren met de Start regeling en de 

schuifregelaars die de versterking en het nulpunt van de waterval- en 

spectrumplots regelen. Start bepaalt de frequentie die aan de linkerkant van de 

watervalschaal wordt weergegeven. Schuifregelaars stellen het basisniveau en 

de versterking in voor de waterval en de verschillende soorten spectra. Goede 

startwaarden moeten bijna halverwege de schaal liggen. U dient Flatten uit te 

schakelen bij het aanpassen van de schuifregelaars. Open het wave-bestand na 

elke wijziging opnieuw om de nieuwe resultaten te zien. 

6.6. FT8 

Hoofd venster: 

ω{ŜƭŜŎǘŜŜǊ FT8 in het menu Mode. 

ω {ǘŜƭ ŘŜ ¢ȄŦǊŜǉǳŜƴǘƛŜ ƛƴ ƻǇ мслл IȊΣ wȄ ƻǇ мппн IȊ. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ Erase om beide tekstvensters te wissen. 
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Brede grafiekinstellingen: 

ω Bins / Pixel = 4, Start = 200 Hz, N Avg = 2 

ω tŀǎ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōǊŜŘŜ ƎǊŀŦƛŜƪǾŜƴǎǘŜǊ ŀŀƴ ȊƻŘŀǘ ŘŜ ōƻǾŜƴǎǘŜ 

frequentielimiet ongeveer 2600 Hz is. 

Open een Wave-bestand: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ File|Open en navigeer naar ... \  save \  samples \  FT8 \  

181201_180245.wav. Het waterval- en bandactiviteitsvenster moet er 

ongeveer zo uitzien als de volgende schermafbeelding. (Deze opname is 

gemaakt tijdens de "FT8 Roundup" contest, dus de meeste uitzendingen maken 

gebruik van RTTY Roundup berichtindelingen.) 

 

 

ω Yƭƛƪ ƳŜǘ ŘŜ Ƴǳƛǎ ŜǊƎŜƴǎ ƻǇ ƘŜǘ ǿŀǘŜǊǾŀƭǎŎƘŜǊƳΦ 5Ŝ ƎǊƻŜƴŜ wȄ-

frequentiemarkering springt naar uw geselecteerde frequentie en de Rx-

frequentieregeling in het hoofdvenster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt. 
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ω 5ƻŜ ƘŜǘȊŜƭŦŘe met de Shift toets ingedrukt. Nu volgen de rode Tx-

frequentiemarkering en het bijbehorende besturingselement in het 

hoofdvenster uw frequentieselecties. 

ω 5ƻŜ ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ ƳŜǘ ŘŜ Ctrl toets ingedrukt. Nu volgen de beide gekleurde 

markeringen en beide draaiknoppen je selecties. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪƪŜƴ ƻǇ ŜƭƪŜ ŦǊŜǉǳentie op de waterval doet alle dingen die zojuist 

zijn beschreven en roept de decoder ook op in een klein bereik rond de Rx-

frequentie. Om een bepaald signaal te decoderen, dubbelklikt u nabij de 

linkerrand van het watervalspoor. 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƴǳ ƻǇ ŜŜƴ Ǿan de regels gedecodeerde tekst in het venster Band 

Activity. Elke regel vertoont hetzelfde gedrag, waarbij de Rx frequentie wordt 

ingesteld op die van het geselecteerde bericht en de Tx frequentie ongewijzigd 
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blijft. Om zowel de Rx- als de Tx frequentie te wijzigen, houdt u Ctrl ingedrukt 

tijdens het dubbelklikken. 

Om QRM te voorkomen op de frequentie van aanroepende stations, is 

het vaak wenselijk om een CQ op een andere frequentie te 

beantwoorden dan die van het CQing station. Hetzelfde geldt wanneer 

 je een andere QSO volgt. Kies een Tx frequentie die niet lijkt te worden 

 gebruikt. U kunt het selectievakje Hold Tx Freq aanvinken. 

Sneltoetsen Shift + F11 en Shift + F12 bieden een eenvoudige manier 

om uw Txfrequentie in stappen van 60 Hz naar beneden of naar boven 

te verplaatsen. 

Een online FT8-bedieningshandleiding (1) van ZL2IFB biedt veel nuttige 

tips en operating procedures. 

FT8 DXpedition-modus: 

Met deze speciale bedrijfsmodus kunnen DXpeditions FT8 QSO's maken met 

zeer hoge snelheden. Beide stations moeten WSJT-X versie 1.9 of hoger 

gebruiken. Gedetailleerde bedieningsinstructies voor FT8 DXpedition Mode(2) 

zijn online beschikbaar. Probeer de DXpeditionmodus niet te gebruiken zonder 

deze instructies aandachtig te lezen! 

(1) https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf 

(2)http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 

FT8 DXpeditiemodus is bedoeld voor gebruik door DX overgangen      

met zeldzame entiteiten en andere ongebruikelijke omstandigheden 

waarin aanhoudende QSO snelheden ver boven 100 / uur worden 

verwacht. Gebruik de multisignaalfunctie niet tenzij u aan deze 

vereiste voldoet en gebruik de DXpeditionmodus niet in de 

conventionele FT8 subbanden. Als u operatie als Fox overweegt met 

de DXpedition modus, zoek dan een geschikte frequentie die 

overeenkomt met regionale bandplannen en publiceer deze voor de 

operators die u hoopt te werken. Vergeet niet dat on-the-air 

https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf


 

48 
 
 

signaalfrequenties tot 4 kHz hoger zullen zijn dan de gekozen 

frequentie. 

Wanneer u klaar bent met deze zelfstudie, vergeet dan niet uw eigen 

roepnaam opnieuw in te voeren als My Call op Settings | General  

 tabblad 

6.7. FT4 

Hoofd venster: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ C¢п ƛƴ ƘŜǘ ƳŜƴǳ aƻŘŜΦ 

ω 5ǳōōŜƭƪƭƛƪ ƻǇ Erase om beide tekstvensters te wissen. 

Brede grafiekinstellingen: 

ω Bins/Pixel = 7, Start = 100 Hz, N Avg = 1 

ω tŀǎ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōǊŜŘŜ ƎǊŀŦƛekvenster aan zodat de bovenste 

frequentielimiet ongeveer 4000 Hz is. 

Open een Wave-bestand: 

ω {ŜƭŜŎǘŜŜǊ File | Open en navigeer naar ... \  save \  samples \  FT4 \  

000000_000002.wav. Het waterval- en bandactiviteitsvenster moet er 

ongeveer zo uitzien als de volgende schermafbeeldingen. Dit voorbeeldbestand 

is opgenomen tijdens een oefentestsessie, dus de meeste gedecodeerde 

berichten gebruiken de RTTY Roundup berichtindelingen. 

 


























































































































































































