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WSJT-X 2.0 User Guide 

Joseph H Taylor, Jr, K1JT version 2.0.0  
 

WSJT-X est un programme informatique conçu pour faciliter les communications radio amateurs de 

base en utilisant des signaux très faibles. Les quatre premières lettres du nom du programme 

correspondent à «Communication de signal faible par K1JT», tandis que le suffixe «-X» indique que 

WSJT-X a commencé comme une branche étendue et expérimentale du programme WSJT. 

WSJT-X version 2.0 propose neuf protocoles ou modes différents: FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, 

MSK144, WSPR et Echo. Les cinq premiers sont conçus pour créer des QSO fiables dans des 

conditions de signaux extrêmement faibles. Ils utilisent une structure de message et un codage 

source presque identiques. JT65 et QRA64 ont été conçus pour EME («Moonbounce») sur les bandes 

VHF / UHF et se sont également révélés très efficaces pour la communication QRP mondiale sur les 

bandes HF. QRA64 présente de nombreux avantages par rapport au JT65, notamment une meilleure 

performance sur les signaux les plus faibles. Nouǎ ƛƳŀƎƛƴƻƴǎ ǉǳΩŁ ǘŜǊƳŜΣ ƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭŜ W¢ср 

ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ 9a9Φ W¢ф ŀ ŞǘŞ Ŏƻƴœǳ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŀƴŘŜǎ [CΣ aC Ŝǘ IC ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎΦ {ƻƴ 

sous-mode JT9A est 2 dB plus sensible que le JT65 tout en utilisant moins de 10% de la bande 

passante. JT4 offre une grande variété d'espacements de tonalité et s'est avéré très efficace pour 

l'EME sur les bandes de micro-ondes allant jusqu'à 24 GHz. Ces quatre modes «lents» utilisent des 

ǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƛƴǳǘŜ ŀƭǘŜǊƴŀƴǘ ŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ǊŞŎŜǇǘƛƻn. Ainsi, un QSO minimal prend 

ŘŜ ǉǳŀǘǊŜ Ł ǎƛȄ ƳƛƴǳǘŜǎ ŘŜǳȄ ƻǳ ǘǊƻƛǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩǳƴŜ ŞƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜǎ ƳƛƴǳǘŜǎ ¦¢/ 

ƛƳǇŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇŀƛǊŜǎΦ [Ŝ C¢у Ŝǎǘ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ Ƴŀƛǎ ǉǳŀǘǊŜ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜ 

(séquences T / R de 15 secondes) et moins sensible de quelques dB. Sur les bandes HF, des QSO 

ƳƻƴŘƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ƭŜǉǳŜƭ ŘŜ ŎŜǎ ƳƻŘŜǎΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ 

quelques watts (voire des milliwatts) et des antennes à compromis. Sur les bandes VHF et 

supérieures, des QSO sont possibles (par type de propagation EME et autres) à des niveaux de signal 

de 10 à 15 dB inférieurs à ceux requis pour la CW. 

ISCAT, MSK144 et, éventuellement, les sous-modes JT9E-H sont des protocoles «rapides» conçus 

pour tirer parti des améliorations de signaux brèves générées par les traînées météoritiques ionisées, 

la dispersion des aéronefs et d'autres types de propagation. Ces modes utilisent des séquences 

chronométrées de 5, 10, 15 ou 30 s. Les messages utilisateur sont transmis de manière répétée à un 

ŘŞōƛǘ ŞƭŜǾŞ όƧǳǎǉǳΩŁ нрл ŎŀǊŀŎǘŝǊŜǎ ǇŀǊ ǎŜŎƻƴŘŜΣ ǇƻǳǊ a{Yмппύ ŀŦƛƴ ŘŜ ǘƛǊŜǊ ƭŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ǇŀǊǘƛ ŘŜǎ 

réflexions ou «pings» de météores les plus courtes. ISCAT utilise des messages de forme libre 

comportant jusqu'à 28 caractères, alors que MSK144 utilise les mêmes messages structurés que les 

modes lents et, éventuellement, un format abrégé avec des indicatifs hachés. 

WSPR (prononcé «murmure») signifie Weak Signal Propagation Reporter. Le 

protocole WSPR a été conçu pour sonder les chemin s de propagation 

potentiels utilisant des transmissions de faible puissance. Les messages 

WSPR portent normalement l'indicatif d'appel, le localisateur de grille et 

la puissance de l'émetteur de la station émettrice en dBm. Ils peuvent être 

décodés à des r apports signal sur bruit aussi faibles que - 31 dB dans une 

bande passante de 2 500 Hz. Les utilisateurs WSPR disposant d'un accès 



Internet peuvent automatiquement télécharger les rapports de réception dans 

une base de données centrale appelée <a 

href=" http://wsprnet.org/drupal/ ">WSPRnet</a>  

, qui fournit une fonction de cartographie, un stockage d'archives et de nombreuses autres 

fonctionnalités. 

Le mode Echo vous permet de détecter et de mesurer les échos de votre propre station provenant de 

ƭŀ ƭǳƴŜΣ ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŀǳŘƛōƭŜΦ 

WSJT-X fournit des affichages spectraux pour les bandes passantes de récepteur d'une largeur 

maximale de 5 kHz, un contrôle de plate-forme flexible pour presque toutes les radios modernes 

utilisées par les amateurs et une grande variété d'aides spéciales telles que le suivi Doppler 

automatique pour les QSO EME et les tests Echo. Le programme fonctionne aussi bien sur les 

systèmes Windows, Macintosh et Linux, et des packages d'installation sont disponibles pour les trois 

plates-formes. 

Numéros de version: les numéros de version de WSJT-X comportent des numéros majeur, mineur et 

de correctif séparés par des points: par exemple, WSJT-X version 1.9.0. Les versions temporaires de 

ƭŀ ζǾŜǊǎƛƻƴ ōşǘŀη ǎƻƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ŀǾŀƴǘ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Ł ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ 

ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ мΦфΦл-rc1, 1.9.0-rc2, 

etc. seraient des versions bêta menant à la version finale de la v1.9.0. Les candidats à la libération ne 

ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǉǳŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴŜ ŎƻǳǊǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŜǎǎŀƛΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ ǘŜƴǳǎ ƛƳǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ 

des informations en retour au groupe de développement du programme. Les versions candidates ne 

doivent pas être utilisées en ondes après la publication d'une version complète portant le même 

numéro. 

1.1. Nouveau dans la version 2.0.0 

Pour une référence rapide, voici une courte liste des fonctionnalités ajoutées à WSJT-X depuis la 

version 1.9.1: 

Les nouveaux protocoles FT8 et MSK144 avec des charges utiles 77 bits permettent ces 

améliorations: 

Messages de concours optimisés pour VHF NA, EU VHF, Field Day, RTTY Roundup 

Prise en charge complète des appels '/ R' et '/ P' dans les concours correspondants 

Nouvelles fonctionnalités de journalisation pour la contestation 

 

        Intégration avec < a href =" https://n1mm.hamdocs.com/tiki -

index.php ">N1MM Logger+</ a> 

et < a href =" https://writelog.com/ ">Writelog</ a> 

 pour la contestation 

Prise en charge améliorée des indicatifs d'appel composés et non standard 

Sensibilité presque égale (ou meilleure) par rapport aux anciens protocoles 

Taux de faux décodage plus bas 

view-source:http://wsprnet.org/drupal/
view-source:https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
view-source:https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
view-source:https://writelog.com/


Mise en surbrillance couleur améliorée des messages reçus 

Amélioration de la sensibilité de la WSPR 

Messages UDP étendus et améliorés envoyés aux programmes compagnons 

Corrections de bugs et autres modifications mineures de l'interface utilisateur 

bƻǘŜȊ ǉǳŜ ǇƻǳǊ C¢у Ŝǘ a{YмппΣ ƛƭ ƴΩȅŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŀǎŎŜƴŘŀƴǘŜ ŀǾŜŎ ²{W¢-X 1.9.1 et versions 

antérieures. Tous ceux qui utilisent ces modes doivent passer à WSJT-X 2.0 avant le 1er janvier 2019. 

WSJT-X version 2.0 supprime la prise en charge de Apple Mac OS X 10.9 (Mavericks). Il est possible de 

ŎǊŞŜǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǎƻǳǊŎŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǾŜǊǎƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ Ƴŀƛǎ ƭŜ ǇŀŎƪŀƎŜ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 5aD ǊŜǉǳƛŜǊǘ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ млΦмл ƻǳ ǳƭǘŞǊƛŜure. 

1.2. Conventions de documentation 

5ŀƴǎ ŎŜ ƳŀƴǳŜƭΣ ƭŜǎ ƛŎƾƴŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ŀǘǘƛǊŜƴǘ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΥ 

bƻǘŜǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΦ 

Conseils sur les fonctionnalités ou les fonctionnalités du programme qui pourraient sinon être 

négligés. 

Avertissements concernant une utilisation pouvant entraîner des conséquences indésirables. 

1.3. Comment vous pouvez contribuer 

WSJT- X fait partie d'un projet open - source publié sous  la licence <a 

href =" http://www.gnu.org/licenses/gpl - 3.0.txt ">GNU General Public 

License</ a> 

 (GPLv3). Si vous avez des compétences en programmation ou en documentation 

ou souhaitez contri buer au projet d'une autre manière, veuillez faire 

connaître vos intérêts à l'équipe de développement. Le référentiel de code 

source du projet est disponible sur <a 

href =" http s://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/ ">SourceForge</ a> 

, et la communication entre les développeurs a lieu sur le réflecteur de 

courrier électronique <a href =" mailto:wsjt -

devel@lists.sourceforge.net ">wsjt - devel@lists.sourceforge.net</ a> 

. Les rapports de bogues et les suggestions de nouvelles fonctionnalités, 

les améliorations apportées au Guide de l'utilisat eur WSJT - X, etc., peuvent 

également être envoyés au réflecteur de messagerie du groupe <a 

href =" https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info ">WSJT Group</ a> 

. Vous devez rejoindre le groupe approprié avant de poster sur l'une des listes de diffusion. 

2. Configuration requise 

Émetteur-récepteur et antenne SSB 

Ordinateur sous Windows (XP ou ultérieur), Linux ou OS X 

Processeur 1,5 GHz ou plus rapide et 200 Mo de mémoire disponible; les machines plus rapides sont 

mieux 

Moniteur avec une résolution d'au moins 1024 x 780 

view-source:http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
view-source:https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
view-source:https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info


Interface ordinateur-radio utilisant un port série ou un périphérique USB équivalent pour la 

commutation T / R, le contrôle CAT ou VOX, comme requis pour les connexions radio-ordinateur 

Périphériques d'entrée et de sortie audio pris en charge par le système d'exploitation et configurés 

pour une fréquence d'échantillonnage de 48 000 Hz, 16 bits 

Connexions audio audio ou équivalentes USB entre l'émetteur-récepteur et l'ordinateur 

Un moyen de synchroniser l'horloge de l'ordinateur sur l'heure UTC en moins d'une seconde 

3. Installation 

Les packages d'installation pour les versions publiées sous Windows, Linux 

et OS X se trouvent sur la page d'accueil WSJT. Cliquez sur le lie n <a 

href =" http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ ">WSJT Home Page</ a> 

dans la marge de gauche et sélectionnez le package approprié pour votre système d'exploitation. 

3.1. Windows  

Téléchargez et exécutez le fichier de package <a 

href =" http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx - 2.0.0 -

win32.exe ">wsjtx - 2.0.0 - win32.exe</ a> 

en suivant les instructions suivantes: 

Installez WSJT-X dans son propre répertoire, par exemple C: \\ WSJTX ou `C: \\ WSJT \\ 

WSJTX`, plutôt que l'emplacement conventionnel C: \\ Program Files (x86) \\ WSJTX. 

Tous les fichiers de programme relatifs à WSJT-X seront stockés dans le répertoire 

dôinstallation choisi et ses sous-répertoires. 

Les journaux et autres fichiers accessibles en écriture se trouvent normalement dans le 

répertoire 

C: \\ Utilisateurs \\ <nom d'utilisateur> \\ AppData \\ Local \\ WSJT-X. 

VotǊŜ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ŎŜ ǊŞǇŜǊǘƻƛǊŜ ǎƻƛǘ ζƛƴǾƛǎƛōƭŜηΦ /ΩŜǎǘ ƭŁΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ Ŝǘ 

accessible. Un autre nom de répertoire (raccourci) est '% LocalAppData% \ \  WSJT-X \ \ '. 

L'installation Windows intégrée pour la synchronisation de l'heure n'e st 

généralement pas adéquate. Nous recommandons le programme <a 

href =" http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html ">Network Time Protocol 

Setup</ a> 

 (voir Configuration du protocole de temps rése au pour les instructions de 

t®l®chargement et dôinstallation) ou Dimension 4 de <a 

href =" http://www.thinkman.com/dimension4/ ">Thinking Man Software</ a> 

. Les versions récentes de Windows 10 sont désormais livrées avec un service de synchronisation de 

temps Internet plus performant qui convient s'il est configuré correctement. 

view-source:http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
view-source:http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-win32.exe
view-source:http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-win32.exe
view-source:http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
view-source:http://www.thinkman.com/dimension4/


 

À partir de cette version, WSJT-· ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜǎ hǇŜƴ{{[Φ 5Ŝǎ 

bibliothèques appropriées peuvent déjà être installées sur votre système. Sinon, vous verrez cette 

erreur peu de temps après le démarrage. Pour résoudre ce problème, vous devez installer les 

bibliothèques OpenSSL. 

Vous pouvez télécharger un package OpenSSL adapté à part ir de <a 

href =" https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html ">Windows OpenSSL 

Packages</ a> 

, vous devez disposer de la dernière version de Win32 v1.0.2 Lite (notez 

que c'est le p ackage Win32 même si vous utilisez un système d'exploitation 

Windows 64 bits) qui était au moment de l'écriture a 

href =" https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light - 1_0_2q.exe ">Win32 

OpenSSL Lite Package</ a> 

 

Installez le package et acceptez les options par défaut, notamment l'option permettant de copier les 

DLL OpenSSL dans le répertoire système Windows (ce qui est important). 

Si vous obtenez toujours la même erreur  réseau après avoir installé les 

bibliothèques OpenSSL, vous devez également installer le composant 

redistribuable <a href =" https://www.microsoft.com/en -

ph/download/ details.aspx?id=40784 ">Microsoft VC++ 2013 Redistributable</ a> 

. Sur la page de téléchargement, sélectionnez vcredist_x86.exe et exécutez-le pour l'installer. 

Si vous ne pouvez pas installer les bibliothèques OpenSSL ou ne disposez 

pas d'une connexion Inte rnet sur l'ordinateur utilisé pour exécuter WSJT - X 

2.0, vous pouvez télécharger le fichier LoTW manuellement. Accédez à <a 

href =" https://lotw.arrl.org/lotw - user - activity.csv " 

class ="b are">https://lotw.arrl.org/lotw - user - activity.csv</ a> 

dans un navigateur Web, téléchargez le fichier, puis déplacez-le dans le répertoire des fichiers 

journaux WSJT-X. Ce répertoire peut être ouvert en sélectionnant Fichier | Ouvrir le répertoire du 

journal. 

 

    WSJT-· ŀǘǘŜƴŘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎŀǊǘŜ ǎƻƴ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ōǊǳǘ Ł пу ллл IȊΦ tƻǳǊ Ǿƻǳǎ ŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ǘŜƭ 

ǎŜǊŀ ƭŜ Ŏŀǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ ŘŜ ²ƛƴŘƻǿǎΣ ƻǳǾǊŜȊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ 

Son du système et sélectionnez, à leur tour, les onglets Enregistrement et Lecture. Cliquez sur 

Propriétés, puis sur Avancé et sélectionnez 16 bits, 48 000 Hz (qualité DVD). Échange de toutes les 

fonctionnalités d'amélioration audio pour ces appareils. 

view-source:https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
view-source:https://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_0_2q.exe
view-source:https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
view-source:https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
view-source:https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv


Vous pouvez désinstaller WSJT-X en cliquant sur son lien Désinstaller dans le menu Démarrer de 

Windows ou en utilisant Désinstaller un programme dans l'option Programmes et fonctionnalités du 

Panneau de configuration Windows ou dans les paramètres des applications de Windows 10. 

3.2. Linux  

Debian, Ubuntu et dôautres syst¯mes bas®s sur Debian, notamment Raspbian: 

Lô®quipe du projet publie des packages dôinstallation binaires pour Linux lorsquôune nouvelle 

version de WSJT-X est annonc®e. Notez quôils sont con­us pour cibler une version 

contemporaine dôune distribution Linux. Bien que celles-ci puissent fonctionner sur les 

versions les plus récentes de Linux ou même sur des distributions différentes, il est peu 

probable qu'elles fonctionnent sur des versions plus anciennes. Consultez les notes fournies 

avec la version pour plus de détails sur les distributions et les versions de Linux ciblées. Si le 

package binaire n'est pas compatible avec votre distribution ou version Linux, vous devez 

créer l'application à partir des sources. 

¶  32-bit: wsjtx_2.0.0_i386.deb 

¶ To install: 

sudo dpkg -i wsjtx_2.0.0_i386.deb  

¶ Uninstall: 

sudo dpkg -P wsjtx  

¶  64-bit: wsjtx_2.0.0_amd64.deb 

¶ To install: 

sudo dpkg -i wsjtx_2.0.0_amd64.deb  

¶  64-bit: wsjtx_2.0.0_armhf.deb 

¶ To install: 

sudo dpkg -i wsjtx_2.0.0_armhf.deb  

¶ Uninstall: 

sudo dpkg -P wsjtx  

Vous devrez peut-être également exécuter la commande suivante dans un terminal: 

sudo apt install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libqt5sql5-sqlite libfftw3-single3 

CŜŘƻǊŀΣ /Ŝƴǘh{Σ wŜŘ Iŀǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ōŀǎŞǎ ǎǳǊ ǊǇƳΥ 

¶ 32-bit: wsjtx-2.0.0-i686.rpm 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_i386.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_amd64.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_armhf.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-i686.rpm


o To install: 

sudo rpm -i wsjtx-2.0.0-i686.rpm  

o Uninstall: 

sudo rpm -e wsjtx  

¶ 64-bit: wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm 

o To install: 

sudo rpm -i wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm  

o Uninstall: 

sudo rpm -e wsjtx  

Vous devrez peut-être également exécuter la commande suivante dans un terminal: 

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport 

3.3. OS X and macOS 

OS X 10.9 et ultérieur: Télécharger le fichierwsjtx-2.0.0-Darwin.dmg sur votre bureau, double-cliquez 

dessus et consultez son fichier Lisez moi pour ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ƴƻǘŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

importantes. 

Si vous avez déjà installé une version précédente, vous pouvez la conserver en modifiant son nom 

dans le dossier Applications (par exemple, de WSJT-X à WSJT-X_1.9). Vous pouvez ensuite passer à la 

phase d'installation. 

{ƛ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƳŀŎh{ ŀǾŜŎ ǳƴ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ ŀǳŘƛƻ ŜȄǘŜǊƴŜ Ŝǘ ŎƻƴǎǘŀǘŜȊ ǉǳŜ ƭΩŀǳŘƛƻ ¢Ȅ ōŀǎŎǳƭŜ 

spontanément sur le périphérique audio de la carte mère après quelques transmissions, essayez de 

ǊŞƎƭŜǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎǳǊ ппмлл Hz au lieu des 48000 Hz recommandés. 

Utilisez les Préférences Système pour sélectionner une source de temps externe afin que votre 

horloge système reste synchronisée sur UTC. 

Pour désinstaller, faites simplement glisser l'application WSJT-X depuis Applications vers la corbeille. 

 

 

 

4. Settings 
Sélectionnez Paramètres dans le menu Fichier ou en tapant F2. (Sous Macintosh, sélectionnez 

Préférences dans le menu WSJT-X ou utilisez le raccourci clavier Cmd +,). Les sections suivantes 

décrivent les options de configuration disponibles sur chacun des huit onglets pouvant être 

sélectionnés en haut de la fenêtre. 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-Darwin.dmg


4.1. General 

 

Sélectionnez l'onglet Général dans la fenêtre Paramètres. Sous Détails de la station, entrez votre 

indicatif, votre localisateur de grille (de préférence le localisateur à 6 caractères) et votre numéro de 

région IARU. La région 1 est l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Nord; Région 2 les 

Amériques; et région 3 Asie du Sud et Pacifique. Cette information sera suffisante pour les tests 

initiaux. 

La signification des options restantes sous l'onglet Général devrait être explicite après que vous ayez 

créé certains QSO avec WSJT-X. Vous pouvez revenir ultérieurement pour définir ces options selon 

vos préférences. 

 

Si vous utilisez un indicatif avec un préfixe ou un suffixe add-on ou si vous souhaitez utiliser une 

station utilisant un tel appel, veillez à lire la section Compound Callsigns. 

L'activation de la fonctionnalité VHF / UHF / Hyperfréquence désactive nécessairement la capacité de 

multi-décodage à large bande du JT65. Dans la plupart des cas, vous devez désactiver cette fonction 

lorsque vous utilisez HF. 

file:///C:/Mes%20Documents/WSJT-X-ENGLAIS-1.html%23COMP-CALL


4.2. Radio 

 

WSJT-X offre un contrôle CAT (émetteur-récepteur assisté par ordinateur) des fonctionnalités 

pertinentes des émetteurs-récepteurs les plus modernes. Pour configurer le programme de votre 

radio, sélectionnez l'onglet Radio. 

Sélectionnez votre type de radio dans la liste déroulante intitulée Rig ou None si vous ne souhaitez 

pas utiliser le contrôle CAT. 

Sinon, si vous avez configuré votre station pour qu'elle soit contrôlée par DX Lab Suite Commander, 

Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl ou Omni-Rig, vous pouvez sélectionner l'un de ces noms 

de programme dans la liste Rig. Dans ces cas, le champ de saisie immédiatement sous CAT Control 

sera renommé comme serveur réseau. Laissez ce champ vide pour accéder à l'instance par défaut de 

votre programme de contrôle s'exécutant sur le même ordinateur. Si le programme de contrôle 

s'exécute sur un ordinateur et / ou un port différent, spécifiez-le ici. Passez le pointeur de la souris 

sur le champ de saisie pour afficher les détails de mise en forme requis. 

Sélectionnez Omni-Rig Rig 1 ou Omni-Rig Rig 2 pour vous connecter à un serveur Omni-Rig installé 

sur le même ordinateur. Omni-Rig sera démarré automatiquement par WSJT-X. 

  Omni-Rig est disponible uniquement sous Windows. 



Définissez Intervalle d'interrogation sur l'intervalle souhaité pour que WSJT-X interroge votre radio. 

Pour la plupart des radios, un petit nombre (par exemple, 1 3 s) convient. 

Contrôle CAT: pour que WSJT-X contrôle la radio directement plutôt que par un autre programme, 

définissez les paramètres suivants: 

Sélectionnez le port série ou le serveur de réseau, y compris le numéro de port du service utilisé pour 

communiquer avec votre radio. 

Une valeur spéciale de l'USB est disponible pour les périphériques USB personnalisés tels que ceux 

utilisés par certains kits SDR. Ce n'est pas la même chose qu'un port série virtuel fourni par des 

transcendeurs connectés par USB et des interfaces CAT, pour ceux qui utilisent le nom du port COM 

ou du port série qui les désigne. 

Paramètres du port série: définissez les valeurs de la vitesse en bauds, des bits de données, des bits 

ŘϥŀǊǊşǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘΦ /ƻƴǎǳƭǘŜȊ ƭŜ ƎǳƛŘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ϝ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǊŀŘƛƻ ǇƻǳǊ 

connaître les valeurs correctes des paramètres. 

  Les interfaces CAT qui nécessitent une prise de contact seront non réactives jusqu'à ce que le 

paramètre de prise de contact correct soit appliqué. 

Forcer les lignes de contrôle: Dans certaines configurations de station, les lignes de contrôle RTS et / 

ou DTR du port série CAT doivent être forcées à l'état haut ou bas. Cochez ces cases uniquement si 

vous êtes certain qu'elles sont nécessaires (par exemple, pour alimenter l'interface série radio). 

Méthode PTT: sélectionnez VOX, CAT, DTR ou RTS selon la méthode souhaitée pour la commutation 

T / R. Si vous choisissez DTR ou RTS, sélectionnez le port série souhaité (qui peut être le même que 

celui utilisé pour le contrôle CAT). 

  Lors de l'utilisation d'une application proxy pour le contrôle de l'installation, CAT est généralement 

l'option appropriée pour la méthode PTT, en supposant que l'application proxy puisse saisir votre 

émetteur-récepteur de manière autonome. 

Transmit Audio Source: certaines radios vous permettent de choisir le connecteur qui acceptera 

ƭΩŀǳŘƛƻ ¢ȄΦ {ƛ ŎŜ ŎƘƻƛȄ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ !ǊǊƛŝǊŜ κ Données ou Avant / Micro. 

Mode: WSJT-· ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜ ƳƻŘŜ ōŀƴŘŜ ƭŀǘŞǊŀƭŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ 

USB ou Data / Pkt si votre radio offre une telle option et l'utilise pour activer l'entrée de ligne audio 

du panneau arrière. Certaines radios offrent également des bandes passantes plus larges et / ou plus 

plates lorsqu'elles sont configurées en mode Data / Pkt. Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas 

que WSJT-X modifie le réglage du mode de la radio. 

Fonctionnement en mode séparé: L'utilisation du mode en mode divisé (VFO séparés pour Rx et Tx) 

présente des avantages considérables si votre radio le prend en charge. Si ce n'est pas le cas, WSJT-X 

peut émuler un tel comportement. Quelle que soit la méthode utilisée, le signal transmis sera plus 

ǇǊƻǇǊŜΣ Ŝƴ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ƭΩŀǳŘƛƻ ¢Ȅ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŜƴǘǊŜ мрлл Ŝǘ нллл IȊ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ƘŀǊƳƻƴƛǉǳŜǎ ŀǳŘƛƻ ƴŜ 

puissent pas passer à travers le filtre de bande latérale Tx. Sélectionnez Rig pour utiliser le mode Split 

de la radio ou Fake It pour que WSJT-X ajuste la fréquence VFO en fonction des besoins lors de la 

commutation T / R. Choisissez Aucun si vous ne souhaitez pas utiliser le fractionnement. 



Lorsque tous les paramètres requis ont été définis, cliquez sur Test CAT pour tester la communication 

entre WSJT-X et votre radio. Le bouton doit virer au vert pour indiquer que la communication est 

établie. En cas d'échec du test CAT-control, le bouton devient rouge et affiche un message d'erreur. 

Une fois le test CAT réussi, appuyez sur le bouton Test PTT pour confirmer que la méthode de 

contrôle T / R sélectionnée fonctionne correctement. (Si vous avez sélectionné VOX pour la méthode 

t¢¢Σ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǘŜǎǘŜǊ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜƳŜƴǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳǘŀǘƛƻƴ ¢ κ w Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ōƻǳǘƻƴ ¢ǳƴŜ ŘŜ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ 

principale.) 

4.3. Audio 

 

Sélectionnez l'onglet Audio pour configurer votre système audio. 

Carte son: Sélectionnez les périphériques audio à utiliser pour les entrées et les sorties. En règle 

générale, les paramètres Mono suffisent, mais dans certains cas, vous pouvez choisir les canaux 

gauche, droit ou les deux. 

Assurez-vous que votre périphérique audio est configuré pour échantillonner à 48 000 Hz, 16 bits. 

  Si vous sélectionnez le périphérique de sortie audio qui est également le périphérique audio par 

défaut de ǾƻǘǊŜ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎƻƴǎ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŜǳǊ 

transmission par inadvertance par liaison radio. 

 Windows Vista et les versions ultérieures peuvent configurer des périphériques audio à l'aide du 

CODEC Texas Instruments série PCM2900 pour une entrée microphone plutôt qu'une entrée ligne. 

(Cette puce est utilisée dans de nombreuses radios avec codecs USB intégrés, ainsi que dans diverses 

autres interfaces audio.) Si vous utilisez un tel périphérique, veillez à régler le niveau du micro dans 

ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Řǳ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ л Ř.Φ 



Répertoire de sauvegarde: WSJT-X peut enregistrer les séquences audio reçues au format .wav. Un 

répertoire par défaut pour ces fichiers est fourni; vous pouvez choisir un autre emplacement si vous 

le souhaitez. 

Répertoire AzEl: un fichier nommé azel.dat apparaîtra dans le répertoire spécifié. Le fichier contient 

des informations utilisables par un autre programme pour le suivi automatique du soleil ou de la lune, 

ainsi qu'un décalage Doppler calculé pour le chemin EME spécifié. Le fichier est mis à jour une fois par 

seconde à chaque fois que le Astronomical Data La fenêtre est affichée. 

Mémoriser les paramètres d'alimentation par bande: Si vous cochez l'une ou l'autre de ces options, 

WSJT-X se souviendra du paramètre de curseur Pwr pour cette opération, bande par bande. Par 

exemple, lorsque Tune est coché ici et que vous cliquez sur le bouton Tune de la fenêtre principale, le 

curseur de puissance passera au dernier réglage utilisé pour Tune sur la bande utilisée. 

4.4. Tx Macros 

 

[Ŝǎ ƳŀŎǊƻǎ ¢Ȅ ǎƻƴǘ ǳƴŜ ŀƛŘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƻƛ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ŎƻǳǊǘǎΣ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎΣ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ 

exemples ci-dessus. 

Pour ajouter un nouveau message à la liste, entrez le texte souhaité (13 caractères maximum) dans le 

champ de saisie en haut, puis cliquez sur Ajouter. 

Pour supprimer un message indésirable, cliquez sur le message, puis sur Supprimer. 

 Vous pouvez réorganiser vos messages de macro en utilisant le glisser-déposer. La nouvelle 

commande sera préservée au redémarrage de WSJT-X. 

Vous pouvez également ajouter des messages à partir du champ Tx5 de la fenêtre principale sous 

ƭΩƻƴƎƭŜǘ м ƻǳ Řǳ ŎƘŀƳǇ aŜǎǎŀƎŜǎ ƭƛōǊŜǎ ǎƻǳǎ ƭΩƻƴƎƭet 2. Appuyez simplement sur [Entrée] après la 

saisie du message. 

file:///C:/Mes%20Documents/WSJT-X-ENGLAIS-1.html%23ASTRODATA


4.5. Reporting  

 

Journalisation: Choisissez les options souhaitées dans ce groupe. Les opérateurs d'un poste multi-

opérateurs peuvent souhaiter entrer leur indicatif à domicile en tant qu'op Call. 

Services réseau: Cochez la case Activer PSK Reporter Spotting pour envoyer des rapports de 

réception au service de cartographie PSK Reporter. 

Serveur UDP: Ce groupe d'options contrôle le nom ou l'adresse du réseau et le numéro de port utilisé 

par un programme qui recevra les mises à jour de statut de WSJT-X. Les applications coopérants 

telles que JTAlert utilisent cette fonctionnalité pour obtenir des informations sur une instance WSJT-

X en cours d'exécution. Si vous utilisez JTAlert, assurez-vous de cocher les trois cases en bas à droite. 

Diffusions de N1MM Logger +: pour envoyer des informations sur les QSO enregistrés directement à 

N1MM Logger +, cochez la case et entrez l'adresse IP et le numéro de port de N1MM. 



4.6. Frequencies 

 

Fréquences de travail: Par défaut, le tableau Fréquences de travail contient une liste des fréquences 

classiquement utilisées pour les modes FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR et Echo. Les conventions 

peuvent changer avec le temps ou les préférences de l'utilisateur. vous pouvez modifier la table de 

fréquences comme vous le souhaitez. 

Pour modifier une entrée existante, double-cliquez dessus pour la modifier, tapez la fréquence 

souhaitée en MHz ou sélectionnez-ƭŀ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎΣ Ǉǳƛǎ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǳŎƘe 

Entrée du clavier. Le programme formatera votre entrée modifiée de manière appropriée. 

Pour ajouter une nouvelle entrée, cliquez avec le bouton droit n'importe où sur le tableau de 

fréquences et sélectionnez Insérer. Entrez une fréquence en MHz dans la fenêtre contextuelle et 

sélectionnez le mode souhaité (ou laissez la sélection du mode sur Tout). Puis cliquez sur OK. Le 

tableau peut inclure plus d'une fréquence pour une bande donnée. 

Pour supprimer une entrée, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 

Supprimer. Vous pouvez supprimer plusieurs entrées en une seule opération en les sélectionnant 

avant de cliquer avec le bouton droit de la souris. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser pour 

rétablir la configuration par défaut de la table. 



D'autres opérations de maintenance plus avancées sont disponibles dans le menu contextuel du clic 

droit et devraient être explicites. 

Étalonnage de fréquence: Si vous avez étalonné votre rŀŘƛƻ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ²²± ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ 

de fréquence fiables, ou peut-être avec la technique décrite dans Accurate Frequency Measurements 

with your WSPR Setup, entrez les valeurs mesurées pour l'interception A et la pente B dans 

l'équation 

Erreur de numérotation = A + B * f 

où «Erreur de numérotation» et A sont exprimés en Hz, f est la fréquence en MHz et B est exprimé 

en parties par million (ppm). Les valeurs de fréquence envoyées à la radio et reçues depuis celle-ci 

seront ensuite ajustées de manière à ce que les fréquences affichées par WSJT-X soient précises. 

Informations sur la station: Vous pouvez enregistrer les informations de bande, de décalage et de 

description d'aƴǘŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ǾƻǘǊŜ ǎǘŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

rapports de réception envoyés au PSK Reporter Informations sur la station: Vous pouvez enregistrer 

les informations de bande, de décalage et de description d'antenne pour votre station. Les 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴ ŜƴǾƻȅŞǎ ŀǳ transverter est 

en cours d'utilisation 

http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FMT_User.pdf
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/FMT_User.pdf
http://pskreporter.info/pskmap.html
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4.7. Colors 

 

Décoder la surbrillance 

WSJT-X utilise des couleurs pour mettre en évidence les messages CQ décodés présentant un intérêt 

ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ /ƻŎƘŜȊ ƭŀ ŎŀǎŜ !ŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩŞǘŀǘ 5·//Σ ƭŀ ƎǊƛƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŀǾŀƴǘ-travail dans le menu 

Paramètres | Onglet Général et toutes les cases qui vous intéressent dans l'onglet Couleurs. Vous 

pouvez faire glisser une ligne vers le haut ou le bas pour augmenter ou réduire sa priorité logique. 

Cliquez avec le bouton droit sur une ligne pour définir une nouvelle couleur de premier plan ou 

d'arrière-plan. Les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan sont appliquées séparément, et des choix 

judicieux d'arrière-plan, d'arrière-plan et de priorité peuvent fournir deux indications du statut 

travaillé-avant. 

Appuyez sur le bouton Réinitialiser en surbrillance pour réinitialiser tous les paramètres de couleur 

aux valeurs par défaut. 



Cochez Mettre en surbrillance par mode si vous souhaitez que le statut travaillé avant soit atteint. 

mode. 

Le statut travaillé avant est calculé à partir de votre ADIF WSJT-XADIF Logging fichier, vous pouvez 

remplacer le fichier journal ADIF par un fichier exporté à partir de votre application de journalisation 

de station. Rescan ADIF Log reconstruit le WSJT-X utilisé avant les index utilisant le fichier journal 

ADIF actuel. 

Les enregistrements du fichier ADIF WSJT-X doivent contenir le champ 'CALL'. Les champs 'BAND', 

'MODE' et 'GRIDSQUARE' sont facultatifs en fonction de vos objectifs DXing. Les données d'entité 

DXCC, de continent, de CQ et de zone ITU pour les préfixes d'appel et certaines substitutions connues 

sont dérivées de la base de données cty.dat qui est fournie avec WSJT-X. (Voir  Logging pour plus de 

détails). 

Journal de bord de la validation utilisateur mondiale 

Les stations connues pour avoir téléchargé leurs journaux sur le service de correspondance QSL ARRL 

LoTW peuvent être mises en surbrillance. Les données utilisées pour le déterminer sont disponibles 

en ligne. 

Fetch Now téléchargera un nouvel ensemble de données à partir de l'URL du fichier CSV de 

ƭϥǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ [ƻ¢² ƳŜǘ ƴƻǊƳŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƧƻǳǊ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƘŀǉǳŜ ǎŜƳŀƛƴŜΦ 

!ƧǳǎǘŜȊ ƭΩŃƎŜ ŘŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǳƴŜ 

station doit avoir chargé son journal sur LoTW pour déclencher la mise en surbrillance. 

file:///C:/Mes%20Documents/WSJT-X-ENGLAIS-1.html%23INTRO
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4.8. Advanced 

 

Paramètres de décodage JT65 

Les schémas d'effacement aléatoires échelonnent logarithmiquement le nombre d'essais pseudo-

aléatoires utilisés par le décodeur Franke-Taylor JT65. Les grands nombres donnent une sensibilité 

légèrement meilleure mais prennent plus de temps. Dans la plupart des cas, un bon réglage est 6 ou 

7. 

Le niveau de décodage agressif définit le seuil de décodage acceptable à l'aide de la recherche 

approfondie. Les nombres les plus élevés afficheront les résultats avec des niveaux de confiance plus 

faibles. 

Vérifiez le décodage en deux passes pour activer une seconde passe de décodage après que les 

signaux produisant des décodages en première passe ont été soustraits du flux de données reçu. 

 

Divers 



Définissez un nombre positif dans le fichier .wav Degrade S / N pour ajouter des quantités connues 

de bruit pseudo-aléatoire aux données lues à partir d'un fichier .wav. Pour vous assurer que la 

dégradation S / N résultante est proche du nombre de dB demandé, définissez la largeur de bande du 

récepteur sur votre meilleure estimation de la largeur de bande de bruit effective du récepteur. 

Définissez le délai Tx sur un nombre supérieur à 0,2 s par défaut pour créer un délai plus long entre 

l'exécution d'une commande permettant d'activer le PTT et le début de l'audio Tx. 

 Pour la santé de vos relais T / R et de votre préamplificateur externe, nous vous recommandons 

ǾƛǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴ ǎŞǉǳŜƴŎŜǳǊ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ŘŜǎ ǘŜǎǘǎ ǇƻǳǊ Ǿƻǳǎ ŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜ 

séquençage est correct. 

Cochez x 2 Espacement des tonalités ou x 4 Espacement des tonalités pour générer le son Tx avec un 

espacement de deux ou quatre fois celui normal. Cette fonction est conçue pour être utilisée avec 

des émetteurs spécialisés LF / MF qui divisent les fréquences générées par 2 ou 4 dans le cadre du 

processus de transmission. 

Activité spéciale: génération de messages FT8 et MSk144 

Cochez cette case et sélectionnez le type d'activité pour permettre la génération automatique de 

formats de message spéciaux pour la contestation et les éditions DX. Pour ARRL Field Day, entrez 

votre classe opérationnelle et votre section ARRL / RAC; pour ARRL RTTY Roundup, entrez votre état 

ƻǳ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻǾƛƴŎŜΦ ¦ǘƛƭƛǎŜȊ ζ5·η ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ƻǳ ƭΩŞǘŀǘ ǎƛ Ǿƻǳǎ ƴΩşǘŜǎ pas aux États-Unis ni au 

/ŀƴŀŘŀΦ 5ŀƴǎ ƭŜ w¢¢¸ wƻǳƴŘǳǇΣ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƭŀǎƪŀ Ŝǘ ŘΩIŀǿŀƠ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ŜƴǘǊŜǊ ζ5·ηΦ 

Vérifiez Fox si vous êtes une station DXpedition fonctionnant en mode FT8 DXpedition. Cochez 

Hound si vous souhaitez créer des QSO avec un tel Fox. Assurez-Ǿƻǳǎ ŘŜ ƭƛǊŜ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǇƻǳǊ 

FT8 DXpedition Mode. 

5. Transceiver Setup  
Niveau de bruit du récepteur 

S'il n'est pas déjà surligné en vert, cliquez sur le bouton Moniteur pour lancer l'opération de 

réception normale. 

Assurez-vous que votre émetteur-récepteur est réglé sur le mode USB (ou Données USB). 

¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ŘŜ Ǝŀƛƴ Řǳ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ Ŝǘ κ ƻǳ ƭŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ƳƛȄŀƎŜ ŀǳŘƛƻ ŘŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ 

pour régler le niveau de bruit de fond (échelle en bas à gauche de la fenêtre principale) à environ 30 

Ř. Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭΦ Lƭ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘŜ ŘŞǎŀŎǘƛǾŜǊ ƭΩ!D/ ƻǳ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ Ǝŀƛƴ wC ŀŦƛƴ ŘŜ ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!D/Φ 

Le mélangeur audio PC a normalement deux curseurs, un pour chaque application associée, qui doit 

être réglé au maximum (0 dB FS) car il ne peut pas aider la distorsion provoquée par des niveaux 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǘǊƻǇ ŞƭŜǾŞǎ ƻǳ ǘǊƻǇ ŦŀƛōƭŜǎ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ Ŝǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ƴƛǾŜŀu principal qui est un 

atténuateur analogique situé au niveau de la source. carte son avant le convertisseur analogique-

numérique (ADC). Le niveau principal peut être utilisé pour ajuster le niveau du signal reçu par WSJT-

X. 

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf


Réglage de la bande passante et de la fréquence 

 

¶ Si votre émetteur-récepteur offre plusieurs réglages de bande passante en mode USB, 

il peut °tre avantageux de choisir le plus large possible, jusquô¨ environ 5 kHz. Ce 

choix a pour effet souhaitable de permettre au Wide Graph (cascade et spectre 2D) 

dôafficher simultan®ment les sous-bandes classiques JT65 et JT9 sur la plupart des 

bandes HF. De plus amples détails sont fournis dans le Basic Operating Tutorial. Une 

largeur de bande plus large affichée peut également être utile à partir de VHF, où les 

signaux FT8, JT4, JT65 et QRA64 peuvent être trouvés sur des plages de fréquences 

beaucoup plus larges. 
¶ {ƛ Ǿƻǳǎ ƴΩŀǾŜȊ ǉǳΩǳƴ ŦƛƭǘǊŜ {{. ǎǘŀƴŘŀǊŘΣ Ǿƻǳǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŜȊ Ǉas afficher plus de 2,7 kHz de 

bande passante. En fonction du réglage exact de la fréquence de numérotation, sur les 
bandes HF, vous pouvez afficher la sous-bande complète généralement utilisée pour un 
mode. 

¶ Bien sûr, vous préférerez peut-être vous concentrer sur un mode à la fois, en définissant 
votre fréquence de numérotation sur (disons) 14,074 pour FT8, 14,076 pour JT65 ou 14,078 
pour JT9. Les conventions actuelles ont la fréquence nominale de numérotation JT9 de 2 kHz 
supérieure à celle du JT65 sur la plupart des bandes et la fréquence FT8 de 2 kHz inférieure. 

¶ Niveau audio de l'émetteur 
¶ Cliquez sur le bouton Syntoniser sur l'écran principal pour passer la radio en mode émission 

et générer une tonalité audio continue. 
¶ Écoutez la tonalité audio générée à ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ƳƻƴƛǘŜǳǊ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǊŀŘƛƻΦ [ŀ ǘƻƴŀƭƛǘŞ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜ 

doit être parfaitement lisse, sans aucun clic ni problème. Assurez-vous que cela est vrai 
même lorsque vous utilisez simultanément l'ordinateur pour effectuer d'autres tâches telles 
que la messagerie électronique, la navigation Web, etc. 

¶ Réglez le curseur Pwr (au bord droit de la fenêtre principale) vers le bas jusqu'à ce que la 
sortie RF de votre émetteur diminue légèrement. C'est généralement un bon niveau pour le 
lecteur audio. 

¶ Appuyez à nouveau sur le bouton Tune ou cliquez sur Halt Tx pour arrêter la transmission du 
test. 

6. Basic Operating Tutorial  

Cette section présente les commandes utilisateur de base et le comportement de 
programme de WSJT-X, avec un accent particulier sur les modes JT9, JT65 et FT8. Nous 
suggérons aux nouveaux utilisateurs de suivre l'intégralité du didacticiel orienté HF, de 
ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜǇǳƛǎ ǾƻǘǊŜ ǊŀŘƛƻΦ " ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ Ŧƛƴ нлмуΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀƴŘŜǎ IC 
était essentiellement passée de JT65 et JT9 à FT8. Vous voudrez peut-être accorder une 
attention particulière à FT8, dans la section 6.6. 

Les sections suivantes couvrent des détails supplémentaires sur Making QSOs, WSPR mode 
et  VHF+ Features. 
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6.1. Main Window Settings  

Cliquez sur le bouton Arrêter dans la fenêtre principale pour arrêter toute acquisition de 
données. 

Sélectionnez JT9 dans le menu Mode et Deep dans le menu Decode. 

Réglez les fréquences audio sur Tx 1224 Hz et Rx 1224 Hz. 

Les curseurs et les commandes rotatives répondent aux pressions sur les touches fléchées et 
les touches Page précédente / suivante, les touches de page déplaçant les commandes par 
paliers. Vous pouvez également taper des chiffres directement dans les commandes de 
sélection ou utiliser la molette de la souris. 

Sélectionnez l'onglet 2 (sous le bouton Décoder) pour choisir le jeu de commandes alternatif 
permettant de générer et de sélectionner des messages Tx. 

6.2. Download Samples 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ¢ŞƭŞŎƘŀǊƎŜǊ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎΧ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ !ƛŘŜΦ 

Téléchargez tout ou partie des exemples de fichiers disponibles à l'aide des cases à cocher de 
l'écran ci-dessous. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin au minimum des fichiers JT9 et JT9 + 
JT65. 

 

6.3. Wide Graph Settings 

Bacs / Pixel = 4 

Début = 200 Hz 

N moyenne = 5 

Palette = Digipan 



Aplatir = coché 

Sélectionnez Cumulative pour l'affichage des données 

Curseurs Gain et Zero pour la cascade et le spectre situés près de l'échelle moyenne 

Spec = 25% 

Utilisez la souris pour saisir le bord gauche ou droit du graphique large et ajustez sa largeur 
de sorte que la limite de fréquence supérieure soit d'environ 2400 Hz. 

6.4. JT9 

Pour cette étape et la suivante, vous voudrez peut-être prétendre être K1JT en entrant cet 
indicatif temporairement en tant que Mon appel dans les paramètres | Onglet Général Vos 
résultats devraient alors être identiques à ceux de la capture d'écran ci-dessous. 

Ouvrir un fichier Wave: 

Sélectionnez Fichier | Ouvrez et sélectionnez le fichier ... \ \  save \ \  samples \ \  JT9 \ \  
130418_1742.wav. Lorsque le fichier s'ouvre, vous devriez voir quelque chose de similaire à 
la capture d'écran suivante: 

 

 



Aperçu du décodage 

Le décodage a lieu à la fin d'une séquence de réception et s'effectue en deux étapes. Le 
premier décodage est effectué à la fréquence Rx sélectionnée, indiquée par le marqueur vert 
en forme de U sur l'échelle de fréquence de la cascade. Les résultats apparaissent dans les 
fenêtres de texte gauche (Activité de la bande) et droite (Fréquence Rx) sur l'écran principal. 
Le programme recherche et décode ensuite tous les signaux du mode sélectionné sur la 
plage de fréquences affichée. Le marqueur rouge sur l'échelle de la cascade indique votre 
fréquence Tx. 

Sept signaux JT9 sont présents dans le fichier d'exemple, tous décodables. Lorsque ce fichier 
a été enregistré, KF4RWA finissait un QSO avec K1JT. Comme le marqueur vert a été placé à 
sa fréquence audio, 1224 Hz, son message K1JT KF4RWA 73 est décodé en premier et 
apparaît dans la fenêtre Rx Frequency. La fenêtre Activité de bande affiche ce message ainsi 
que tous les décodages à d'autres fréquences. Par défaut, les lignes contenant CQ sont 
surlignées en vert et les lignes avec My Call (dans ce cas, K1JT) en rouge. 

Contrôles de décodage 

Pour vous familiariser avec les commandes fréquemment utilisées lors de la création de QSO, 
essŀȅŜȊ ŘŜ ŎƭƛǉǳŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ǎƻǳǊƛǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ŘŞŎƻŘŞŜǎ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎǇŜŎǘǊŀƭ ŘŜ 
la cascade. Vous devriez pouvoir confirmer le comportement suivant: 

Cliquez ou double-cliquez sur l'une des lignes décodées surlignées en vert. Ces actions 
produisent les résultats suivants: 

               L'indicatif d'appel et le localisateur d'une station appelant CQ sont copiés dans les champs de      
saisie DX Call et DX Grid.      

Les messages sont générés pour un QSO minimal standard. 

La case paire même est cochée ou désactivée de manière à ce que vous transmettiez dans les 
minutes appropriées (impaires ou paires). 

Le marqueur de fréquence Rx est déplacé vers la fréquence de la station CQing. 

Le bouton radio Gen Msg («message généré») en bas à droite de la fenêtre principale est 
sélectionné. 

Double-cliquez sur tout ce qui est mentionné ci-dessus et active également Enable Tx (Activer 
la transmission) de sorte qu'une transmission démarre automatiquement au moment 
opportun. 

Vous pouvez modifier le comportement du double-clic en maintenant la touche Maj 
enfoncée pour ne déplacer que la fréquence Tx ou la touche Ctrl pour déplacer les 
fréquences Rx et Tx. 

  Vous pouvez empêcher le changement de votre fréquence Tx en cochant la case Hold Tx 
Freq. 

 



    Double-cliquez sur le message décodé K1JT N5KDV EM41, mis en évidence en rouge. Les 
résultats seront similaires à ceux de l'étape précédente. La fréquence Tx (marqueur rouge) 
n'est pas déplacée à moins que Maj ou Ctrl ne soient maintenus enfoncés. Les messages 
surlignés en rouge correspondent généralement à votre propre CQ ou à un correspondant, et 
vous souhaitez probablement que votre fréquence Tx reste telle quelle. 

Cliquez quelque part sur la cascade pour définir la fréquence Rx (marqueur vert sur l'échelle 
de la cascade). 

Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur la cascade pour définir la fréquence 
Tx (marqueur rouge). 

Ctrl-clic sur la cascade pour définir les fréquences Rx et Tx. 

Double-cliquez sur un signal dans la cascade pour définir la fréquence Rx et lancer un 
décodage à bande étroite. Le texte décodé apparaîtra dans la fenêtre de droite uniquement. 

Ctrl-double-cliquez sur un signal pour définir les fréquences Rx et Tx et décoder à la nouvelle 
fréquence. 

Cliquez sur Effacer pour effacer la fenêtre de droite. 

Double-cliquez sur Effacer pour effacer les deux fenêtres de texte. 

6.5. JT9+JT65 

Fenêtre principale: 

Sélectionnez JT9 + JT65 dans le menu Mode. 

Basculez le bouton de mode Tx pour lire Tx JT65 et réglez les fréquences Tx et Rx sur 1718 Hz. 

Double-cliquez sur Effacer pour effacer les deux fenêtres de texte. 

Paramètres de graphique large: 

Bacs / Pixel = 7 

W¢срΧΦ W¢ф Ґ нрлл 

Ajustez la largeur de la fenêtre Wide Graph afin que la limite de fréquence supérieure soit 
d'environ 4000 Hz. 

Ouvrir un fichier Wave: 

Sélectionnez Fichier | Ouvrez et accédez à ... \ \  save \ \  samples \ \  JT9 + JT65 \ \  
130610_2343.wav. La cascade devrait ressembler à ceci: 

 

 



 

La position du marqueur bleu sur l'échelle de la cascade est définie par la commande rotative 
JT65 nnnn JT9, où nnnn est une fréquence audio en Hz. En mode JT9 + JT65, le programme 
décodera automatiquement les signaux JT9 uniquement au-dessus de cette fréquence. Les 
signaux JT65 seront décodés sur toute la plage de fréquences affichée. 

Les signaux JT9 apparaissent dans le spectre cumulatif sous forme de formes presque 
ǊŜŎǘŀƴƎǳƭŀƛǊŜǎ ŘϥŜƴǾƛǊƻƴ мс IȊ ŘŜ ƭŀǊƎŜΦ Lƭǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǘƻƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀǘƛƻƴ 
clairement visible comme celle située sur le bord des basses fréquences de tous les signaux 
JT65. Par convention, la fréquence nominale des signaux JT9 et JT65 est celle du son le plus 
grave, au bord gauche de son spectre. 

Cet exemple de fichier contient 17 signaux décodables   neuf en mode JT65 (marqués du 
caractère dans les fenêtres de texte décodées) et huit en mode JT9 (marqués de @). Sur les 
ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ƳǳƭǘƛŎǆǳǊǎΣ ƭŜǎ ŘŞŎƻŘŜǳǊǎ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ W¢ф Ŝǘ W¢ср ǎϥŜȄŞŎǳǘŜƴǘ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘΣ 
leurs résultats seront donc intercalés. La fenêtre d'activité des bandes contient tous les 
décodages (vous devrez peut-être revenir en arrière dans la fenêtre pour voir certains 
d'entre eux). Un signal à la fréquence spécifiée par le marqueur vert reçoit une priorité de 
décodage et son message est également affiché dans la fenêtre Rx Frequency. 

 

 

Confirmez que le comportement du clic de souris est similaire à celui décrit précédemment, 
en Example 1. WSJT-X détermine automatiquement le mode de chaque message JT9 ou JT65. 
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Lorsque vous double-cliquez sur un signal dans la cascade, il sera correctement décodé 
même s'il se trouve du «mauvais» côté du marqueur JT65 nnnn JT9. Le mode Tx bascule 
automatiquement sur celui du signal décodé et les marqueurs de fréquence Rx et Tx de 
l'échelle en cascade se redimensionnent en conséquence. Lorsque vous sélectionnez un 
signal JT65, cliquez sur la tonalité de synchronisation sur son bord gauche. 

Double-cliquez sur la cascade près de 815 Hz: un message JT65 provenant de W7VP sera 
décodé et apparaît dans la fenêtre Fréquence Rx. Entre les colonnes UTC et Freq de la ligne 
de texte décodée, vous trouverez dB, le rapport signal / bruit mesuré et DT, le décalage 
ǘŜƳǇƻǊŜƭ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ Ŝƴ ǎŜŎƻƴŘŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƘƻǊƭƻƎŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

Message de mode UTC dB DT Freq 

2343 -7 0,3 815 KK4DSD W7VP -16 

Double-cliquez sur la cascade à 3196 Hz. Le programme décodera un message JT9 de IZ0MIT: 

Message de mode UTC dB DT Freq 

2343 -8 0,3 3196 @ WB8QPG IZ0MIT -11 

wŜǾŜƴŜȊ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ōŀƴŘŜ Ŝǘ ŘƻǳōƭŜ-cliquez sur le message CQ DL7ACA 
JO40. Le programme définira le mode Tx sur JT65 et la fréquence Rx sur celle de DL7ACA, 975 
Hz. Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée, les fréquences Rx et Tx seront déplacées. Si 
vous avez coché Double-cliquez sur Jeux d'appels Tx Enable dans le menu Configuration, le 
programme se configurerait lui-même pour commencer une transmission et démarrer un 
QSO avec DL7ACA. 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et double-cliquez sur le message JT65 décodé CQ TA4A 
KM37. Le programme définira le mode Tx sur JT9 et les fréquences Rx et Tx sur 3567 Hz. Le 
programme est maintenant correctement configuré pour un QSO JT9 avec TA4A. 
 

Rouvrez le premier fichier exemple: 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ CƛŎƘƛŜǊ μ hǳǾǊŜȊ Ŝǘ ŀŎŎŞŘŜȊ ŁΧ \ \  save \ \  samples \ \  130418_1742.wav. 

Pour tirer pleinement parti de la fonctionnalité bimode large bande de WSJT-X, vous devez 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ōŀƴŘŜ ǇŀǎǎŀƴǘŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ п ƪIȊΦ /Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 
ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ōŀƴŘŜ wȄ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŞǘǊƻƛǘŜΣ ŜƴǾƛǊƻƴ нлл Ł нплл IȊΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ƴΩŀǾŜȊ Ǉŀs de filtre 
wȄ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ нΣт ƪIȊΣ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊŜȊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭƭŜ-ci. 
Pour une meilleure visualisation, ajustez Bins / Pixel et la largeur du graphique large afin que 
seule la partie active du spectre apparaisse, par exemple de 200 à 2400 Hz. Rouvrez le fichier 
d'exemple après toute modification de la largeur des bacs / pixels ou du graphe large pour 
actualiser la cascade. 

Les signaux dans ce fichier sont tous des signaux JT9. Pour les décoder automatiquement en 
mode JT9 + JT65, vous devez déplacer le délimiteur JT65 nnnn JT9 à 1000 Hz ou moins. 

Contrôles en cascade 



 

Le moment est venu d'expérimenter le contrôle de démarrage et les curseurs contrôlant le 
gain et le point zéro de la cascade et des diagrammes de spectre. Démarrer détermine la 
fréquence affichée à gauche de l'échelle en cascade. Les curseurs définissent le niveau de 
base et le gain pour la cascade et les différents types de spectres. Les bonnes valeurs de 
départ doivent être proches de la moyenne. Vous pouvez désélectionner Aplatir lors du 
réglage des curseurs. Rouvrez le fichier wave après chaque modification pour voir les 
nouveaux résultats. 

6.6. FT8 

Fenêtre principale: 

Sélectionnez FT8 dans le menu Mode. 

Réglez les fréquences Tx et Rx sur 1200 Hz. 

Double-cliquez sur Effacer pour effacer les deux fenêtres de texte. 

Paramètres de graphique large: 

Bacs / Pixel = 4, Début = 200 Hz, Ng moyen = 2 

Ajustez la largeur de la fenêtre Wide Graph de sorte que la limite de fréquence supérieure 
soit d'environ 2600 Hz. 

Ouvrir un fichier Wave: 

Sélectionnez Fichier | Ouvrez et accédez à ... \ \  save \ \  samples \ \  FT8 \ \  
170709_135615.wav. La cascade et la fenêtre de texte décodée devraient ressembler aux 
captures d'écran suivantes: 

 

 



Cliquez avec la souris n'importe où sur l'écran de la cascade. Le marqueur de fréquence Rx 
vert passe à la fréquence sélectionnée et le contrôle de fréquence Rx de la fenêtre principale 
est mis à jour en conséquence. 

Faites la même chose avec la touche Maj enfoncée. Maintenant, le marqueur de fréquence 
Tx rouge et son contrôle associé sur la fenêtre principale suivront vos sélections de 
fréquence. 

Faites la même chose en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Maintenant, les deux 
marqueurs de couleur et les deux commandes de sélection suivront vos sélections. 

Un double-clic à n'importe quelle fréquence sur la cascade effectue tout ce que nous venons 
de décrire et appelle également le décodeur dans une petite plage autour de la fréquence 
Rx. Pour décoder un signal particulier, double-cliquez près du bord gauche de son tracé en 
cascade. 

Double-ŎƭƛǉǳŜȊ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ŘŞŎƻŘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΦ 
Les trois lignes afficheront le même comportement, en fixant la fréquence Rx à celle du 
message sélectionné et en laissant la fréquence Tx inchangée. Pour changer les fréquences 
Rx et Tx, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous double-cliquez. 

Pour éviter que des appels concurrents ne se produisent dans le mode QRM, il est souvent 
souhaitable de répondre à un CQ sur une fréquence différente de celle de la station CQing. Il en va de 
même lorsque vous terminez un autre QSO. Choisissez une fréquence Tx qui semble ne pas être 
utilisée. Vous voudrez peut-être cocher la case Hold Tx Freq. 

Les raccourcis clavier Maj + F11 et Maj + F12 offrent un moyen simple de déplacer votre fréquence Tx 
vers le haut ou le bas par incréments de 60 Hz. 

 Un en ligne FT8 Operating Guide  d'après ZL2IFB offre de nombreux conseils utiles sur les    
procédures d'exploitation. 

Mode de DXpedition FT8: 

Ce mode de fonctionnement spécial permet à DXpeditions de créer des QSO FT8 à des débits 

très élevés. Les deux stations doivent utiliser WSJT-X version 1.9 ou ultérieure. Les 

instructions d'utilisation détaillées du mode FT8 DXpedition sont disponibles en ligne. 

N'essayez pas d'utiliser le mode DXpedition sans lire attentivement ces instructions! 

Le mode FT8 DXpedition est destiné aux entités DXpeditions d'entités rares et à d'autres 

circonstances inhabituelles dans lesquelles des taux de QSO soutenus bien supérieurs à 100 / 

heure sont attendus. N'utilisez pas la fonction multi-signaux sauf si vous répondez à cette 

exigence et n'utilisez pas le mode DXpedition dans les sous-bandes FT8 classiques. Si vous 

envisagez une opération en tant que Fox utilisant le mode Édition DX, recherchez une 

fréquence de numérotation appropriée compatible avec les plans de bande régionaux et 

publiez-la auprès des opérateurs que vous souhaitez travailler. Rappelez-vous que les 

fréquences des signaux à l'antenne seront supérieures à la fréquence de numérotation jusqu'à 4 

kHz. 

http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf


Lorsque vous avez termin® ce didacticiel, nôoubliez pas de saisir ¨ nouveau votre propre 

indicatif en tant que Mon appel dans les Paramètres | Onglet Général 

7. Making QSOs 

7.1. Standard Exchange 

Selon une tradition de longue date, un QSO peu valide n®cessite lô®change dôindicatifs, un 

rapport de signalisation ou dôautres informations, ainsi que des accus®s de r®ception. WSJT-X 

est con­u pour faciliter la cr®ation de tels QSOs minimaux ¨ lôaide de messages courts et 

structurés. Le processus fonctionne mieux si vous utilisez ces formats et suivez les pratiques 

d'exploitation standard. Le QSO de base recommandé ressemble à ceci: 

CQ K1ABC FN42                          #K1ABC calls CQ  

                  K1ABC G0XYZ IO91     #G0XYZ answers  

G0XYZ K1ABC 19                        #K1ABC sends report  

                  K1ABC G0XYZ R- 22     #G0XYZ sends R+report  

G0XYZ K1ABC RRR                        #K1ABC sends RRR  

                  K1ABC G0XYZ 73       #G0XYZ sends 73  

 

Les messages standard consistent en deux indicatifs dôappel (ou CQ, QRZ ou DE et un 

indicatif) suivis du localisateur de grille de la station émettrice, un rapport de signal, R plus un 

rapport de signal ou les accusés de réception finaux RRR ou 73. Ces messages sont 

compressés. et codé de manière très efficace et fiable. Sous forme non compressée (telle 

quôaffich®e ¨ lô®cran), ils peuvent contenir jusquô¨ 22 caract¯res. Certains opérateurs préfèrent 

envoyer RR73 plutôt que RRR. Cela est réalisable car le RR73 est codé comme un 

localisateur de grille valide, qui nôest probablement jamais occup® par une station amateur. 

Les rapports de signal sont spécifiés sous forme de rapport signal sur bruit (S / N) en dB, en 

utilisant une largeur de bande de bruit de référence standard de 2500 Hz. Ainsi, dans 

l'exemple de message ci-dessus, K1ABC indique à G0XYZ que son signal est inférieur de 19 

dB à la puissance de bruit dans la bande passante 2500 Hz. Dans le message 0004, G0XYZ 

accuse réception de ce rapport et répond par un rapport de signal  22 dB. Les rapports JT65 

sont limités entre 30 et 1 dB, et les valeurs sont considérablement comprimées au-dessus de -

10 dB environ. JT9 prend en charge la plage étendue 50 à +49 dB et attribue des nombres plus 

fiables aux signaux relativement puissants. 

Les signaux deviennent visibles sur la cascade autour de S / N =  26 dB et audibles (pour une 

personne ayant une très bonne audition) autour de 15 dB. Les seuils de décodabilité sont 

d'environ -20 dB pour FT8, -23 dB pour JT4, 425 dB pour JT65,  27 dB pour JT9. 

Plusieurs options sont disponibles dans les cas où des QSO rapides sont souhaitables. Double-

cliquez sur le contrôle Tx1 sous Maintenant ou Suivant pour basculer entre l'utilisation du 

message Tx2 plutôt que Tx1 pour démarrer un QSO. De même, double-cliquez sur le contrôle 

Tx4 pour basculer entre l'envoi de RRR et de RR73 dans ce message. Le message RR73 ne 

doit être utilisé que si vous êtes raisonnablement certain qu'aucune répétition ne sera 

nécessaire. 



7.2. Free-Text Messages 

Les utilisateurs ajoutent souvent des discussions amicales à la fin d'un QSO. Les messages au 

format libre tels que «TNX ROBERT 73» ou «5W VERT 73 GL» sont pris en charge, avec 

un maximum de 13 caractères, espaces compris. En général, évitez le caractère / dans les 

messages en texte libre, car le programme peut alors essayer d'interpréter votre construction 

dans le cadre d'un indicatif composé. Il devrait être évident que les protocoles JT4, JT9 et 

JT65 ne sont pas conçus ou ne conviennent pas bien pour de longues conversations ou pour 

mâcher des chiffons. 

7.3. Auto-Sequencing 

Les cycles T / R de FT8 de 15 secondes ne permettent quôenviron deux secondes pour 

inspecter les messages décodés et décider du mode de réponse, ce qui est souvent insuffisant. 

Les modes lents JT4, JT9, JT65 et QRA64 accordent près de 10 secondes à cette tâche, mais 

les opérateurs peuvent penser que cela est toujours insuffisant lorsque la charge de travail est 

élevée, en particulier sur EME. Pour ces raisons, une fonctionnalité de base de séquencement 

automatique est proposée. 

Cochez Auto Seq dans la fenêtre principale pour activer cette fonctionnalité: 

 

Lorsque vous appelez CQ, vous pouvez également choisir de cocher la case Appel 1 er. 

WSJT-X répondra alors automatiquement au premier répondeur décodé de votre CQ. 

Lorsque la fonction Auto-Seq est activée, le programme désactive Enable Tx à la fin de 

chaque QSO. WSJT-X n'est pas censé créer des QSO entièrement automatisés. 

7.4. Contest Messages 

Les nouveaux protocoles FT8 et MSK144 prennent en charge les messages spéciaux 

optimisés pour les concours VHF NA et UE VHF. FT8 prend également en charge les 

messages pour ARRL Field Day et ARRL RTTY Roundup. Les décodeurs reconnaissent et 

décodent ces messages à tout moment. Configurez le programme pour qu'il génère 

automatiquement les types de message requis en sélectionnant une activité d'exploitation prise 

en charge dans l'onglet Paramètres | Onglet Avancé. Les modèles de QSO se déroulent ensuite 

comme suit, pour chaque type d'événement: 

 

 



Concours VHF NA 

CQ K1ABC FN42 

                      K1ABC W9XYZ EN37 

W9XYZ K1ABC R FN42 

                      K1ABC W9XYZ RRR 

W9XYZ K1ABC 73 

 

L'indicatif (ou les deux) peut avoir / R ajouté. Vous pouvez utiliser RR73 à la place de RRR, 

et le 73 final est facultatif. 

Concours VHF de l'UE 

CQ TEST G4ABC IO91  

                      G4ABC PA9XYZ JO22 

PA9XYZ 570123 IO91NP  

                      G4ABC R 580071 JO22DB  

PA9XYZ G4ABC RR73 

L'indicatif (ou les deux) peut avoir / P ajouté.  

 

ARRL Field Day  

 

CQ FD K1ABC FN42  

                      K1ABC W9XYZ 6A WI  

W9XYZ K1ABC R 2B EMA 

                      K1ABC W9XYZ RR73 

 

ARRL RTTY Roundup  

 

CQ RU K1ABC FN42 

                      K1ABC W9XYZ 579 WI  

W9XYZ K1ABC R 589 MA  

                      K1ABC W9XYZ RR73 

 

7.5. Compound Callsigns 
 

 

FT8 et MSK144  

  

Les indicatifs composés tels que xx / K1ABC ou K1ABC / x et les indicatifs non standard tels que 

YW18FIFA sont pris en charge pour les QSOs normaux, mais pas pour les messages spéciaux de style 

concours. Les QSO modèles ressemblent à ceci: 

CQ PJ4/K1ABC  

                      <PJ4/K1ABC> W9XYZ 

W9XYZ <PJ4/K1ABC> +03  

                      <PJ4/K1ABC> W9XYZ R - 08 

<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR 

                      PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73  

 

 

 

 



 Les indicatifs composés ou non standard sont automatiquement reconnus et traités à l'aide de 

formats de message spéciaux. Un tel indicatif et un indicatif standard peuvent apparaître dans la 

ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ƳŜǎǎŀƎŜǎΣ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭΩǳƴ ŘΩŜǳȄ ǎƻƛǘ ŜƴǘǊŜ ŎǊƻŎƘŜǘǎ ғҔΦ {ƛ ƭŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ǳƴ 

rapport de localisateur de grille ou un signal numérique, les crochets doivent entourer l'indicatif 

composé ou non standard; sinon les crochets peuvent être autour de l'un ou l'autre appel.  

  

Les crochets angulaires impliquent que l'indicatif joint n'est pas transmis intégralement, mais plutôt 

sous forme de code de hachage utilisant un nombre de bits plus petit. Les stations de réception 

ŀŦŦƛŎƘŜǊƻƴǘ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƛŦ ŘΩŀǇǇŜƭ ƴƻƴ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŎƻƳǇƭŜǘ ǎΩƛƭ ŀ ŞǘŞ ǊŜœǳ ƛƴǘŞƎǊŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ 

dernières années. Sinon, il sera affiché comme <. . . > Ces restrictions sont automatiquement 

respectées par l'algorithme qui génère les messages par défaut pour les QSO minimaux. À l'exception 

des cas particuliers impliquant / P ou / R utilisés dans la contestation VHF, WSJT-X 2.0 n'offre aucune 

prise en charge pour que deux indicatifs d'appel non standard fonctionnent l'un l'autre. 

JT4, JT9, JT65, et QRA64 

 Dans les modes 72 bits, les indicatifs composés sont traités de deux manières différentes:  

Indicatifs d'appel composés de type 1 

  

Une liste d'environ 350 des préfixes et suffixes les plus courants peut être affichée à partir du menu 

Aide. Un indicatif unique composé impliquant un élément de cette liste peut être utilisé à la place du 

troisième mot standard d'un message (normalement un localisateur, un rapport de signal, un RRR ou 

73). Les exemples suivants sont tous des messages acceptables contenant des indicatifs composés de 

type 1: 

CQ ZA/K1ABC 

CQ K1ABC/4 

ZA/K1ABC G0XYZ 

G0XYZ K1ABC/4  

 

 Les messages suivants ne sont pas valides, car un troisième mot n'est autorisé dans aucun message 

contenant un indicatif composé de type 1: 

ZA/K1ABC G0XYZ - 22        #These messages are invalid; each would  

G0XYZ K1ABC/4 73          # be sent without its third "word"  

 

Un QSO entre deux stations utilisant des messages d'indicatifs d'appel composés de type 1 pourrait 

ressembler à ceci: 

CQ ZA/K1ABC 

                    ZA/K1ABC G0XYZ 

G0XYZ K1ABC ï19 

                    K1ABC G0XYZ Rï22 

G0XYZ K1ABC RRR 

                    K1ABC G0XYZ 73  

 

Notez que l'indicatif composé complet est envoyé et reçu dans les deux 

premières transmissions. Après cela, les opérateurs omettent le préfixe ou 

le suffixe du module co mplémentaire et utilisent les messages structurés 



standard.   

Indicatifs d'appel composés 2   

  

Les préfixes et les suffixes qui ne figurent pas dans la liste restreinte 

affichable sont traités à l'aide des indicatifs composés de type 2. Dans ce 

cas, l'indic atif composé doit être le deuxième mot d'un message de deux ou 

trois mots et le premier mot doit être CQ, DE ou QRZ. Les préfixes peuvent 

comporter 1 à 4 caractères, les suffixes 1 à 3 caractères. Un troisième mot 

transmettant un localisateur, un rapport, un RRR ou 73 est autorisé. Les 

messages suivants contiennent des indicatifs composés composés de type 2:  

 

CQ W4/G0XYZ FM07 

QRZ K1ABC/VE6 DO33 

DE W4/G0XYZ FM18 

DE W4/G0XYZ - 22 

DE W4/G0XYZ R- 22 

DE W4/G0XYZ RRR 

DE W4/G0XYZ 73  

 

Dans chaque cas, l'indicatif composé est traité comme un type 2 car le 

préfixe ou le suffixe du module complémentaire ne fait pas partie de ceux 

de la liste fixe. Notez quôun deuxi¯me indicatif nôest jamais permis dans 

ces messages.   

Pendant une transmission, votre message  sortant apparaît dans la première 

étiquette de la barre d'état et s'affiche exactement de la même manière 

qu'une autre station le recevra. Vous pouvez vérifier que vous transmettez 

réellement le message que vous souhaitez envoyer.   

  

Les QSO impliquant de s indicatifs composés de type 2 peuvent ressembler à 

l'une des séquences suivantes:  

 

CQ K1ABC/VE1 FN75  

                    K1ABC G0XYZ IO91  

G0XYZ K1ABC ï19 

                    K1ABC G0XYZ Rï22 

G0XYZ K1ABC RRR 

                    K1ABC/VE1 73  

 

CQ K1ABC FN42 

                    DE G0XYZ/W4 FM18 

G0XYZ K1ABC ï19 

                    K1ABC G0XYZ Rï22 

G0XYZ K1ABC RRR 

                    DE G0XYZ/W4 73  

 

Les opérateurs ayant un indicatif composé utilisent sa forme complète pour 

appeler CQ et éventuellement aussi dan s une transmission, comme peuvent le 

demander les autorités compétentes. D'autres transmissions pendant un QSO 

peuvent utiliser les messages structurés standard sans préfixe ou suffixe 

d'indicatif.  

  

Si vous utilisez un indicatif composé, vous voudrez peut - être expérimenter 

avec l'option Génération de message pour les détenteurs d'indicateurs 

composés de type 2 dans le menu Paramètres | Onglet Général pour que les 

messages générés correspondent le mieux à vos besoins.  

 

 

 

 

 

 



7.6. Pre-QSO Checklist 
 

 

 

!Ǿŀƴǘ ŘΩŜǎǎŀȅŜǊ ǾƻǘǊŜ ǇǊŜƳƛŜǊ v{h ŀǾŜŎ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ²{W¢Σ ŀǎǎǳǊŜȊ-vous de passer par le Basic 

Operating  Tutorial  ci-dessus ainsi que la liste de contrôle suivante : 

 Votre indicatif et votre localisateur de grille sont réglés pour corriger les valeurs  

Contrôle PTT et CAT (le cas échéant) correctement configuré et testé  

 Horloge de l'ordinateur correctement synchronisée sur l'UTC dans les ± 1 s  

tŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŀǳŘƛƻ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ пу ллл IȊΣ мс 

bits  

Radio en mode USB (bande latérale supérieure)  

Filtres radio centrés et réglés sur la bande passante disponible la plus large (jusqu'à 5 kHz).  

  

N'oubliez pas que dans de nombreuses circonstances, FT8, JT4, JT9, JT65 et WSPR ne nécessitent pas 

une puissance élevée. Le QRP est la norme dans la plupart des conditions de propagation HF. 

8. VHF+ Features 
 WSJT-X v2.0 prend en charge un certain nombre de fonctionnalités conçues pour être utilisées sur 

les bandes VHF et supérieures. Ces fonctionnalités incluent:  

  

FT8, un mode conçu pour créer des QSO rapides avec des signaux faibles et évanouissant  

JT4, un mode particulièrement utile pour l'EME sur les bandes hyperfréquences  

Modes rapides JT9, utiles pour la propagation par diffusion sur les bandes VHF  

 JT65, largement utilise pour les EME sur les bandes VHF et supérieures  

  

QRA64, un mode pour EME utilisant un code «Q-ary Repeat Accumulate», un code de contrôle de 

parité à faible densité (LDPC) utilisant un alphabet de symboles de 64 caractères  

  

MSK144, un mode de diffusion de météores utilisant un code binaire LDPC et une modulation par 

décalage de phase en quadrature décalée (OQPSK). La forme d'onde résultante est parfois appelée 

Clé de décalage minimum (MSK).  

  

ISCAT, destine a la diffusion aérienne et autres types de propagation par diffusion  

  

Mode Echo, pour détecter et mesurer vos propres échos lunaires  

  

Le suivi Doppler, qui devient de plus en plus important pour les EME sur les bandes supérieures à 1,2 

GHz.  

  

Séquençage automatique facultatif dans JT4, JT9 et JT65, ainsi que FT8 et QRA64. 

8.1. VHF Setup 

 Pour activer les fonctionnalités VHF-and-up:  

  

Sur les paramètres | Onglet Général, cochez la case Activer les fonctions VHF / UHF / Hyperfréquence 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.0.0.html#TUTORIAL
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.0.0.html#TUTORIAL


et le décodage simple.  

  

Pour EME, cochez Décodage après le délai EME pour permettre un délai de chemin supplémentaire 

sur les signaux reçus.  

  

Si vous souhaitez utiliser le suivi automatique Doppler et que votre radio accepte les commandes de 

réglage de la fréquence pendant la transmission, cochez la case Autoriser les changements de 

fréquence Tx pendant la transmission. Les émetteurs-récepteurs connus pour permettre de tels 

changements comprennent les modèles IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, 

TS-2000 (avec mise à niveau du micrologiciel version 9 ou ultérieure), Flex 1500 et 5000, HPSDR, 

Anan-10, Anan-100 et KX3. Pour tirer pleinement parti du suivi Doppler, votre radio doit permettre 

des changements de fréquence sous contrôle de CAT par pas de 1 Hz.  

  

Si votre radio n'accepte pas les commandes pour changer de fréquence pendant la transmission, le 

suivi Doppler sera approximé avec un seul ajustement de fréquence Tx avant le début d'une 

transmission, en utilisant une valeur calculée pour le milieu de la période Tx.  

  

Dans l'onglet Radio, sélectionnez Split Operation (utilisez Rig ou Fake It; vous devrez peut-être 

essayer les deux options pour trouver celle qui convient le mieux à votre radio).  

  

Sur le côté droit de la fenêtre principale, sélectionnez l'onglet 1 pour présenter le format traditionnel 

de saisie et de choix des messages Tx.  

  

La fenêtre principale se reconfigure si nécessaire pour afficher les commandes prenant en charge les 

fonctionnalités de chaque mode.  

  

Si vous utilisez des convertisseurs, définissez les décalages de fréquence appropriés dans le menu 

Paramètres | Onglet Fréquences. Le décalage est défini comme (lecture du cadran émetteur-

récepteur) moins (fréquence sur l'air). Par exemple, lorsque vous utilisez une radio 144 MHz à 10368 

MHz, Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224.000. Si la bande est déjà dans la table, vous pouvez 

modifier le décalage en double-cliquant sur le champ de décalage lui-même. Sinon, un nouveau 

groupe peut être ajouté en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le tableau et en 

sélectionnant Insérer. 

 



Dans le menu Affichage, sélectionnez Données astronomiques pour afficher une fenêtre contenant 

ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭŀ [ǳƴŜ Ŝǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ 5ƻǇǇƭŜǊ 

automatique. La partie droite de la fenêtre devient visible lorsque vous vérifiez le suivi Doppler. 

 

 Cinq types différents de suivi Doppler sont fournis:  

  

Sélectionnez Full Doppler to DX Grid si vous connaissez le localisateur de votre partenaire QSO et 

ǉǳΩƛƭ ƴΩǳǘƛƭƛǎŜǊŀ ŀǳŎǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ 5ƻǇǇƭŜǊΦ  

  

Sélectionnez Écho propre pour activer le suivi Doppler EME de votre fréquence de réception sur 

votre propre fréquence d'écho. Votre fréquence Tx restera fixe et est réglée sur la fréquence Sked. 

Ce mode peut être utilisé pour annoncer votre appel CQ sur une fréquence spécifique et écouter 

votre propre fréquence d'écho. Il peut également être utilisé pour le test d'écho avec le mode Echo.  

  

Sélectionnez Fréquence constante sur la Lune pour corriger votre décalage Doppler unidirectionnel 

vers ou depuis la Lune. Si votre partenaire QSO fait la même chose, les deux stations disposeront de 

la compensation Doppler requise. De plus, toute personne utilisant cette option vous entendra tous 

les deux sans qu'il soit nécessaire de modifier manuellement la fréquence.  

  

Sélectionnez On Dx Echo lorsque votre partenaire QSO n'utilise pas de suivi Doppler automatisé et 

annonce sa fréquence de transmission et écoute sur sa propre fréquence d'écho. Lorsque vous 

cliquez dessus, cette méthode Doppler définit la fréquence de réception de votre équipement pour 

corriger le décalage Doppler mutuel. Lors de la transmission, la fréquence de votre plate-forme sera 

définie de sorte que votre partenaire QSO vous reçoive sur la même fréquence que son propre écho 

au début du QSO. Au fur et à mesure que le QSO avance, votre partenaire QSO vous recevra sur cette 

fréquence de départ, de sorte qu'il ne soit pas obligé de régler à nouveau son récepteur lorsque le 

Doppler change. Dans ce cas, la fréquence sked est définie sur celle annoncée par votre partenaire 

QSO.  



  

Sélectionnez Call DX après avoir réglé manuellement la radio pour rechercher une station, avec le 

mode Doppler réglé à l'origine sur Aucune. Vous pouvez accorder la bande à la recherche de stations 

aléatoires ou à une fréquence sur laquelle une station a été vue sur un écran SDR. Il est 

généralement nécessaire de maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant le réglage de la radio. À partir 

du moment où vous appuyez sur Call DX, votre fréquence d'émission est réglée de sorte que votre 

écho tombe sur la même fréquence que celle que vous (et la station DX) écoutez. 

  

Voir Astronomical Data  pour plus de détails sur les quantités affichées dans cette fenêtre. 

8.2. JT4 

 JT4 est spécialement conçu pour les EME sur les bandes de micro-ondes, 2,3 GHz et plus.  

  

Sélectionnez JT4 dans le menu Mode. La partie centrale de la fenêtre principale ressemblera à ceci: 

                                                              

Sélectionnez le sous-mode souhaité, qui détermine l'espacement des tonalités transmises. Des 

espacements plus larges sont utilisés sur les bandes hyperfréquences supérieures pour permettre 

des écarts Doppler plus importants. Par exemple, le sous-mode JT4F est généralement utilisé pour 

l'EME sur les bandes de 5,7 et 10 GHz.  

  

Pour les QSO EME, certains opérateurs utilisent des messages JT4 abrégés consistant en une seule 

tonalité. Pour activer la génération automatique de ces messages, cochez la case Sh. Cela permet 

également de générer une seule tonalité à 1000Hz en sélectionnant Tx6, ce qui facilite la recherche 

ŘŜ ǎƛƎƴŀǳȄ ƛƴƛǘƛŀƭŜΦ [ŀ ŎŀǎŜ ¢Ȅс ōŀǎŎǳƭŜ ƭŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ¢Ȅс ŘŜ мллл IȊ Ł мнрл IȊ ǇƻǳǊ ƛƴŘƛǉǳŜǊ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ 

station que vous êtes prêt à recevoir des messages.  

  

Sélectionnez Deep dans le menu Decode. Vous pouvez également choisir d'activer la moyenne sur les 

transmissions successives et / ou d'activer la recherche approfondie (décodage par corrélation). 

                                                                            

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.0.0.html#ASTRODATA


La capture d'écran suivante montre une transmission d'un QSO EME 10 GHz utilisant le sous-mode 

JT4F. 

 

8.3. JT65 

À bien des égards, le fonctionnement du JT65 sur les bandes VHF et supérieures est similaire à 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ICΣ Ƴŀƛǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ƴƻǘŞŜǎΦ ¦ƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ±IC / UHF 

ǘȅǇƛǉǳŜ ƴΩƛƳǇƭƛǉǳŜ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ǎƛƎƴŀƭ όǾƻƛǊŜ ŘŜǳȄ ƻǳ ǘǊƻƛǎύ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƴŘŜ ǇŀǎǎŀƴǘŜ Řǳ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊΦ ±ƻǳǎ 

trouverez peut-şǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜ ŘŞŎƻŘŀƎŜ ǎƛƳǇƭŜ Řŀƴǎ ƭϥƻƴƎƭŜǘ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Ҧ DŞƴŞǊŀƭΦ [Ŝ 

décodage en deux passes sera peu nécessaire dans l'onglet Avancé. Lorsque les fonctionnalités VHF 

sont activées, le décodeur JT65 répondra aux formats de message spéciaux souvent utilisés pour 

EME: le rapport de signal OOO et les messages abrégés à deux tonalités pour RO, RRR et 73. Ces 

messages sont toujours activés pour la réception; ils seront automatiquement générés pour la 

transmission si vous cochez la case message abrégé Sh.  

  

Deep dans le menu Decode sera automatiquement sélectionné. Vous pouvez éventuellement inclure 

les options Activer la moyenne, Activer la recherche approfondie et Activer AP.  

  

La capture d'écran suivante montre trois émissions d'un QSO EME de 144 MHz utilisant le sous-mode 

W¢ср. Ŝǘ ŘŜǎ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ŀōǊŞƎŞǎΦ tǊŜƴŜȊ ƴƻǘŜ ŘŜǎ ƎǊŀŘǳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƭƻǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ 

Wide Graph. Le marqueur vert à 1220 Hz indique la fréquence QSO sélectionnée (la fréquence de la 

tonalité JT65 Sync) et la plage F Tol. Une coche verte à 1575 Hz indique la fréquence de la tonalité de 

données JT65 la plus élevée. Les marqueurs orange indiquent la fréquence de la tonalité supérieure 

des signaux à deux tonalités pour RO, RRR et 73. 



 

8.4. QRA64 

 QRA64 est conçu pour les EME sur les bandes VHF et supérieures; son fonctionnement est 

généralement similaire à JT4 et JT65. La capture d'écran suivante montre un exemple de 

transmission QRA64C de DL7YC enregistrée au format G3WDG sur le trajet EME à 24 GHz. La 

propagation Doppler sur le trajet était de 78 Hz. Par conséquent, bien que le signal soit relativement 

puissant, ses tonalités sont suffisamment élargies pour les rendre difficiles à voir à la cascade. Le 

ƳŀǊǉǳŜǳǊ ǊƻǳƎŜ ǘǊƛŀƴƎǳƭŀƛǊŜ ǎƛǘǳŞ ǎƻǳǎ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞŎƻŘŜǳǊ ŀ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŀ 

synchronisation avec un signal à environ 967 Hz. 



 

 Le décodeur QRA64 n'utilise pas de base de données d'indicatifs. Au lieu de cela, il tire parti des 

informations a priori (AP) telles que son propre indicatif et la forme codée du mot de message CQ. En 

utilisation normale, au fur et à mesure que le QSO progresse, les informations de point d'accès 

disponibles augmentent pour inclure l'indicatif d'appel de la station en cours de travail et peut-être 

aussi son localisateur de grille à 4 chiffres. Le décodeur commence toujours par tenter de décoder le 

message complet sans information de point d'accès. Si cette tentative échoue, des tentatives 

supplémentaires sont effectuées en utilisant les informations AP disponibles pour fournir des 

hypothèses initiales sur le contenu du message. À la fin de chaque itération, le décodeur calcule la 

probabilité extǊƛƴǎŝǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻōŀōƭŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ мн ǎȅƳōƻƭŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ǎƛȄ 

bits du message. Un décodage est déclaré uniquement lorsque la probabilité totale pour les 12 

symboles a convergé vers une valeur non ambiguë très proche de 1.  

  

Pour les QSO EME, certains opérateurs utilisent des messages QRA64 abrégés consistant en une 

tonalité unique. Pour activer la génération automatique de ces messages, cochez la case Sh. Cela 

permet également de générer une seule tonalité à 1000Hz en sélectionnant Tx6, ce qui facilitera la 

détection initiale des signaux, car les tonalités QRA64 ne sont souvent pas visibles sur la cascade. La 

ŎŀǎŜ ¢Ȅс Ŧŀƛǘ ǇŀǎǎŜǊ ƭŜ ƳŜǎǎŀƎŜ ¢Ȅс ŘŜ мллл IȊ Ł мнрл IȊ ǇƻǳǊ ƛƴŘƛǉǳŜǊ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ 



êtes prêt à recevoir des messages.  

QRA64 est différent de JT65 en ce que le décodeur tente de rechercher et de décoder un seul signal 

dans la bande passante du récepteur. Si de nombreux signaux sont présents, vous pourrez peut-être 

les décoder en double-cliquant sur le son le plus bas de chacun dans la cascade. 

Dо²5D ŀ ǇǊŞǇŀǊŞ ǳƴ ǘǳǘƻǊƛŜƭ Ǉƭǳǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ  QRA64 for microwave EME. 

8.5. ISCAT 

 

 ISCAT est un mode utile pour les signaux faibles mais d'amplitude plus ou moins constante sur 

plusieurs secondes ou plus. La dispersion des aéronefs à 10 GHz en est un bon exemple. Les 

messages ISCAT sont au format libre et peuvent comporter entre 1 et 28 caractères. Ce protocole 

n'inclut pas de fonction de correction d'erreur. 

8.6. MSK144 

 

Les QSO de météores peuvent être effectués à tout moment sur les bandes VHF jusqu'à une distance 

d'environ 2100 km (1 300 km). Terminer un QSO prend plus de temps le soir que le matin, plus à des 

fréquences plus élevées et plus à des distances proches de la limite supérieure. Mais avec de la 

patience, 100 Watts ou plus, et un seul yagi, cela peut généralement être fait. La capture d'écran 

suivante montre deux transmissions MSK144 de 15 secondes à partir de W5ADD lors d'un QSO à 50 

MHz avec K1JT, à une distance d'environ 1800 km (1100 mi). Les segments décodés ont été marqués 

sur l'affichage spectral Fast Graph. 

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/QRA64_EME.pdf


 Contrairement aux autres modes WSJT-X, le décodeur MSK144 fonctionne en temps réel pendant la 

séquence de réception. Les messages décodés apparaîtront sur votre écran presque dès que vous les 

entendrez.  

  

Pour configurer WSJT-X pour le fonctionnement MSK144:  

  

Sélectionnez MSK144 dans le menu Mode.  

  

Sélectionnez Fast dans le menu Decode.  

  

Réglez la fréquence de réception audio sur Rx 1500 Hz.  

  

Réglez la tolérance de fréquence sur F Tol 100.  

  

Réglez la durée de la séquence T / R sur 15 s.  

  

Pour faire correspondre la profondeur de décodage aux capacités de votre ordinateur, cliquez sur 

Surveiller όǎƛ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞƧŁ ǾŜǊǘύ ǇƻǳǊ ƭŀƴŎŜǊ ǳƴŜ ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴΦ hōǎŜǊǾŜȊ ƭŜ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ 

affiché sur l'étiquette de réception dans la barre d'état: 

                                             

Le nombre affiché (ici 17%) indique la fraction de temps disponible utilisée pour l'exécution du 

décodeur en temps réel MSK144. Si ce nombre est bien inférieur à 100%, vous pouvez augmenter la 

profondeur de décodage de Rapide à Normal ou Profond, et augmenter F Tol de 100 à 200 Hz.  

La plupart des ordinateurs multiŎǆǳǊǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƎŞǊŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƻǇǘƛƳŀǳȄ 

Deep et F Tol 200. Les machines les plus anciennes et les plus lentes risquent de ne pas pouvoir 

suivre ces paramètres; Avec les réglages Rapide et Normal, il y aura une petite perte de capacité de 

décodage (par rapport à Profondeur) pour les pings les plus faibles.  

  

Les séquences T / R de 15 secondes ou moins nécessitent de sélectionner très rapidement vos 

ƳŜǎǎŀƎŜǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎΦ /ƻŎƘŜȊ !ǳǘƻ {Ŝǉ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ǇǊŜƴƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘŞcisions 

nécessaires en fonction des messages reçus.  

Pour un fonctionnement à 144 MHz ou plus, il peut être utile d'utiliser des messages Sh au format 

court pour Tx3, Tx4 et Tx5. Ces messages durent 20 ms, contre 72 ms pour les messages MSK144 

complets. Leur contenu informationnel est un hachage 12 bits des deux indicatifs d'appel, plutôt que 

les indicatifs d'appel eux-mêmes, plus un rapport numérique sur 4 bits, un accusé de réception (RRR) 

ou une signature (73). Seul le destinataire prévu peut décoder les messages courts. Ils seront affichés 

avec les indicatifs entre accolades <>, comme dans le modèle QSO suivant 

CQ K1ABC FN42 

                   K1ABC W9XYZ EN37 

W9XYZ K1ABC +02 

                   <K1ABC W9XYZ> R+03 

<W9XYZ K1ABC> RRR 

                   <K1ABC W9XYZ> 73 



 L'utilisation des messages MSK144 Sh à 50 ou 70 MHz présente peu d'avantages, voire aucun. À ces 

fréquences, la plupart des pings sont suffisamment longs pour prendre en charge les messages 

ǎǘŀƴŘŀǊŘΣ ǉǳƛ ƻƴǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩşǘǊŜ ƭƛǎƛōƭŜǎ ǇŀǊ ǉǳƛconque les écoute. 

8.7. Echo Mode 

 Le mode Echo vous permet d'effectuer des mesures sensibles de vos propres échos lunaires même 

s'ils sont trop faibles pour être entendus. Sélectionnez Écho dans le menu Mode, orientez votre 

antenne vers la lune, choisissez une fréquence claire et basculez le clic sur Activer Tx. WSJT-X 

parcourt ensuite la boucle suivante toutes les 6 secondes:  

  

Transmettre une tonalité fixe de 1500 Hz pendant 2,3 s  

  

Attendre environ 0,2 s le début de l'écho de retour  

  

Enregistrer le signal reçu pendant 2,3 s  

  

Analyser, faire la moyenne et afficher les résultats  

  

Répéter à partir de l'étape 1  

  

Faire une séquence de tests d'écho:  

  

Sélectionnez Echo dans le menu Mode.  

  

Vérifiez le suivi Doppler et la fréquence constante sur la Lune dans la fenêtre de données 

astronomiques.  

  

Assurez-vous que le contrôle de votre plate-forme a été configuré pour un fonctionnement en deux 

parties, en utilisant soit Rig ou Fake It dans les paramètres | Onglet Radio.  

  

Cliquez sur Enable Tx dans la fenêtre principale pour lancer une séquence de cycles de 6 secondes.  

  

WSJT-X calcule et compense automatiquement le décalage Doppler. Comme le montre la capture 

d'écran ci-dessous, lorsque les corrections Doppler appropriées ont été appliquées, votre écho de 

retour doit toujours apparaître au centre de la zone de tracé de la fenêtre Graph d'écho.                              

  



8.8. VHF+ Sample Files 

 

 5Ŝǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ǘȅǇƛǉǳŜǎ ŘŜ v{h ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ ±IC κ ¦IC κ IȅǇŜǊŦǊŞǉǳŜƴŎŜ 

et les fonctionnalités de WSJT-X sont disponibles pour download. Les nouveaux utilisateurs des 

fonctions VHF et plus sont vivement encouragés à s'exercer au décodage des signaux contenus dans 

ces fichiers. 

9. WSPR Mode 
 Sélectionnez WSPR dans le menu Mode. La fenêtre principale va se reconfigurer dans l'interface 

WSPR, supprimant certains contrôles non utilisés en mode WSPR.  

  

Configurez les commandes Wide Graph comme suggéré ci-dessous.

 

 Utilisez la souris pour faire glisser la largeur et la hauteur de la fenêtre principale à la taille 

souhaitée.  

  

Sélectionnez une fréquence WSPR active (par exemple 10,1387 ou 14,0956 MHz).  

Si vous souhaitez émettre dans la bande des 60 m, veillez à choisir une fréquence conforme à la 

réglementation locale.  

  

Cliquez sur Monitor pour démarrer une période de réception WSPR de 2 minutes.  

  

Si vous souhaitez émettre ou recevoir, sélectionnez une valeur appropriée pour Tx Pct (pourcentage 

moyen de séquences de 2 minutes consacrées à la transmission) et activez le bouton Enable Tx. Les 

périodes de transmission durent également 2 minutes et se produiront de manière aléatoire afin de 

réduire les risques de collision avec d'autres stations que vous pouvez surveiller.  

  

Sélectionnez votre puissance d'émission (en dBm) dans la liste déroulante. 

9.1. Band Hopping 

 

Le mode WSPR ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǊŀŘƛƻǎ ŎƻƴǘǊƾƭŞŜǎ ǇŀǊ /!¢ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘŜ 

ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ōŀƴŘŜǎ ǎŀƴǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ [Ŝ ǎŀǳǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞ ǇŜǊƳŜǘ Ł ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ 

important de stations du monde entier de se déplacer d'une bande à l'autre, maximisant ainsi les 

chances d'identifier des chemins de propagation ouverts.  

  

Pour activer le saut de bande automatique, cochez la case Band Hopping dans la fenêtre principale.  
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