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1. Einfihrung

WSJIXist ein Computerprogramm, das grundlegende Amateurfunkkommunikation unter Verwen
dung sehr schwacher Signale ermdglichen soll. Die ersten vier Buchstaben steliéretikSgnal
communication by KIT(Kommunikation mit schwachen Sajan von K1J®)die Erweiterungr- &
zeigt, dass es sich um eine experimentelle Erweiterung des Programms WSJT handelt.

WSJIXVersion2.0bietet neun verschiedene Protokolle oder MoHTE8 JT4 JT9 JT65QRA64
ISCATMSK144WSPRund Echo Die ersterfinf sind fur sichere QSO unter extrem schwachen
Signalbedingungen konzipiert. Sie verwenden nahezu identische Mittesimakgiren und-
kodierung.JT65und QRA64sindentworfenfir EME é¢moonbounce) auf den VHF/UHF Bdern und
haben sich auch als seéiffektiv fur weltweite QRR/erbindungen in den Kurzwellenbandern
erwiesen.QRA64hat einige Vorziige gegenub&f65 besonders héhere Leisturighigkeitbei
schwachsten Signalen. Wir vermuten, dass es in einiger Zeit JT65 bei EME ersetZardwindie
urspriinglich konzipiert fir Langwelle, Mittelwelle und niederfrequente Walienbander. Der
SubmodusIT9A isum 2 dBempfindlicheralsJT65 benétigt aber nur 10% der Bandbreiti . dbietet
eine groRe Auswahl verschiedener Tonabstédnde und hat siclbethsteffektiv fir EME auf
Mikrowellenbandern bis 24 GHz erwiesen. Diese a@@rgsamenModi verwenden Sequenzen von
jeweils 1 min fir Sendung und Empfang, daher bendtigt ein QSO 4 bis 6 Minuten. Zwei oder 3
Sendungen von jeder Stati@reine sendet in ngeraden UTC Minuten, die andere in geraden
Minuten. FT8 isvom Betrieb her gleich aber 4x schneller (15s Sende/Emgangenzen), dabei
aber nur um einige dB unempfindlicher. Auf den Kurzwelerern sind damit weltweit€@SOs mit
nur wenigen Watt (odr gar Milliwatt) und Kompromsgntennen moglich. Ab UKW und héheren
Bandern sind QSOs (zum Beispiel EME und andere Ausbreitungsarten) mit Signalpegeln méglich, die
10 bis 15 dB geringer als fur CW nétig sind.

ISCATMSK144und der SubmodudT9EH sindoschnellé Protokolle, die fir Meteorund Flugzeug

und andere Scatterausbreitungsarten mit kurzen Signalspitzen entwickelt wurden. Diese Modi ver
wenden Zeitsequenzen von 5, 10, 15 oder 30s DddierNachrichteninhalte werden sehr schnell
wiederholt (bs zu 250 Zeichen/s bei MSK144) um auch kiirzeste Meteorscatterreflexionen oder Pings
zu nutzenlSCAVerwendet selbst zu bestimmende Nachrichten bis 28 Zeichen Lange, MSK144
verwendet die gleiche Nachrichtenstruktur wie die langsameren Modi und optiomalbgjekiirztes
Formatmit verkleinertenRufzeichen.

WSPRausgesprochen atsvhispeid) steht firWeakSgnalPropagationReporter (Schwachsignal
AusbreitungsberichtDas WSPR Protolkwurde zum Testen mdglicher Ausbreitungsbedingungen
mit niedrigen Leisingenentworfen. WSPRNachrichten bestehen aus dem Callsign der sendenden
Station, dem Locator und der Sendeleistung in dBiesekdnnen bis zu31dB bei 2500Hz Band
breite dekodiert werdenWSPRAnwender mit Internetzugang kénnen automatisch Empfangs
berichte zuder zentralen DatenbankVSPRet hochladen. Diese bietatie Darstellung auf Karten an,
ein Archiv und viele andere Besonderheiten.

DerEchoModuserlaubt das Dekodieren und Messen eigener Echos vom Muatloist wenn diese
weit unter der Hérgrenze sind.



http://wsprnet.org/drupal/

WSJIXbietet spektrale Anzeigen fur den Empfandmirchlassbereich bis zu 5 kHz, flexible
Transceiversteuerung fir nahezu alle modernen von Amateuren gemu@aeiten und einige
Besonderheiten wie automesche DoppleiNachfihrung fur EM&erbindungen undchotestsDas
Programm lauft sowohl auf Windows, Linux und Macintosh und Programmpakete sind fir alle drei
Plattformen verfigbar.

VersionshnummernWSJTx-Versionsnummern bestehen aus Haypeben und Ratchnummern, die
durch Punkte voneinander getrennt sind: zZVBSJIXVersion 1.9.0. Temporare BeReleaseKandi
daten werden manchmal vor einer neuen Verdéffentlichung mit allgemeiner Verfugbarkeit erstellt,
um BenutzeiFeedback zu erhalten. Zum Beispiéren die Versionen 1.94¢1, 1.9.6rc2 usw. Beta
Versionen, die zur finalen Version vdh.9.0 flihren. Releaskkandidaten sollten nur wahrend einer
kurzen Testphase verwendet werden. Sie sind verpflichtet, der Progeataitkunggruppe Feed
back z geben. rd-reigaben dirfen nicht on Air verwendet werden, nachdem eine vollstandige
Freigabe mit der gleichen Nummer erfolgt ist.

1.1. Neu in Version 2.0
Hier ist eine kurze Liste neuer Punkte und Mdglichkeiten, die seit VerSidretWSJT
Xhinzugekenmen sind
1 NeueFT8und MSK144Protokollemit 77 Bit Nutzdaten erlauben folgende Verbesserungen:
0 Optimierte Contestnachrichten fiir Nordamerika VEéntest, EU VHEoNtest,
Fieldday und RTTY Roundup
Volle Unterstitzung fur /R und /P Rufzeichen in wichtiGemtesten
Neue LogMerkmale fur Conteste
Integration mit dem Logprogrami1MM+und WriteLogflir Conteste
Verbesserte Unterstitzung fir zusammengesetzte undtsliahdardRufzeichen
Nahezu gleiche (oder bessere) Empfindlichkeit gegeniiber den &lteren Protokollen
o Niedrigere Falschdekodierungsraten
Verbesserte Farbdarstellung empfangener Nachrichten
Verbesserte WSPR Empfindlichkeit
Verbesserte und erweiterte UDP Naicihten zu unterstiitzenden Programmen
Fehlerbehebungen und andere geringfligige Verbesserungen der Benutzeroberflache

O O O O O

= =4 =4 =

Beachten Sie bitte, dass fir FT8 und MSK144 keine Riickwartskompatibilitat zu V1.!
friher besteht. Jeder, der diese Modi verwendetuss auiVSJIX 2.0spatestens mit 1.
Januar 2019 umsteigen

WSJIX Version 2.8tellt die Unterstiitzung fur Apple Mac OS X 10.9 (Mavericks) ein.
ist moglich, eine lauffahige Version vrsSJIXfir diese Betriebssystemversion aus det
Quellcode zerstellen, das DMénstallationspaket erfordert jedoch 10.10 oder hoher.



https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
https://writelog.com/

1.2. Dokument konventionen
In dieser Dokumentation zeigen diese Icons auf folgende Hinweise:

P

Notizen,die auf Informationen fur spezielle Anwender aufmerksam
machen

Tipps Uber Programmbesonderheiten, die eventuell Ubersehen
werden kénnten

Warnungen bei Punkten, deren Verwendung zu ungewollten
Konsequenzen fithren kann

1.3. Wie konnen Sie mitmachen

WSJIX

verotffentlicht wird Wenn Sie Uber Programmiererfahrung und/oder Fertigkeiten fiir Dokumentation

ist Teil eines Open Sourdtojekts, das unter Lizenz d8NU General Public Licen&PLV3)

verfugenoder das Projekt in anderer Weise unterstiitzen mochten, dann laseatfiesi bitte dem
Entwicklerteam wissen. Der Quellcode des Projekts isBaufceForgeadie meiste Kommunikation
der Entwickler ist am Emailreflektasjt-devel@lists.sourceforge.ndeehlerberichte undEmpfeh

lungen

fir neue Programmfunktionen, Verbesserungen\&sJIX User Guidaisw.kdnnen ebenso

an denWSJT Groubpmailreflekor gesandt werdenSie missen zuerst Mitglied in der jeweiligen
Gruppe werden bevor Sie an die Liste mailen kénnen.

2. Systemvoraussetzungen

=A =4 =4 4 =9

SSHransceiveund Antenne

PC mitwWindows (XPder spate}, Linux, der OS % 10.9

1.5 GHz der schnellere CPUnal 200 MBverfiigbarer Speicheschnellere PC sind besser
Monitor mit 1024 x B0 Mindestauflésung

Interface PC zu Transceiver: serieller Port oder aquivalentes3d&8 fur
Sende/Empfangsumschaltung, G3fEuerung oder VOX; jeweils abgestimmt auf den
jeweiligen Transceiver

Soundkarte (intern oder extern), die durch das Betriebssystem untersttitzt wirfimmihe
SamplingRate von 48 kHz/16Bkbnfiguriert ist

Audioverbindung oder aquivalente USErbindung zwischen Transceiver und PC

Ein Mittel, um die P@hr mit UTC zu synchronisieren (max. Abweichung £15)

3. Installation

Installatiorspakete fur die veroffentlichten Versionen vfindows, Linuxind OS Xind auf der
WSJT Home Pagélicken Sie aufeth WSJTXLink am linken Rand und wahlen Sie das passende

Paket fur lhr Betriebssystem aus.



http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
http://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/HEAD/tree/
mailto:wsjt-devel@lists.sourceforge.net
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/

3.1. Windows

LadenSiedas Paketvsjtx-2.0.0win32.exeherunter, starten Sie es unfblgen diesen Anweisungen

|l

Installieren Si&VSJIXin ein eigenes Verzeichnis, zaB\ WSJTXoder C:\ WSJT WSJTX
anstelle des normal Ublichen DirectaCy\ Program meé WSJTX

Alle Programmteile vovSJIXwerden im gewahlten Verzeichnis und dazugehorigen
Unterverzeichnissegespeichert.

Logs und andere vom Programm verfasste Dateien sind in

C:\ Users \ <username> \ AppData \ Local \ WSJF X zu finden

Ihr PC kann so konfiguriert sein, dass dieses Directory nicht
sichtbar ist. Es ist vorhandemd man kann auch daraafigreifen.
Ein alternativer (Kurz)name i#%LOCALAPPDATAM/SJF X\ .

Die in Windows eingebaute Méglichkeit der Zeitsynchronisation ist fir gewdhnlich nicht
adaquat. Wir empfehlen das Progranmveinberg NTHRsieheNetwork Time Protocol

Setupfir Download und Installationshinweigeoder Dimension 4on Thinking Man

Software Neuere Versionen von Windows 10 werden jetzt mit einem leistungsfahigeren
Internetzdtsynchronisierungsdienst ausgeliefert, der sich bei entsprechender Konfiguration
eignet.

Ab dieser Version setzt WS3Tie Installation der OpenSBibliotheken voraus. Geeignete
Bibliotheken sind méglicherweise bereits auf lhnrem System installiert. rafalls wird dieser
Fehler kurz nach dem Start angezeigt. Um dies zu beheben, miissen Sie die OpenSSL
Bibliotheken installieren.

[+ WSIT-X

! Error Loading LotW Users Data
Network Error - SSL/TLS support not
installed, cannot fetch:
'https://lotw.arrl.org/lotw-user-
activity.csv'

oK |

0 Sie kdnnen ein geeignetes Open®aket fur Windows volvindows OpenSSL
Packageserunterladen. Sie benétigen die neueste Version Win32 v1.0.2 Lite
die zum Zeitpunkt der Herausgabe des Handbuchs die aktuellste Version ist
(beachten Sie, dass das WinBaket auch dann verwendet wird, wenn Sie eirBi4
WindowsBetriebssystem verwenden).

o Installieren Sie das Paket und akzeptieren Sie die Standardoptionen, einschlief3lich
der Option zum Kopieren d&@penSSDLLs in das Windovw&ystemverzeichnis (dies
ist wichtig!).

Wenn Sie nach der Installation d®@penSSBibliotheken immer noch
denselben Netzwerkfehler erhalten, missen Sie auciMiieosoft VC ++
2013 RedistributablKomponente installieren. Wahlen Sie auf der
Downloadseitercredis t x86.exe aus und fuhren Sie es zur Installat
aus.



http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-win32.exe
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.thinkman.com/dimension4/
http://www.thinkman.com/dimension4/
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/en-ph/download/details.aspx?id=40784

Wenn Sie di®penSSBibliotheken nicht installieren konnen oder keine Intern
verbindung auf dem Computer haben, auf d##sJIX 2.0ausgefihrt wird, kdnn
Sie dieLoTWDatei manuell herunterladerGehen Sie mit einem Webbrowser z

= https://lotw.arrl.org/lotw -useractivity.csy laden Sie die Datei herunter und
verschieben Sie sie in das VerzeichnisWW8JTX-Logdateien. Dieses Verzeichni
kann durch Auswahl voFile | Open log directonygetffnet werden.

1 WSJIXerwartet, dass lhre Soundkarte mit 48kHz abtasten kann. Um dies sicherzustellen,
gehen Sie zuBystemsteuerungdort zuSound dann zuerst der ReitéWiedergabe Dort
waéhlen Siehir Standareviedergabegerat (z.B.autsprecheioder das Geréat, das durch die
USBVerbindung geschaffen wurdlend unterhalb auEigenschaften Beim nun sich
offnenden Fenster.B.oEigenschaften von Lautsprecliglen ReitelErweitert. Bei
oStandardformafiwahlen Sie nuwd6 Bit, 48000HzVDQualitat)adund klicken aubDK
Klicken Sie nun im Fens@®oundiden ReitetAufnahmean. Wahlen Sie daSeratoEingang
an (wenn Sie eine direkte Audioverbindung vom Transceiver zum PC haben), sonst das Gerat
das duch die USB/erbindung vom Transceiver zum PC geschaffen wurde. Beim Anklicken
von Eigenschafterdffnet sich ein neues Fenster (zdBigenschaften von Eingai)gBeim
ReiterErweitert wahlen Sie nun unter Standardforma Kanal, 16 Bi48000HZDVD
Qualtat)aaus und bestatigen mdK

1 Deinstallieren kdnnen S&WSJIXdurch Anklicken voluninstallim WindowsStart Men,
durch Systemsteuerund bProgramme und FunktionehBNVSJTX Rechtsklick
[Peinstallierenoder inEinstellunger bAppsin Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntuund andereDebianbaserende Systeme inclusiRaspbian:

Das Projektteam verdéffentlicht Binadrinstallationspakete fiir Linux, wer
eine neue Version vowSJIXangekindigt wird. Beachten Sie, dass dit
auf eine aktuelle Version ein&inuxDistribution ausgerichtet sind.
Obwohl diese moglicherweise mit neueren Lifwersionen oder sogar
unterschiedlichen Distributionen funktionieren, ist es unwahrscheinlic

@ dass sie mit alteren Versionen funktionieren. In den mit dem Release
geliefaten Hinweisen finden Sie Einzelheiten zu den anvisierten Linu;
Distributionen undVersionen. Wenn das Binarpaket nicht mit lhrer Lir
Distribution oder-Version kompatibel ist, missen Sie die Anwendung
dem Quellcode selbst erstellen.

1 32Bit: wsjtx 2.0.0 i386.deb
0 Zum Installieren

sudo dpkg - iwsjtx_2.0.0_i386.deb

0 Zum Deinstallieren



https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_i386.deb

sudo dpkg - P wsjtx

1 648Bit: wsjtx 2.0.0 amd64.deb
o Zum Installieren

sudo dpkg - iwsjtx_2.0.0_amd64.deb

1 64Bit: wsjtx 2.0.0 armhf.deb
o Zum Installieren

sudodpkg -iwsjtx_  2.0.0 _armhf.deb

o Zum Deinstallieren

sudo dpkg - P wsjtx

Siemissemmaoglicherweisanoch folgende Befehle in einem Terminal ausfiihren:

sudo apt install libgtSmultimedia5 - plugins libgt5serialport5 libgt5sql5

sqlite libfftw3 - single3

Fedora,CentOSRed Haund andere rpm-baderende Systeme

1 32Bit: ws|tx-2.0.0-i686.rpm

0 Zum Installieren

sudo rpm -iwsjtx -2.0.0 -i686.rpm

0 Zum Deinstallieren

sudo rpm - e wsjtx

1 64-bit: wsjtx-2.0.0x86 64.rpm

0 Zum Installieren

sudo rpm -iwsjtx -2.0.0 -x86_64.rpm
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http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_amd64.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx_2.0.0_armhf.deb
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-i686.rpm
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-2.0.0-x86_64.rpm

0 Zum Deinstallieren

sudo rpm - e wsjtx

Sie missemaglicherweisanoch folgende Befehle in einem Terminal fisen:

sudo dnf install fftw -libs -single gt5 - gtmultimedia qt5 - gtserialport

3.3. OS Xund macOS

OS X 10.9nd spater. Laden Sie die Dateisjtx-2.0.0Darwin.dmgauf Ihren @sktop, doppelklicken
Sie darauf und lesen Sie dReadMeDatei flr wichtige Installationshinweise.

Haben Sie eine Vorversion installiert, andern Sie den Naméppticationdolder (z.B. vonVSJT
Xto WSJIX_19). Dann kdnnen Sie mit der Installation fatzen.

Beachten Sie auch
1 Verwenden SidasAudio MIDI SetupUtility, um die Soundkarte fi#8000 Hz2 Kanéle

16 Bit Format einzustellen

Wenn Sie MacOS mit einer externen Audiokarte verwenden undtédst
len, dass die Sendeseite TxAudio nachgemiAussedungen zur eingeau

@ ten Soundkarte zuriick schaltet, versuchen Sie die Aiktellung auf
44100Hz anstelle der empfohlenen 48000Hz estedien.

1 Verwenden Sie di8ystemEinstellungerzur Auswahginer externen Zeitquelleum lhre
Systemir mit UTC zu synchronisieren.

1 Zum Deinstallieren ziehen Si¢SJIX einfach in derPapierkorb.

4. Einstellungen

Wahlen SieSettingsaus demFileMeniioder driicken Si€2 ( SA  al OQaPrafeheRcesily { A S
demWSJFXMentoder dricken Si€md+). Diefolgenden Punkte beschreiben die verfliigbaren
SetupOptionen von jedem der acht wahlbaren Reiter.
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4.1. Aligemein

Settings ? X
E!

Generdl  Rado  Audio  TxMamos  Reportng  Frequendes  Colrs | Advanced

Station Details
My Call: |y cri: [ 1ARU Region: [All -
Message generation for type 2 compound calisign holders: | Full call in Tx3 -
Display
[ Blank line between decoding periods Font...

Display dista i
[ Display distance in mies Decosed Text Font...

] T« messages to Rx frequency window
[] Show DCC entity and worked before status

Behavior
[ Monitor off at startup [ Enable VHFJUHF Microwave features
[ Monitor returns to last used frequency [ Allow Tx frequency changes while transmitting
[] Double-click on call sets Tx enable [] single decode:
[ Disable T after sending 73 [ Decode after EVE delay
Tx watchdog:
Periodic CW ID Interval

[ cw D after 73

Cancel

Wabhlen Sie den Reit&eneralim SettingsFenster BeiStation Detailgjeben Sie Ihr Rufzeichen, den
Locator(vorzugsweise de6stelligen Loator) und die IARU Regioain. Region 1 isEurom, Afrila,

der Mittlere Osten uind Nodasien Region Zer Kontinent AmerikaRegion 3udasien nd der
Pazifik. Diese Informationen sind ausreichend fur erste Tests.

Die Bedeutung der verbleibenden Optionges Reiters&eneralsollten selbsterklarend sein,
nachdem Sie einige QSOs IMEJTX gemacht haben. Sie kbnnenéer zu diesen Optionen
zurtickkehren.

P
o

4.2. Radio

Wenn Sie ein Rufzeichen riitafixoder Suffix verwenden oder eine
Station arbeiten méchten, die eimlghes Rufzeichen hat, lesen Sie
unbedingt den Punki.5 Zusammengesetzte Rufzeichen

Wenn Sie€EnableVHF/UHF/Microwavdeaturesanwéhlen, so schign Sie
zwangsweise die BreitbardultidecodeFunktioren von JT65 albn den
meisten Fallen sollten Sie dies nicht bei Kurzwelle tun!

@ Ssettings ? x

Genersl  Rado | pudo  TxMagos  Reporting  Frequendes  Colors  Advanced

~| Pollnterval:

Rig: |Yaesu FT-2000

CAT Control PTT Method
Serial Port: | COM1 ~ ® vox Oom
Serial Port Parameters O cat O rTs
Baud Rate: 38400 - Port: | COM3
Data Bits Transnit Audio Source
O seven @® Eight Rear/Data
Stop Bits Mode
O one ® Two @ Nore (O uss () DatafPkt
Handshzke

O Nene O XONXOFF @ Hardinare

Spiit Operation

() None (@) Rig (O Fake It
Force Control Lines
DTR: T RTS:
Test CAT TestPTT
Cancel

WSJIXbietet CAT (Computer Aided Transcei&tguerung der wesentlichen Funktionen der
meisten modernen Transceiver an. Zur Konfiguration wahlen Sie denm Rad@
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1 WahlenSielhren Transceiver aus der LiRegoder None wenn Sie kein€ATSteuerung
mdochten

9 Alternativ, wenn Sie die Steuerung des Tranceivers ddD¥hab Suite
Commandey Flrig,Ham Radio DeluxdHamlib NET rigcthder OmniRigmachen,
wahlenSie eines i@ser Programmeus derRigListe.Iln diesen Fallen veréndert sich
das Feld unte€CAT ContraduNetwork ServerWenn das Programm am selben PC
lauft, lassen Sie das Feld leer. Lauft das Programm auf einem anderen PC oder Port,
geben Sie diesedien hier einBewegen Sie den Mauszeiger auf dieses tafoh
sehen Sie die notwendige Formatierung.

1 Wahlen Si©OmniRig Rig bder OmniRig Rig,2im sich zunODmniRigserverzu
verbinden, der am selben PC lawmniRigwvird durch WSJK automatisch
gestatet.

@ OmniRigist nur unter Windows verfiigbar.

1 Seten Sie daBoll Intervalzum bengtigten Intervall fUWSJTXum lhren Transceiver
abzufragen. Fur die meisten Transceiver sind etwa 1 bis 3s passend.

1 CAT ControDamitWSJIXden Transceiver direktnd nicht durch ein anderes Programm
steuert, geben Sie die folgenden Einstellungen ein:

1 Wahlen Si&erial Portoder Network Servereinschlie3lich der Servigeort-Nummer,
die fur die Kommunikation mit Ihrem Funkgerét verwendet wird.

Ein spezielleSBWert steht fir spezifische USBerate, wie sie von
einigen SDKits verwendet werden, zur Verfiigung. Dies ist nicht das

@ gleiche wie ein virtueller Port, wie er von Uber USB angeschlossene
Funkgeréte und CAJchnittstellen bereitgestellt wird, fir die deakhe
des COModer seriellen Anschlusses verwendet wird.

9 Serial Port ParameterSeren Sie die Werte fiBaud RateData Bits Stop Bits
und HandshakeMethode. Sie finden diese Werte zumeist im Manual des
Transceivers.

CATSchnittstellen, fiir die eind&hdshake erforderlich ist, reagieren nict
bis die richtiggHandshakeEinstellung angewendet wird.

1 Force Control LineBinige wenige Transceivers bendtigen fur die Steuerung tber
CAT dassRTund/oder DTRLeitungen fix auf logisch High oder Low liegen
Verwenden Sie diese Einstellungaur, wenn Sie sicher sind, dass diese benétigt
werden (z.B. um das Interface mit Leistung zu versorgen).
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1 PTT MethodWéhlen Sie/OX CATDTRoder RTSals die bevorzugte Methode zur Sende
/Empfangsumschaltung. Wenn IHeenstellundTRoder RTSst, geben Sie den entsprech
enden Port an (der wahrscheinlich der gleiche ist, Uber den AleStzuerung lauit

Wenn Sie eine Prox&nwendung fur die Geratesteuerung verwenden,
CATnormalerweise die richtige Option fur deT FMethode

@ vorausgesetzt, die Proxdnwendung ist in der Lage, lhren Transceiver
unabhangig zu steuern.

9 Transmit Audio Sourceinige Gerate erlauben die Auswahl des Sendeanschlusses fur Audio.

Bei dieser Funktion nehmen Sie die Auswahl| zwis&tesn/Dataoder Front/Mic vor.

1 Mode WSJIXverwendet das obere Seitenband fur Sendung und Empfang. Wahlen Sie als

BetriebsartUSBoder wahlen SidData/Pkt(wenn Ihr Gerat diese Moglichkeit bietethd
wahlen dadurch den riickseitigen Audioeingang. Einige Geiéten auch héhere Band
breite oder flacheren Durchlassbereich an, wenn dies®ata/Pkt Modus sind Wahlen Sie
None wenn Sie nicht mdchten, da¥¢SJIXden Modus Ihres Gerats verandert.

1 Split OperationErhebliche Vorteile ergeben sich aus der VerwempdesSplit Modus
(getrennte VFOs fiir Empfang und Sendumgenn lhr Gerat dies unterstiitzt. Wenn dies

nicht unterstitzt wird, kantwWSJIX dieses emulieren. Jede Methode ergibt ein saubereres

Sendesignal, da die gesendete Audiofrequenz im Bereich vonbl$@000Hz gehalten wird
und harmonische Frequenzen nicht durch das Seitenbandfilter komWi&hlen Si&Rigum
die Geratefunktion Split zu nitzen odeake It um WSJIXdie VFO Frequenz entsprechend
einstellenzu lassenwenn die Sende/Empfangsumschalguerfolgt. Wahlen Sione, wenn
Sie keinen Splitbetrieb méchten.

Nach Abschluss der benotigten Einstellungen klicken SieestiiCATum die Kommunikation
zwischen Geréat unwSJIX zu testenDie Schaltflache sollfeffily werden, wenn die Kommu

nikationmit dem Transceiver ordnungsgemalf lauft. Bei einem Fehler wechselt die Schaltflache

auf und zeigt eine Fehlermeldung. Nach einem erfolgreichenT&sTklicken Sie auf die
SchalflaicheTest PTTim zu sehen, ob die Sende/Empfangsumschaltung erwartengsg

funktioniert. (Wenn SievOXalsPTTMethode gewéhlt haben, kdnnen Sie die Sende/Empfangs
umschaltung spater mit défuneSchaltflache im Hauptfenster testen).

@ setting ? X
cancel
General  Rad Audio | Tx Macr Reporting  Frequendes  Colors  Advanced
Soundeard
Input: | Jack Mic (Realtek Audio) ~ | |Mono
Cutput: | Speakers / Headphones (Realt=k Aucio) + | [Mona ~
Save Directory
Location: C:/Users/joe/AppData/Local WSIT-¥/save Select
AzEl Directory
Location: C:/UsersfioefAppData/local WSIT-X Select
Remember power settings by band
[ Transmi it O Tune

Wahlen Sie den Reitétudioum das Soundsystem zu konfigurieren.
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1 SoundcardWahlen Sie die Audiogerate, die faput und Output genutzt werden.
Ublicherweise geniigt die EinstelluNtpno, aber in speziellen Fallen konnen Sie auch
Left, Rightoder Both Stereokanéle auswahlen.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Soundkarte auf 48QQIBHEts konfiguriert ist

Wenn Sie beim Ausgang (Output) auch Sasdardyerat lhres
PC gewabhlt haben, stellen Sie sicher, dass alle Systemklange
ausgeschaltet sind sonst werden diese Systemkléange gesendel

AbWindows Vist&dnnten die Soundgéte mit Hilfe des Texas
Instruments PCM2900 CODEC fiir den Mikrofoneingang anstel
des Line Eingangs konfiguriert werd@ieser IC wird in vielen

@ Geraten mit eingebautedSB CODE@srwendet auch bei
verschiedenen anderen Audio InterfaceSpliten Siein solches
Gerat verwenden, Uiberzeugen Sie sich, dass der Mikrofonpege
bei den Eigenschaften auf O dB eingestellt ist.

1 Save DirectoryWSJIXkann empfangene Audiosequenzen alav Dateien abspeicherrkin
Standardverzeichnis flr diese Dateien ist w@@hen; Sie kdnnen aber auch ein anderes
Verzeichnis angeben.

91 AzEl DirectoryEine Datei mit Nameazel.dat  ist im festgelegten Verzeichnis. Diese Datei
enthalt Informationen, die fur andere Programme zum automatischen Nachfiihren der Sonne
oder des Mondeslienen. Es enthéalt auch die errechnete Dopplerabweichung fur den
vorgesehenen EME Pfad. Diese Daten werden einmal pro Sekunde aktualisiert, immer wenn
das Fenstef8. Astronomische Datesngezeigt wird.

1 Remember poer settings by bandBei Auswahl einer dieser Mdglichkeiten speich®®JT
Xdie Stellung des Power Schiebereglers fiir diese Operation fur jedes Band getrennt.
Beispiel: wenmuneausgewahlt wird und Sie wahlen im Hauptfenstene wird der
Schieberegleauf die zuletzt verwendete Position in diesem Band gestellt.

4.4. Tx Macros

@ Settings ? X

General  Radio  Audio  TxMacos  Reporng  Frequences  Colors  Advanced

[ Add Delete

JWDPL73GL
5w/ DPL 73 GL
10W DPL 73 GL
10W VERT 73GL
20W DPL 73GL
RRBIG 5IG 73
RR.TNX 73 GL
FBSIG 736L
TNX NEW BAND
QRZ KLITFN20
TNX 73 HiY
TNX 736L

Tx Macrossind eine Hilfe, um kurze, haufig geniitzte Freitextnachrichten wie die oben gezeigten
Beispiele zu verwenden.
1 Um eine neue Nachricht der Liste hinzu zu fugen, g&emen Text (bis zu 13 Zeichen) in
das Eingabefeld oben ein und klicken dalsl Feld.
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1 Um eine nicht (mehr) gewiinschte Nachricht zu I6s¢hdinoken Sie auf die Nachricht und
anschlieRend auDelete

1 Sie kdnnen die Reihenfolge durch Klicken und Zieheg-&ird-drop) verdndern. Die neue
Reihenfolge wird erst nach einem Neustart angezeigt.

1 Nachrichten kdnnen auch im Hauptfenster im FEkbbei Tabl oder im Feléree msdoei
Tab2 eingegeben werden. Driicken Sie einf&etier]nach Eingabe der Nachricht.

4.5. Reporting

@ Settings 7 X

Genersl  Rado  Audio  TxMacos [ Reporting || Frequences  Cobors  Advanced

Logging

Prompt me to log QSO op cal:
[ convert mode to RTTY

[] dB reports to comments

[] Clear DX call and grid after logging

Network Services

Enable PSK Reporter Spotting

UDP Server

UDP Server: 127.0.0.1 [] Accept UDP requests
UDP Server port number: |2237 ]| [ Motify on accepted UDP request

[ Accepted UDP request restares window

N1MM Logger+ Broadcasts
Enable logged contact ADIF broadcast

N1MM Server name or IP address: |127.0.0.1
N1MM Server port number: 2333 3

once

1 Logging Wahlen Sie jede gewilinschte Option dieser Gru@sreiber einer MultiOperator
Station mdchten moglicherweise ihr Heimatrufzeichen@sCalkingeben.

1 Network ServicesVahlen Sid&enable PSK Reporter Spottingm Empfangsrapportan
denPSK Reporteru tibermitteln.

1 UDP ServebDiese Gruppe von Optionen steuert den Netzwerknamen oder die Netzwerk
adresse und Portnummer fir Programme, die Aktualisierungen tber den Empfangsstatus von
WSJIXerhalten. Anwendungen, die miVSJIXzusammenarbeiten wie z.BTAlertverwen-
den diese Moglichkeit, um Informationen viMSJIXErgebnissen zu erhalten. Wenn Sie
JTAlertverwenden, wahlen Sie alle drei Auswahlfelder rechts unten aus.

1 N1MM Logge+ BroadcastdJm Informdionen lber geloggte QSOs direkt an den N1IMM+
Logger zu senden, wahlen Sie die Auswahlbox N1IMM+ Logger an und geben die Adresse und
die Portnummer fir N1IMM an.

4.6. Frequenzen
@ settings ? X

General  Radio  Audic  TxMacos  Reporing  Frequendes  Colors  Advanced
Frequency Calibration

Slope: 1.2641 ppm [+] Intercept: 2.16Hz [

Working Frequencies

IARU Region Mode Frequency A

Al WSPR 7.038 500 MHz (40m)
All FT8 7.074 000 MHz (40m)
Al IT8s 7.076 D00 MHz {40m)

Al s 7.078 000 MHz (40m) v

Station Information

Band Offset Antenna Description
&m 0.000000 MHz 7elat 85 ft

2m 0.000 000 MHz 4x 14 ¢l Xpal

-10,224.000 000
MHz 2™ offset dish
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Working FrequencieStandardmanig enthalt die TakeWorking Frequenciegine Liste der

Ublichen Frequenzen fir die Betriebsartem8,JT4, JT9, JT65, MSK144, W8EHREcho Gepflgen
heiten kénnen sich mit der Zeit oder durch Benutzer andern, daher kann diese Tabelle gedndert
werden.

1 Um einen bestehendeEintrag zu &ndern, doppelklicken Sie auf diesen Eintrag, geben die
gewilnschte Frequenz in MHz ein oder wahlen aus der Liste der Optionen und schlief3en mit
Enterab. Das Programm formatiert dann lhren Eintrag entsprechend.

1 Um einen neuen Eintrag hinzutigkn, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle
und wahleninsert. Geben Sie eine neue Frequenz in MHz in die Box ein und wahlen den ent
sprechenden Modus (oder lassen den ModusAi)fund klicken aubK Die Tabelle kann
auch mehr als eine Equenz pro Band beinhalten.

1 Um einen Eintrag zu l6schen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen und wahlen
Delete Mehrere Eintrage kdnnen gleichzeitig geldéscht werden, indem Sie diese selektieren.

1 Um zur Standardeinstellung zuriickzukommenkklicSie mit der rechten Maustaste auf den
jeweiligen Eintrag und klicken aldEset

Weitere Mdéglichkeiten sind im Rechtsklick Menl auswéhlbar, die selbsterklarend sind.

Frequency CalibratioVenn Sie Ihren Transceiver mit WWYV oder anderen Frequenerefen
kalibriert haben oder vielleicht mit der Technik, didiccurate Frequency Measurements with your
WSPR Setupeschrieben istdann geben Sie die gemessenen WertelffiierceptA und SlopeB indie
Gleichung

Dial error = A + B*f

ein; wobei demDial Error (Anzeigefehler) und in Hzf die Frequenz in MHz uriigleich 1x10°
ist. Die Frequenzwerte, die zum Gerat gesendet und vom Gerat empfangen werdedasimgb
entsprechend koigiert, dass did-requenzanzeigein WSJIXgenau sind.

Station InformationSie kdnnen die Informationen tUbBand Offsetund Antenna
Description(Beschreibung der Antenne) fir Ihre Station eingeben. Die Angabe der Antenne wird
dann bei Empfangsberitdm, die an dePSK Reportagesendet werden, hinzugefiigt. Standardwert
fur den Frequenzoffset fir jedes Band isifsets ungleich 0 werden angegeben, wenn zum Beispiel
ein Transverterverwendet wird.

1 Um die Dinge zu vereinfachen, kdnnen Sie Informationen tber nicht nutzbare Bander
entfernen¢ zum Beispiel fir Bandéfijr die Sie kein Equipment habeHlicken Sie dann auf
einen Frequenzeintrag, tippen a8frg+A um alle auszuwahlen und klicken und ziehen Sie die
Eintrage in die Tabellgtation InformationSie kdnnen dann Transverter Offsets und
Antennendetails ergénzen.

1 Um zu verhindern, dass Sie die gleichen Informationen mehrfach eingeben mussen, kénnen
Sie kicken und ziehen zwischen den Zeilen Sttion Informatiorlrabelle

f  Wenn alle Einstellungen und Anderungen passen, klicken S@kauh dasSettingsFenster
zu schliel3en.
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4.7. Farben

@ Ssettings ? X

General Rado  Audio  TxMacos  Reporng  Frequendes  Colors  Advanced

Decode Highlighting

New Continent on Band [f/g:unset, b/g:#ff99c2]
New CQ Zone [f/g:unset, b/g:#ffbfee]

New CQ Zone on Band [f/g:unset, b/g:#ffe499]
(] New ITU Zone [f/g:unset, b/g:#a6ffee]

[] New ITU Zone on Band [f/g:unset, b/g:#ddff99]

New DXCC on Band [f/g:unset, b/g:#ffaaff]
[ New Grid [f/g:unset, b/g:#ffse0e;
e

b/g:#99FFFF]
:unset]

, b/g:#66FF66]
:unset, b/g:#ffffee)
Reset Highlighting

[ Highiight by Mode Rescan ADIF Log

Logbook of the World User Validaton

Users CSV file URL: [ttps: /fotw. arrlorg lotw-user -actvity.csv

Age of last upload less than: | 365 days

Dekodierungen hervorheben

T

WSJIXverwendet Farben, um decodierte@Nachrichten von besonderem Interesse
hervorzuheben. Aktivieren Sie das KontrollkastcBeow DXCC, grid and workéefore
statusin Settings | Generalind alle fur Sie interessame~elder auf der Registerkarte

Colors Sie kdénnen jede Linie nach obeteo unten ziehen, um die logische Prioritéat zu
erhéhen oder zu verringern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Linie,
um eine neue Vordergrunader Hintegrundfarbe festzulegen. Vordergrundnd
Hintergrundfarben werden separat angendet, und eine sorgfaltige Auswahl von
Vordergrund, Hintergrund und Prioritat kann zwei Indikatoren fur den Status "bereits
gearbeitet" darstellen.

Klicken Sie aufen KnopfReset Highlightingim alle Farben auf Standardwerte zurlick zu
setzen.

Wahlen % Highlight by Modewenn S FNNJ 2SRSy a2Rdza 3IASUNByYy
Status anzeigen méchten.

Der Status "bereits gearbeitet" wird aus d&SJTX-ADIFLogdatei enthommen. Sie kbénnen
diese ADHEogdatei durch eine aus Ihrem Logprogramm expagidDIFDatei ersetzen. Um
den richtigen "bereits gearbeitet" Status der neuen Logdatei anzuzeigen, ist ein Klick auf
Rescan ADIF Log erforderlich.

Die Datensatze daSJTX-ADIFDatei miussen das Feld "CALL" enthalten. Die Fe
"BAND", "MODE" und "GBRSQUARE" sind optional, abhangig von lhren ExX{atgn.
Die DXCC€and, Kontinent, CQ und ITUZonendaten fir Rufzeichenprafixe und
bestimmte bekannte Anderungen werden von der Datenbank cty.dat abgeleitet
mit WSJIXmitgeliefert wird (Details findn Sie in deProtokollierung.
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Logbook oft the World Benutzeruberprifung

Stationen, von denen bekannt ist, dass sie ihre Protokolle in den ARRL Lo-BA)& hoch
geladen haben, kénnen farblich hervorgehabgerden. Die Daten, die dazu verwendet werden, sind
online verflgbar.
i Fetch Nowladt ein neues Datenset von der URL der BenuE&®¥Datei. Das LoTW
Team aktualisiert diese Daten normalerweise wochentlich.
9 Adjust Age of of last upload less thdagt den 2itraum fest, innerhalb dessen ein
Benutzer seine Logs auf LoTW hochgeladen haben muss, um die farbliche
Hervorhebung auszulésen.

4.8. Fortgeschrittenes

? X
io  TxMacros  Reporng  Frequendies Colors  Advanced
e decoding parameters ~  Miscellaneous
2]  Degrade SN of .wav fie: [0.0dB 2]
g level: Receiver bandwidth: ~ [5000 Hz [+
Tx delay: [02s B
Tone spacing
Ox2 x4
pedial operating activity: Generation of F18 and MoK 144 messages
O Fox O Hound
O NAVHF Contest O ARRL Field Day FDExch: [ 6ASN |
O EUVHF Contest @ ARRLRTTY Roundup RTTYRUExch: | NI
Cancel

JT65 decoding parameters

1 Random erasure patternskalieren logarithmisch die Zahl deseudaufallgenVersuche des
FrankeTaylor JT65 Deklers. GroRRere Zahlen ergeben geringfiigig bessere Empfindlichkeit,
dauern aber langer. Fir die meisten Anwendungen ist eine Einstellung von 6 oder 7 sehr gut.

1 Aggressive decoding levektzt die Grenze flannehmbaredekodierte Nachrichten bei
oDeep Searaifest. GrolRere Zahlen ergeben Resultate mit geringerer statistischer Sicherheit.

1 Klicken Si@wo-pass decodin@n um einen zweiten Durchgang beim Dekodiezen
ermdglichenum Sgnale, die durch den ersten Dadierduchgang erzeugt wurden, vom
empfangenen Datenstrom zu subtrahieren

Verschiedenes

1 Geben Sie eine positive ZahDegrade S/N of .wav filein,um einen bekannten Anteil von
Pseudozufallsrauschen zu Daten hinzuzufiigen, die aus eineD&#Vgelesen wereh. Um
sicherzustellen, dass die resultierende &/8rschlechterung nahe an der angeforderten Zahl
von dB liegt, stellen Sie die Empfangerbandbreite auf Ihre beste Schatzung der effektiven
RauschbandbreitéReceiver bandwidthdes Empféngers ein.
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1 Stellen & die Sendeverzégerurf@x delay auf eine Zahl ein, die groRRer ist als die Standard
zeit von 0,2 s, um eine groR3ere Verzégerung zwischen der Ausfihrung eines Befehls zum
Aktivieren von PTT und dem Einsetzen vo\lidio zu erzeugen.

Fur diefehlerfreie Funktionalitat Inrer Sende/Empfangstais und externen
Vorverstarker empfehlen wir dringend die Verwendung eiHardwareblauf

” steuaungund Tests, um sicherzustellen, dass die Steuerung des Ablaufs
korrekt ist.

I Wahlen Sie 2 Tone spacingderx 4Tone spacingum TxAudio mit dem doppeltemder
vierfachennormalen Tonabstand zu erzeugen. Diese Funktion ist fur die Verwendung mit
speziellen Lan{Mittelwellensendern vorgesehen, die die Aueidellenform vor der
weiteren Verarbeitung durch @der 4teilen.

Spezielle Betriebsaktivitat: Erzeugung von FTind M3144-Nachrichten

9 Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen und wahlen Sie die Art der Aktivitat aus, um die
automatische Generierung von speziellen Nachrichtenformaten fiir Conteste und
DXpeditionereu aktivieren. Geben Sie fABRRL Field Ddire Betriebsklasse und die
ARRL/RAC Sektion ein; ARRL RTTY Roundgeben Sie lhren Bundesstaat oder lhre
t NEOAYT SAy oD SRNESYRSYIAAY ARSNI . dzyRSaadal !l Gz
USA oder Kamta befinden. m RTTW2 dzy RdzL) a2t f 6 Sy { il A2y Sy Ay |
eingeben.

1 Kreuzen Sie Fox (Fuchs) an, wenn Sie eine DXpestiatisn im FT8XpeditioaModus
sind. Kreuzen Sie Hound (Jager) an, wenn Sie mit einem solchen Fox QSOs mdchten. Lesen
Sie unbedingt die Bedienungsanleitung fur d&r8 DXpedition Mode

5. Transceiver Setup

Receiver Noise Level

1 Wenndie Schaltflachaicht bereits griin markiert isklicken Sie auf die Schaltflache
Monitor, um den normalen Empfangsvorgang zu starten.

1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Transceived8&oder USB Dataeingestellt ist.

1 Verwenden Sie die Verstarkungsregler des Receivers und/oder die-KudioBedien
elemente des Computers, um den Hintergrundrauschpegel (Skala unten links im Haupt
fenster) auf etwa 30 dB einzustellen, wenn keine Signale vorhanden sind. Es ist
normalerweise am besten, AGC auszuschalten oder diédiffarkungssteuerung zu
reduzieren, m die AGEAktion zu minimieren.

Der PCAudiomier verfiigt normalerweise Ubenindestenszwei Schiebereglereinen
Reglerfir jede Anwendung, der auf Maximum (0 dB Full Scale) eingestellt werde!
da er bei Verzerrungen von zu hohen oder zu niedrigingangspegeln lhres
Transceivers nicht helfen kanber zweite Regler, elBummenschieberegler (meist r
"Gerat" bezeichngt stellt ein analoges Dampfungsglied auf der Soundkarte vor de
AnalogDigitatWandler (ADCjar. Mit dem Summenregler kann deon WSJIX
empfangene Sighalpegel eingestellt werden.
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Bandbreite und Frequenzeinstellung (Bandwidth and Frequency Setting)

1  Wenn Ihr Transceiver mehr als eine Bandbreiteneinstellung imNUgiis (oder USB Data
Modus)anbietet, kann es von Vorteil seidie breitest mogliche zu wéhlen, bis zu etwa 5
kHz. Diese Auswahl hat den wiinschenswerten Effekt, das#/idier Graph(Wasserfall und
2D-Spektrum) die herkdémmlichen JTF&mhd JTSubbander gleichzeitig auf den meisten HF
Bandern anzeigen kann. Weitere Bit$ finden Sie irPunktGrundlegende Bedienungine
breitere angezeigte Bandbreite kann auch bei VHF und darlber hilfreich sein, wd T8
JT65und QRA64Ignale uber viel breitere Frequenzbereiche geemderden kénnen.

1 Wenn Sie nur eistandardSSHB-ilter haben, kdnnen Sie nicht mehr als etwa 2,7 kHz
Bandbreite anzeigen. Abhangig von der genauen Frequenzeinstellung kénnen Sie auf HF
Bandern das vollstandige Subband anzeigen, das normalerweise flirldaars verwendet
wird.

9 Sie bevorzugen es vielleicht, sich auf einen Modus zu konzentrieren, indem Sie lhre Frequenz
auf (sagen wir) 14,074 fur FT8, 14,076 fur JT65 oder 14,078 fur JT9 einstellen. Bei derzeitige
Gepflogenheknist die nominale JFBrequenz 2 kHz hoéher als die JTBEequenz bei den
meisten Bandern und die FR8equenz 2 kHz niedriger.

Transmitter Audio Level

1 Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflabinee umden Transceivein den
Sendemodus zu schalten und einen gleichmaligenzi erzeugen.

9 Horen Sie den erzeugten Audioton mit déonitor-Funktion lhresGerates Der Ubertragene
Ton sollte vollkommen sauber sein, ohne Klicks oder Stérungen. Vergewissern Sie sich, dass
dies auch dann der Fall ist, wenn Sie den Computer glegichiie andere Aufgaben wie-E
Mail, Webbrowsing usw. verwenden.

9 Stellen Sie deRPwr-Regler (am rechten Rand des Hauptfensters) von seinem Maximum nach
unten, bis der HAusgang lhres Senders leicliféllt. Dies istllgemein ein gutes Niveau fur
die Audoaussteuerung.

1 KlickenSieauf dasTuneFeldnoch einmal oder klicken Sie adélt Tx um die
Testlbertragung zu beenden.
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6. Grundlegende Bedienung

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Benutzersteuerelemente und das Programm
verhalten vonWSJIXvorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Modi JT9, JT65 und FT8 liegt. Wir
empfehlen, dass neue Benutzer das vollstandigetittierte Seminardurchlaufen sollten,
vorzugsweise wahrend Sie an lhrem Geréat sind. Nachfolgende Abschnitte behandethichesat
Details zum QSO fahre@$Osnachen, WSPR modend VHF+ Eigenschaften

6.1. Hauptfenster Einstellungen

1 Klicken Sie auf die SchaltflacB®pim Hauptfenster, um die Datenerfassung zu stoppen.
1 Wahlen SigdT9im Mode-Meni undDeepim DecodeMendl.

1 Stellen Sie die Audiofrequenzen ai¥ 1224 Haund Rx 1224 Hein.

Schieberegler und Drehregler reagieren auf Pfeiltasten
(H M @) driicken und die Tasten A f R rhk wobdi diee

Y Tasten die Bedienelemente in gré3eren Schritten verschiebel
Sie kdnnen Zahlen auch direkt in die Drehregler eingeben od
das Mausrad verwenden.

1 Wahlen Sidab2(unter der SchaltflichBecodg, umdie alternative Gruppe von
Steuerelementen zum Generieren und Auswahlen von S&adrichten auszuwéhlen.
6.2. Beispiele herunterladen
T WahlenSi& 2 gyt 21 R adus déitielSMeii.

1 Laden Sie einige oder alle verfligbaren Beispieldateien tUber diedlkastchen auf dem
unten gezeigten Bildschirm herunter. Fiur dieses Tutorial bendtigen Sie mindestens die
Dateien JT9 und JT9 + JT65.

@ WSIT-X - Download Samples - X
File Progress Abort |
v samples =

FT8 =
1SCAT Refresh
T4

85 Details
IT9+ITE5 10056

b

MSK 144 100%%

RAG4 100%

Q
wsPR

6.3. Wide Graph Einstellungen
1 Bins/Pixel=4
1 Start=200 Hz
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=4 =4 =4 4 -4 -4 4

N Avg=5
Palette= Digipan
Flatten=ausgewahlt

Waéhlen S Cumulativefir die Datenanzeige

Gain und Zero-Regler fur Wasserfall und Spektrum in der Nahe der Mitte der Skala

Spec= 25%

Verwenden Sie die Maus, um die linke oder rechte KantéNiole Graphzu erfassen, und
justieren Sie die Breite so, dass die @bErequenzgrenze etwa 2400 Hz betragt.

6.4.JT9

Offnen Sie eine WavRatei:

Fur diesen und den nachsten Schritt geben Sie vor, dass Sie K1JT sind. Geben Sie dieses Rufzeichen
vorubergehend aldly Callin Settings | Generakin. Ihre Ergebnisse sollten dann mit denen im
Screenshot uten identisch sein.

1 Wahlen Sid-ile | Openund wahlen Sie die Datei
..\ save \ samples \ JT9\ 130418 1742.wav

aus. Wenn die Datei getffnet wird, sollten Sie etwas ahnliches wie den folgenden Screenshot

sehen:

(]

Controls 1000

1200

1400 1600 1800 2000 2200 2400

[Bins/rixel 4 2] [start 200 1z Palette | Adjust... Flatten [ ] Ref Spec [ [ Spec 35 % |5
JT65 2500 JT9 = | [N Avg 5 +| | | Digipan ~ | | | Cumulative A . . Smooth 6 '
@ WaIT-X v1.7.0-devel by KUT — [m] x

File Configurations View Mode Decode Save Tools Help
Band Activity Rx Frequency
UIC dB DT Freq Message UIcC dB DT Freqgq Message
1742 -19 0.1 1224 @ K1JT KF4RWA 73 1742 -1% 0.1 1224 @ K1JT KF4RWA 73
1742 -25 0.0 1113 @ CQ GMT7GAX IOTS
1742 -18 0.0 1186 @ TF3G NTMQ CN84
1742 -22 0.1 1230 @ Cg MOWAY IO82
1742 -1 0.1 1346 @ K1JT NSKDV EM41
1742 -15 0.0 1460 @ G7CNF N4HFA ELE89
1742 -5 1.2 1505 @ JRIKAU PDOJARC -23
Log QSO Stop Monitor Erase Decode Enable Tx Halt Tx Tune Menus
—. |/
20m v | Sy aql Pur
— 14' 078 000 = Caling CQ Answering CQ
i Tx even/lst |“
DX Cal oxeid 1 / ~ po p—
*
" _ X 1224 Hz |5 Tx —Rx »
KF4RWA EM&3 a8 R+dB
£ Az:233  1333km Rx —Tx
RRR 73
Lookup Add [ Hold Tx Freg
2017 O 02 Report -15 [+ KFARWA K1JT 73 @ Gen msg
A0 0 () Free ms
0ds 13.10.17 10W DPL 73 GL R, g
s Bl 0/100 WD:6m
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Dekodierung Ubergcht

Die Deldierung erfolgt am Ende einer Empfangssequenz und verlauft in zwei Schritten. Die erste
Dekodierung erfolgt bei der gewahlten-Rsequenz, angezeigt durch diefédfmige griine

Markierung auf der Wasserfdfirequenzskala. Die Ergebnisse ersoeisowohl im linkenBand

Activity - Bandaktivitét) als auch im rechteRX FrequencyTextfenster auf dem Hauptbildschirm.

Das Programm findet und dekodiert dann alle Signale im ausgewé&hlten Modus Uber den angezeigten
Frequenzbereich. Die rote Markieruagf der Wasserfallskala zeigt Ihre Sendefrequenz an.

In der Beispieldatei sind siebdi9Signale vorhanden, alle dettierbar. Als diese Datei aufggich

net wurde, beendete KF4ARWA ein QSO mit K1JT. Da der griine Marker bei seiner Tonfrequenz 1224
Hz plaziert wurde, wird seine Nachric lIRERMANENZ erst dekodiert und erscheint im

FensterRx FrequencyDas FenstdBand Activityzeigt diese Meldung sowie alle Decodierungen bei
anderen Frequenzen an. Standardmafig sind Zeile@@utin markiert und &len mitMy Call(in

diesem Fall K1JT) rot markiert.

Delodierung Steuerelemente

Um ein Gefuhl fudie Steuerelemente zu bekommen, die haufig bei der Erstellung von QSOs
verwendet werden, klicken Sie mit der Maus auf die dekodierten Textzeilen undeaMifadiserfall
Spektralanzeige. Sie sollten das folgende Verhalten bestatigen kénnen:

1 Doppelklicken Sie auf eine der dekodierten Zeilengdig markiert sind. Diese Aktion fuhrt
zu folgenden Ergebnissen:

o Rufzeichen und Locator einer Station, die CQ witden in die Eingabefeld&rX
Callund DX Gridkopiert.
Nachrichten werden fiir ein StandaMinimalQSO generiert.

o DieTx evenBox wird entsprechend ausgewahlt oder geldscht, so dass Sie in den
richtigen (ungeraden oder geraden) Minuten senden.

o Der Rireguenzmarker wird auf die Frequenz der CQ sendenden Station
verschoben.

o Das Optionsfelécen MsgoGenerierte Nachricti) unten rechts im Hauptfenster
wird ausgewabhilt.

o Ein Doppelklick fuihrt alle angefiihrten Optionen aus und aktiegble Txund eine
Ubertragung startet automatisch zur richtigen Zeit.

o Sie kdnnen das Doppelklickverhalten andern, indem Sitlischalttastegedriickt
halten, um nur die T¥requenz zu verschieben, oder &izg Taste, um die Rxund
TxFrequenzen zu verschieben.

. Sie kénnen whindern, dass die Sendefrequenz (Tx frequency)
verandert wird, indem Sie das Auswahlfeldld Tx Freganklicken.

1 Doppelklicken Sie auf die dekodierte Nachr{GIINSRBVIENAN. rot hervorgehoben. Die
Ergebnisse sind @ahnlich wie im vorherigen Schrit. DéFrequenzrote Markierung) wird
nur verschoben, wenghift oder Strggedrickt gehalten wir(.markierte Nachrichten
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il
f

reagieren in der Regel auf Ihr eigenes CQ oder einE)®®,0der Sie mochten vielleicht,
dass lhre Terequenz dort bleibt, wo si@ar.

Klicken Sie irgendwo auf den Wasserfall, um di€Rguenz einzustellemgtine Markierung
auf WasserfalBkala).

Klicken Sie bei gedriickter Umschalttaste auf den Wasserfall, um die Sendefrijilhz (
Marker) einzustellen.

Klicken Sie bei gedrickt8trgTaste auf den Wasserfall, um die- Bxd TxFrequenzen
einzustellen.

Doppelklicken Sie auf ein Signal im Wasserfall, um dieéquenz einzustellen und dort eine
SchmalbaneDecodierung zu starten. Der dekodierte Text wird nur im rechten Fenster
angezeigt.

Doppelklicken Sie bei gedriickter Sirgste auf ein Signal, um sowoh} BRis auch Tx
Frequenzen einzustellen und mit der neuen Frequenz zu dekodieren.

Klicken Sie alfrase um das rechte Fenster zu l6schen.

Doppelklicken Sie alifrase um beide Tetfenster zu lIéschen.

6.5. JT9+JT65

Hauptfenster
Wabhlen SigT9+JT6Bn Mode Men.
1 Schalten Sie di€x mode Taste ein, unTx JT65 #u lesen, und stellen Sie die-Trd Rx
Frequenzen auf 1718 Hz ein.
1 Doppelklicken Sie arase um beide Textfenster dtéschen.

Wide GraphEinstellungen

f
f
f

Bins/Pixel=7

W¢ ¢ .pT9X2500

Passen Sie die Breite des Wide Graphsters so an, dass die obere Frequenzgrenze etwa
4000 Hz betragt.

Offnen Sie eillVave File:

il

Waéhlen Sid-ile | Openund navigieren Sie zu
\ save \ samples \ JT9 +JT65 \ 130610_2343.wav .
Der WasseHll sollte ungeféahr so aussehen:

@ WsIT-X - Wide Graph — X
500 1000 . 1500 2000 25p0 3000 3500 4000

[Binspinel 7 [2] [start200mz [2] | Palette [ Adist... | Flatten [ ] Refspec t h

[1785 2500 e [2] [Naves 2] | pigipan - Cumulative - [ [ smooth 1 %
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Die Position des blauen Markers auf der Wasserfallskala wird dasibrdp-down-Auswabhlfenster
JT65 nnnn JT@ingestellt, wobei nnnn eine Audiofrequenz in Hz istJTrA + JT6Modus wird das
Programm automatisch J3®gnale nur oberhalb dieser Frequenz dekodieren. Hi§hale werden
Uber den gesamten angezeigten Frequenzbereidtodert.

JT9Signale erscheinen i@umulativeSpektrum als nahezu rechteckige Formen mit einer Breite von
ca. 16 Hz. Sie haben keinen daltlsichtbaren SyRton wie bei der niederfrequenten Flanke aller
JT65Signale. Grundsatzlich wird die nominale Frequenz von sowohdldTd@ich JT6Signalen vom
niedrigsten Ton an der linken Kante seines Spektrums genommen.

Diese Beispieldatei enth&lt7 delodierbare Signaleneun im JT6®8odus (markiert mit dem Zeichen

# im dekodierten Textfenster) und acht im NBdus (mit @ gekennzeichnet). Auf Computenit

einem Prozessor mit mehreren Kernlanifen die Decoder fir die Modi JT9 und JT65 gleidbzsit

dass ihre Ergebnisse nicht nach Art gruppiert sind.Baasl ActivityFenster enthalt alle Dekide-

rungen (Sie mussen moglicherweise im Fenster zuriickblattern, um einige davon zu sehen). Ein Signal
mit der Frequenz, die durch die griine Markierupgzfiziert ist, erhalt Dekodierprioritat und seine
Nachricht wird auch irRx Frequencyenster angezeigt.

Band Activity Rx Frequency

uIc dB DT Freqg Message uTc dB DT Freq Message

2343 -1 0.6 1718 # BG THX JCE 73 2343 -1 0.6 1718 # BG THX JOE 73
2343 -8 0.3 3186 @ WBBQPG IZOMIT -11
2343 -18 1.0 3372 @ FKE4HEG KEOCO CM3T
3 815 # KK4DSD WTVP -1§

1 3491 @ CQ AG4M EMTS

4 3567 @ CQ TA4A KM37

2 3627 @ CT1FBK IKSYZT R+02
CQ DLTACA JO40
KF55LN KB1SUA FN42
N25U WOJMW R-14
CQ MOABA JOO1
YVEBFE F6GUU R-0&
VA3UG F1HMR 73
1951 # RA3Y VE3NLS 73

2 3843 @ EI3HGE DD2EE JO31
§ 1064 # WUTB K9EEI 73
2343 -19

1 Esist sichergestellt, dass das Verhalten der Mausklicks dBaigpiel lbeschriebenen
ahnlich istWSJIXbestimmtautomatisch den Modus jeder Ji&er JT68Nachricht.

Wenn Sie auf ein Signal im Wasserfall doppelklicken, wird esktatekodiert,
auch wenn es sich auf ddialscheriiSeite desIT65 nnnn JTBlarkers befindet.
Der TxModus schaltet autmatisch aufdas dekodierte Signal um und die-BRc

| TxFrequenzanarker auf der Wasserfallskala passen sich entsprechend an. \
Sie ein JT6Signal auswahlen, klicken Sie auf den Syasrtam linken Rand des
Signals.

1 Doppelklicken Sie auf den Wasserfall in dgthe von 815 Hz: eine JTR&chricht, die von
W7VP stammt, wird dekodiert und im FensRx Frequencgngezeigt. Zwischen d&sirG
und FregSpalten der dekodierten Textzeile finden 88 das gemessene Sigihusch
Verhéltnis, undT, den Zeitversatz deSignals in Sekunden relativ zu lhrer Computeruhr.
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uTC dB DT Freq Mode Message

2343 -7 0.3 815 # KK4DSD W7\(P6

1 Doppelklicken Sie bei 3196 Hz auf den Wasserfall. Das Programm wird elechfight von
IZOMIT dekodieren:

uTC dB DT Freq Mode Messag

2343 -8 0.3 3196 @ WB8QPG IZ0MH1

1 Blattern Sie im Fenst@and Activityzuriick und doppelklicken Sie auf die Nachricit
DL7ACA JO40. WSJIX setzt denTx modeauf JT65 und die RFrequenz auf die von DL7ACA,
975 Hz. Wenn Sie di&trgTaste gedriigkhalten, werden sowohl die Rals auch die Fx
Frequenzen verschoben. Wenn Bieubleclick on call sets Tx Enalile SetupMeni
aktiviert haben, konfiguriert sich das Programm selbst, um eine Ubertragung und ein QSO
mit DL7ACA zu starten.

1 Halten Sie di&trgTaste gedriicktind doppelklicken Sie auf die dakierte JT6ENachricht
CQ TA4A KM37. Das Programm setzt den Tx Mode auf JT9 und dien@XTxFrequenzen
auf 3567 Hz. Das Programm ist nun fur ein JT9 QSO mit TA4A richtig konfiguriert.

Offnen Sie dierste Beispieldatei erneut
f Wahlen Sid-ile | Openund navigieren Sie zu \ save \ samples \ 130418_1742.wav .

Um die BreitbaneDuatMode-Fahigkeit votWSJIXvoll auszunutzen, ist eine Empfangerbandbreite

von mindestens 4 kHz erforderlich. Diese Daten wurmtéreiner viel engeren RRandbreite von

etwa 200 bis 2400 Hz aufgezeichnet. Wenn |hr Empfanger kein Bandfilter hat, das breiter als etwa 2,7
kHz ist, verwenden Sie Daten wie diese. Um die beste Anzeige zu erzielen, paBses/Mielan

die Breite desWide Graph so an, dass nur der aktive Teil des Spektrums angezeigt wird, z. B. 200 bis
2400 Hz. Offnen Sie die Beispieldatei nach jeder AnderungwstPixeloder der Wide Graph

Breite erneut, um den Wasserfall zu aktualisieren.

Die Signale in dieser®i sind alle JFSignale. Um sie automatisch #h9 + JTe8lodus zu
dekodieren, missen Sie ddim65 nnnn JTBegrenzer auf 1000 Hz oder weniger verschieben.

Waserfall Steuerung

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit d8tartsteuerung und den Schiebelegn zu experimentieren,

die die Verstarkung und den Nullpunkt der Wassertadtl Spektralanzeige steuer@tart bestimmt

die Frequenz, die auf der linken Seite der Wasserfallskala angezeigt wird. Schieberegler legen den
Grundpegel und die Verstarkung fiden Wasserfall und die verschiedenen Spektraltypen fest. Gute
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Startwerte sollten nahe der Mitte der Skala liegen. Eventuell deaktivierdfl@ten, wenn Sie die
Schieberegler anpassen. Offnen Sie die \ARatei nach jeder Anderung erneut, um die neuen
Ergebnisse anzuzeigen.

6.6. FT8

Hauptfenster

1 WahlenSieFT8im Mode Mendl.
 Seten Sie didx and R¥requenzen aut200 Hz.
1 Doppelklicken Sie alfrase um beide Textfenster zu l6schen.

Wide GraphEinstellungen

1 Bins/Pixel= 4,Start= 200 HzN Avg= 2
1 Passen Sie die Breite des Wide Graph Fensters so an, dass die obere Frequenzgrenze etwa
2600 Hz betragt.

Offnen Sie ein Wave File:

 Wahlen Sid-ile | Openund navigieren Sie zu
\ save \ samples \ FT8\ 170709_135615.wav
Der Wasserfall und das dekodierte ferster sollten etwa so aussehen wie die folgenden
Screenshots:

@ WSIT-X - Wide Graph - 4
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

[Bins/rixel 4 3] |S_tart 00Hz [3]]| Palette [ Adjust... | Flatten [] Ref Spec . . Spec 40 %
me Digipan ~ | | cumulative - . .
Band Activity
uTIC dB DT Freq Messzage

135615 -8 0.7 1200 ~ K1JT ZF1EJ EKS9
135615 -16 0.6 €34 ~ CQ ON3LR JN29
135615 2 0.6 1428 ~ FKYTM N4AU +00

1 Klicken Sie mit der Maus irgendwo auf die Wasserfallanzeiggriee RxFrequenzmarker
springt auf die von Ihnen ausgewahlte Frequenz und diErBguenzsteuerung im
Hauptfenster wid entsprechend aktualisiert.

1 Machen Sie dasselbe mit gedrick&hifttaste. Jetzt folgen disote TxFrequenzmarkierung
und die zugehorige Steuerung im Hauptfenster Ihrer Frequenzwahl.

1 Machen Sie dasselbe mit gedrick&rgTaste. Nun folgen die beidenrbdagen Marker und
die beiden Bedienungselemeniierer Auswahl

1 Ein Doppelklick auf eine beliebige Frequenz auf dem Wasserfall macht alle eben beschrie
benen Dinge und aktiviert den Decoder in einem kleinen Bereich um dieggnenz herum.
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Um ein bestimmts Signal zu dekodieren, doppelklicken Sie auf den linken Rand seiner
Wasserfallspur.

1 Doppelklicken Sie nun auf eine der Zeilen des dekodierten Textes im Hauptfenster. Alle drei
Zeilen zeigen dasselbe Verhalten, wobei did-Fequenz auf die der ausgewahitdlachricht
eingestellt wird und die Fkrequenz unverandert bleibt. Um sowohl die 8% auch die Fx
Frequenzen zu andern, halten Sie beim Doppelklicke®uigeTaste gedrtickt.

Um QRM von konkurrierenden Anrufern zu vermeiden, ist es haufig
erstrebensvert, einen CQRuf auf einer anderen Frequenz als der der CQ
sendenden Station zu beantworten. Wéhlen Sie eine Sendefrequenz aus
scheinbar nicht verwendet wird. Das Gleiche gilt, wenn Sie ein anderes Q
beenden.

Der FT@®ecoder kann oft mehrere élappende Signale mit nahezu der
gleichen Frequenz dekodieren. Mit den Tastaturkir&#iit + F1und Shift +

| F12kénnen Sie lhre Tkrequenz in 68HzSchritten nach unten oder oben
verschieben.

DerET8 Operating GuidenZL2IFB bietet viele hilfreiche Tipps
¥ fur den Betrieb mit FT8.

6.7 FT8 DXpedition Mode

Dieser spezielle Betriebsmodus ermoglicht DXpeditionen@&®@s mit sehr hohen Raten
durchzufiihren. Beide Stationen missen W8JMersion 1.9 oder héher verwenden. Detaillierte
Bedienungsanleitungen fur ddfir8 DXpedition Modsind online verfligbar. Versuchen Sie nicht, den
DXpeditioaModus zu verwenden, ohne diese Anweisungen sorgfaltig zu lesen!

Der FT8 DXpeditiemodus ist fur die Verwendung rarer DXpeditionen und
andere ungewoéhnliche Umstande vorgesehen, bei denen dauerhafteRa8st
von deutlich Uber 100/Stunde erwartet werden. Vemden Sie die Multisigna
Funktion nur, wenn Sie diese Anforderung erflllen und den DXpedvtimius
nicht in den herkdmmlichen FI®ubbandern verwenden. Wenn Sie lber del

” Betrieb als Fuchs (Fox) im DXpediMaodus nachdenken, suchen Sie nach ¢
geeigreten Frequenz, die den regionalen Bandplanen entspricht und publi:
Sie diese. Denken Sie daran, dass die ausgesendeten Frequenzen um bis
hoher sind als die eingestellte Frequenz.

Wenn Sie mit diesem Tutorial fertig sind, vergessen Ske, nigeder lhr
” eigenes Rufzeichen Bettings| General einzustellen.
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http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpeditions_Modus_Handbuch_de.pdf

7. QSOgmachen

7.1. Standard QSO

Aus langjahriger Tradition verlangt ein minimales, giltiges QSO den Austausch von Rufzeichen, einen
Signalrapport oder andere Informationen und Begdhgen WSJIXwurde entwickelt, um solche
minimalen QSOs mit kurzen, strukturierten Nachrichten zu ermdéglichen. Der Prozess funktioniert am
besten, wenn Sie diese Formate verwenden und die Standardbetriebspraktiken befolgen. Das
empfohlene BasiQSO gehtingefahr so:

CQ K1ABC FN42 #K1ABC calls CQ

K1ABC GOXYZ 1091 #GOXYZ answers
GOXYZ K1ABC 0619 #K1ABC sends report

K1ABC GOXYZ R-22 #GOXYZ sends R+report
GOXYZ K1ABC RRR #K1ABC sends RRR

K1ABC GOXYZ 73 #GOXYZ sends 73

Standardnachrichterbestehen aus zwei Rufzeichen (oder CQ, QRZ oder DE und einem Rufzeichen)
gefolgt vom Locator der sendenden Station, einem SignalrapRat,s einem Signalrapport oder den
endglltigen Bestatigungen RRR oder 73. Diese Nachrichten werden komprimiert und auf eine sehr
effiziente und zuverlassige Weise kodiert. In unkomprimierter Form (wie auf dem Bildschirm
angezeigt) kbnnen sie bis zu 22chen enthaltenEinige Stationen bevorzugen RR7&sand

anstelle von RRR. Dies ist praktikabel, da RR73 als gultiger Lachéot ist, der wahrscheinlich nie

von einer Amateurstation belegt wird.

Signalrapportewerden als SigndRauschverhéaltnis (W) in dB unter Verwendung einer Standard
Referenzrauschbandbreite von 2500 Hz angegeben. In der obigen Beispielnachricht teilt KIABC also
GOXYZ mit, dass sein Signal 19 dB unter der Rauschleistung in der Bandbreite von 2500 Hz liegt. In der
Nachricht bei 004 bestétigt GOXYZ den Empfang dieses Rapports und antwortet mit einem
Signalrapport vor22 dB. JT6Berichte sind darauf beschrénkt, im Bereich v@Mbis-1 dB zu liegen

und Werteliber etwa-10 dBwerden deutlich komprimiert. JT9 unterstiitzt den ertegien Bereich

von-50 bis +49 dB und ordnet relativ starken Signalen passendere Zahlen zu.

Signale werden im Wasserfall um S/N26 dB sichtbar und
horbar (fir jemanden mit sehr gutem Gehdor) bei etia dB.

@ Die Schwellenwerte fiir die Dekodierbarkidigen beir20 dB flr
FT8,23 dB fur JT425 dB fur JT65 un@7 dB fir JT9.

Fur Situationen, in denen schnelle QSOs wiinschenswert sind,
stehen mehrere Optionen zur Verfigung. Doppelklicken Sie au
dasTx1-Steuerelement unteNowoder Next um bei Sirt eines
@ QSO auf die Txi®achricht anstelle von Tx1 umzuschalten.
Doppelklicken Sie in &hnlicher Weise auf @iaéSteuerelement,
um zwischen dem Senden vBRRund RR73in dieser Nachricht
zu wechseln. DiBR73-Nachricht sollte nur verwendet werden,
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wenn Siellberzeugtsind, dass keine Wiederholungen
erforderlichwerden

7.2. Freitextnachrichten

Benutzer figemmanchmalam Ende eines QSOs oft einen freundlichen Tratsch hinzu.
Freitextnachrichten wieTNX ROBERTd#&ler &6W VERT 73 @lverden fir bis zu 3 Zeichen
inklusive Leerzeichen unterstitzt. Im Allgemeinen sollten Sie das Zdichdfreitextnachrichten
vermeiden, da das Programm dann versuchen kann, lhre Konstruktion als Teil eines zusammen
gesetzten Rufzeichens zu interpretieren. Es sollte oitétigch sein, dass die JT4T9und JT65
Protokolle nicht fir ausgedehnte Gesprache ausgelegt fidequatschen gut geeignet sind.

7.3. Automatischer Ablauf

Die 15Sekunden SenddEmpfangszyklen von FT8 erlauben nur fir etwa zwei Sekunden, dekodierte
Nachrichten zu untersuchen und zu entscheiden, wie sie antworten sollen, was oft nicht ausreicht.

Die langsamen Modi JT4, JT9, JT65 und QRA64 lassen fur diese Aufgabe fast 10 Sekunden zu, aber die
Bediener kdnnen feststellen, dass dies immer noch unzueeithst, wenn die Arbeitslast hoch ist,
insbesondere bei EME. Aus diesen Grinden wird eine grundlegendesAgtenzierungsfunktion

angeboten.

Aktivieren SiAuto Seq(Auto Sequencingin Hauptfenster, um diese Funktion zu aktivieren:

Tx even/ist

Tx 1428 Hz |5 Tx +—Rx
Rx 710 Hz '+ Rx —Tx

[ Hold Tx Freg

Report -15 =
Auto Seq call 15t
[] MA VHF Contest

Wenn Sie CQ sead, kénnen Sie auch die BGall 1staktivieren. WSJIX antwortet dann
automatisch auf den ersten dekodierten Antwanten Ihrer CQAussendung.

WennAuto-Seqaktiviert ist, deaktiviert das ProgramBnable Tx

@ am Ende jedes QSOs. Es ist nicht beabsiclkgeNVSJIX

vollautomatisierte QSQmacht

7.4. Contest Nachrichten

Die neuen FT8 und MSK144 Protokolle unterstiitzen spezielle Meldungen, die Xk Widrund EU
VHFConteste optimiert wurden. FT8 unterstitzt auch Meldungen fur ARRL Field Daynd den
ARRL RTTY Roundupie Decoder erkennen und dekodieren diese Nachrichten jederzeit.
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Konfigurieren Sie das Programm so, dass die erforderlichen Nachrichtentypen automatisch generiert
werden, indem Sie unteBettings | Advancectine unterstitzte Betribsart auswahlen. ModelDSOs
gehen dann fir jeden Ereignistyp wie folgt vor:

NA VHF Contest

CQ K1ABC FN42

K1ABC WOXYZ EN37
WOXYZ K1ABC R FN42

K1ABC W9XYZ RRR
WIXYZ K1ABC 73

Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kdrR angehangt sein. Sie kdnnen RR73 anstelle von RRR
verwenden, und das letzte 73 ist optional.

EU VHF Contest

CQ TEST G4ABC 1091

G4ABC PA9XYZ JO22
PA9XYZ 570123 I091NP

G4ABC R 580071 JO22DB
PA9XYZ G4ABC RR73

Bei einem Rufzeichen (oder beiden) kann /P angehangt sein.
ARRL Field Day

CQ FD K1ABC FN42

K1ABC WOXYZ 6A WI
WOXYZ K1ABC R 2B EMA

K1ABC WOXYZ RR73

ARRL RTTY Roundup

CQ RU K1ABC FN42

K1ABC W9XYZ 579 WI
WIXYZ K1ABC R 589 MA

K1ABC W9XYZ RR73

7.5. Zusammengesetzte Rufzeichen

Zusammengesetzte Rufzeichen wie xx/K1ABC oder K1ABChicht standardisierte Rufzeichen
werden fur normale QSOs, nicht jedoch fur die corgpstifischen Nachrichten unterstitzt. Beispiele
sehen wie folgt aus:

CQ PJ4/K1ABC

<PJ4/K1ABC> W9XYZ
WIXYZ <PJ4/K1ABC> +03

<PJ4/K1ABC> W9XYZ R - 08
<WOXYZ> PJ4/K1ABC RRR

PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73
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Die zusammengesetzten oder nicht standardmafigen Rufzeichen werden automatisch erkannt und

mit speziellen Nachrichtenformaten behandelt. Ein solches Rufzeichen und ein Stéhwdaeithen
konnen in den meisten Nachrichten angezeigt werden, vorausgesetet davon ist in spitzen
Klammern <> eingeschlossen. Wenn die Nachricht einen Lokator oder einen numerischen
Signalrapport enthalt, missen die Klammern das zusammengesetzte oder nicht standardmafiige
Rufzeichen einschlieRen. Andernfalls kénnen die Klamijedes Rufzeichen umschlieen.

Eckige Klammern bedeuten, dass das eingeschlossene Rufzeichen nicht vollstandig Gbertragen wird,

sondern als HasfBode mit einer geringeren Anzahl von Bits. Empfangsstationen zeigen d&woll
dige Rufzeichen aul3erhalbglStandards an, wenn es in letzter Zeit vollstdndig empfangen wurde.
Andernfalls wird es als <. . .> angezeigt. Diese Einschrankungen werden automatisch durch den

Algorithmus berlcksichtigt, der Standardnachrichten fir minimale QSOs generiert. Mit Ausnahme

der speziellen Félle, in denen /P oder /R bei Xdhtesten verwendet wird, bietet WSXT12.0 keine
Unterstutzung fir zwei nicht standardmafiige Rufzeichen, die einander arbeiten mdchten.

JT4, JT9, JT65 und QRAG4

In den 72 Bit Modi werden zusammengesetRufzeichen in eimezon zwei mdglichen Arten
behandelt

Nachrichten, die Rufzeichen vom Typ 1 enthalten

Eine Liste mit ungeféhr 350 der gebréuchlichsten Prafixe und Suffixe kann Uber das Hilf&eteni
angezeigt werden. Ein einzelnes zusammengesetziizeiRhen, das einen Préfix oder Suffix aus
dieser Liste enthalt, kann anstelle des dritten Standardwortes einer Nachricht verwendet werden

(normalerweise ein Locator, ein Signalrapport, ein RRR oder 73). Die folgenden Beispielessind alle

akzeptable Naclichten, die zusammengesetzte Rufzeichen vom Typ 1 enthalten:

CQ ZA/K1ABC

CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC/4

Die folgenden Nachrichten sinohgultig, da ein drittes Wort in keiner Nachricht mit einem
zusammengesetzten Rufzeichen vgp 1zulassigst:

ZA/K1ABC GOXYZ - 22 #Theese messages are invalid; each would
GOXYZ K1ABC/ 4 73 # be sent without 1its

Ein QSO zwischen zwei Stationen, dieT'ypsammengesetzte Rufzeichen verwenden, kénnte so
aussehen:

CQ ZA/K1ABC

ZA/K1ABC GOXYZ
GOXYZ K1ABC 619

K1ABC GOXYZ Ro22
GOXYZ K1ABC RRR

K1ABC GOXYZ 73
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Beachten Sie, dass das vollstandige zusammengesetzte Rufzeichen nur in den ersten beiden
Ubertragungen gesendet und empfagwird. Danach lassen die Operatoren dasétzliche Préafix
oder Suffix weg und verwenden die standardmafiigen strukturierten Nachrichten.

Nachrichten, die Rufzeichen vofyp 2enthalten

Prafixe und Suffixe, die in der anzeigbaren Shmtenicht gefunden werden, werden als
zusammengesetzte Rufzeich&€ppe 2behandelt. In diesem Fall muss das zusammengesetzte
Rufzeichen dasweiteWort in einer Nachricht mit zwei oder drei Worten sein und das erste Wort
muss CQ, DE oder QRZ sein. Prafixe kénnen asgtZbichen bestehen, Suffixe aus 1 bis 3 Zeichen.
Ein drittes Wort, das einebhocator Rapport, RRR oder 73 Ubermittelt, ist zulassig. Die folgenden sind
gultige Nachrichten, die zusammengesetzte Rufzeidhgre 2enthalten:

CQ W4/GOXYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/GOXYZ FM18
DE W4/GOXYZ - 22

DE W4/GOXYZ R- 22
DE W4/GOXYZ RRR
DE W4/GOXYZ 73

In jedem dieser Falle wird das zusammengesetzte Rufzeich&€gmd2behandelt, da das zusatzliche
Prafix oder Suffirichtzu denen in der festen Liste gehért. Be@ehSie, dass ein zweites Rufzeichen
in diesen Nachrichten niemals zuléssig ist.

Wahrend einer Aussendung wird lhre ausgehende Nachricht im ersten Fel
Statusleiste angezeigt und genau so angezeigt, wie eine andere Station sie

@ empféangt. Sie kbnnedso tiberprufen, ob die zu sendende Nachricht tatsach
so gesendet wird, wie Sie es mdchten.

QSO0s mit zusammengesetzten Rufzeichgpe 2sehen mdglicherweise wie eine der nachfolgenden
Sequenzen aus:

CQ K1ABC/VE1 FN75

K1ABC GOXYZ 1091
GOXYZ K1ABC 619

K1ABC GOXYZ Rd22
GOXYZ K1ABC RRR

K1ABC/VE1 73

CQ K1ABC FN42

DE GOXYZ/W4 FM18
GOXYZ K1ABC 619

K1ABC GOXYZ R622
GOXYZ K1ABC RRR

DE GOXYZ/W4 73
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Amateure mit einem zusammengesetzten Rufzeichen verwenden ihre vollstdndige Form bei CQ und
mdglicherweise auch in einer XBermittlung, wie es von Lizenzierungsbehorden gefordert werden
kann. Andere Ubertragungen wahrend eines QSOs kénnen didastimaiigen strukturierten
Nachrichten ohne Rufzeichenprafix odsuffix verwenden.

Wenn Sie ein zusammengesetztes Rufzeichen verwenden, kénnen Sie mit
OptionMessage generation for type 2 compound callsign holdets der
RegisterkarteSettings | Generalexperimentieren, damit Nachrichten
generiert werden, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

7.6. Vor dem QSQ Checklist

Bevor Sie Ihr erstes QSO mit einem der \AMBJdi ausprobieren, sollten Sie unbedinged
Grundlegende Bedienurgpwie die folgende Checkliste durchgehen:

=A =4 =4 4 -4 -4

Ihr Rufzeichen und der Locator sind richtig eingegeben

PTTund CATSteuerungwenn verwende} sind richtig konfiguriert und getestet

Die P@Jhr ist richtig synchronisiert miflaximalfehlert1ls

Die Soundkarte ist fir eine Samplingrate mit 48000 Hz jti&mijestellt

Der Transceiver ist alifSB(oder USB DataModus eingestellt

Die Filter sind auf die weitest mogliche Durchlassbandbreite (bis zu 5 kHz) eingestellt

Denken Sielaran, dass FT8, JT4, JT9, JT65 und WSPR zumeist keine hohe
bendtigen. Unter den meisten H&usbreitungsbedingungen ist QRP die Norm

8. VHF+Eigenschaften

WSJIXV2.0unterstiitzt eine Reihe von Funktionen, die fir den Einsatz in VHF und m5Banelern
ausgelegt sind. Zu diesen Funktionen gehéren:

=A =4 =4 4 A

=A =4 4 =

FT8 ein Modus flr schnelle QSOs mit schwachen Signalen,baiQy5B

JT4 ein besonders nitzlicher und spezieller Modus fir EME auf den Mikrowellenbandern
JT9schnelle Modi, nitzlich fir die Scatausbreitung auf VHBandern

JT65neit verbreitet fur EME auf VHF und héheren Bandern

QRA64ein Modus fir EME, der eine-ary RepeatAccumulat&-Code verwendet, einen
LDP&Code (ow-Density Parity-Check) unter Verwendung eines @ ichenSymbolalphabis
MSK144ein Modus fir Meteorscatter unter Verwendung eines binaren L-0Bdes und
einer OffsetQuadraturPhasenumtastung (OQPSK). Die resultierende Wellenform wird
manchmal als Minimum Shift Keying (MSK) bezeichnet.

ISCATbestimmt fir Flugzeugscattend anderen Scatterausbreitungsarten

EchoModus, zum Erkennen und Messen eigener Mondechos

Doppler trackingdas fur EME auf B&ndern Uber 1,2 GHz immer wichtiger wird.
OptionalAuto-Sequencindautomatischer Ablauf) in JT4, JT®RIWT65 wie in FT8 und QRA64
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8.1. VHFEinstellungen

So aktivieren Sie die Funktionen fir VHF und hohere Bander:

il
il

|l

o

1

In Settings | Generalvahlen Si€enable VHF/UHF/Microwave featurasmd Single decode

Rir EMBwahlen Sidbecode #ter EME delayum eine zusatzliche Verzégerung bei
empfangenen Signalen zu erméglichen

Wenn Sie das automatische Dopplaacking verwenden und Ihr Radio wahrend des Sendens
Befehle zur Frequenzeinstellung akzeptiert, aktivieren Sie die Oflliow Tx frequency

changes while transmittingTransceiver, von den bekannt ist, dass sie solche Anderungen
zulassen, sind HZ35, IG756 Pro Il, I©10H, F1847, TSH90S, TS90SG, F3000 (mit Rev 9

oder héherem Firmwar&pgrade), Flex 1500 und 5000, HPSDR,-A8aAnan100 und KX3.

Um vollen Nutzen aus der DoppMerfolgung zu ziehen, sollte Ihr Radio Frequenzanderungen
unter CATSteuerung in Schritten von 1 Hz erméglichen.

Wenn lhr Funkgerat keine Befehle zum Andern der Frequenz beide&en
akzeptiert, wird das Doppl€eFracking mit einer einzigen -Fxequenz
anpassung vor dem Beginn einer Ubertragung angenahert, wobei ein fir di
Mitte des Sendezeitraums berechneter Wert verwendet wird.

Wabhlen Sie auf der RegisterkaRadiodie OptionSplit Operationaus (verwenden Sie
entwederRigoder Fake It Sie missen dyglicherweise mit beiden Mdglichkeiten
experimentieren, um eine Option zu finden, die am besten zu Ihrem Gerat passt).
Wabhlen Sie auf der rechten Seite des Hauptfensiats 1laus, um das traditionelle Format
fur die Eingabe und Auswahl von zu sendendechiNehten anzuzeigen.

Das Hauptfenster wird sich nach Bedarf neu konfigurieren, ujprdgenSteuerelemente

anzuze

1

igen, die die Funktionen jedes Modus unterstutzen.

Wenn Sie Transverter verwenden, stellen Sie die entsprechenden Frequenzoffsets auf der
RegisterkarteSettings | Frequenciegin. Der Offset ist definiert als (Transceiver
Frequenzanzeige) minus (Sendefrequenzdassceivers 2im Beispielwenn ein 144 MHz
Funkgerat bei 10368 MHz verwendet wird,&ffset [MHz]= (144¢ 10.368) =10.224000.

Wenn das Band bereits in der Tabelle ist, kbnnen Sie den Offset bearbeiten, indem Sie auf
das OffsetFeld selbst doppelklicken. An@arfalls kann ein neues Band hinzugefligt werden,
indem Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle klickenlnseirt auswahlen.

Station Information
Band Offset @ WSIT-X - Add Station (=2 [meiSe | -
23cm 0,000 000 MHz -
Band: 3cm hd
13 0.000 000 MH
em - Offset (MHz): -10224.000
9cm 0000 000 MHz —
6cm 0000 000 MHz Cancel
1.25cm 0,000 000 MHz \ -
OK. Cancel
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1 Wahlen Sie im MenWiew die OptionAstronomical dataaus, um ein Fenster mit wichtigen
Informationen zum Verfolgen des Mondes und zum Durchflihren einer automatischen
DopplerNachfihrung anzuzeigen. Der rechte Teil des Fensters wird siciviram, Sie das

FeldDoppler trackinganwahlen.

File Configurations View Mode Decode Save
2018 15314)2 02 s Dappler tracking single-Period Decodes
::C : - 35é 0 Zull DEup:\ertu DX Grid ?;(337 d_[:; BDT F;Zg = Message
wn Echo -6 3.6
Elifn . -?24i Constant frequency on Moon 1838 -1 1.1 1025 #
e op 1839 -1 -0.5 1052 #+#
Width: 13 On DX Echa 1840 -9 -2.8 1003 ##
Delay: 2.71 Call DX 1841 -1 -3.4 974 ##
DxAz: 11.4 @ None @ (e
Qonly |LogQso| | st Ere
et iEe only [tog aso] [ siop | (RGHHGHD | es¢
DxDop:  -254  Swdfeqeny SR 1 296.065 000
P d1, .
DxwWid: 14 Rx:1,296.065 000
Dec: -16.2 DX Call DX Grid
Tx: 1,296.065 000 a
SunAz: 265.8 80 HB9Q a7
g
SunEl: _15.6 Press and hold the CTRL key to
r 1296 adjust the sked frequency 60 Az:128 840 km
req: manually with the rig's VFO dial or
Tsky: 5 enter frequency directly into the 40 Lookup Add
Bool 10.6 band entry field on the main
pol: . window. 20
MNR: 0.6 2018 Feb 08
0
Dgrd: -2.5 41d8 18:42:24
7] Doppler tracking
m Receiving HNY [ mesc

Funfverschiedene Arten von Doppi@racking sind verfligbar:

1 Wabhlen Sid-ull Doppler to DX Gridvenn Sie dehocatorlhres QS&Partners kennen und
er/sie keine DoppleSteuerungverwendet.

1 Wahlen Si®Own Eho, um die EMBDopplerVerfolgung lhrer Empfangsfrequenz auf lhre
eigene Echofrequenz zu aktivieren. IhreFFgquenz bleibt fest und ist auf die SKekquenz
eingestellt. Dieser Modus kann verwendet werden, wenn Sie IhreAl@Qf auf einer
bestimmten Fequenz ankindigen und lhre eigene Echofrequenz héren. Es kann auch fir
EchaeTests mit EchdModus verwendet werden.

1 Wahlen Sie€Constant frequency on Moojum Ihre eigene EinwelgopplerVerschiebung
zum oder vom Mond zu korrigieren. Wenn lhr @=@tner dagleiche macht, erhalten beide
Stationen die erforderliche Doppl&tompensation. Dartiber hinaus wird jeder, der diese
Option verwendet, beide Stationen hdren, ohne dass manuelle Frequenzanderungen
erforderlich sind.

1 Wahlen Si€On Dx Echowenn |hr QS@arter kein automatisches Doppidiracking
verwendet und geben Sie seine Sendefrequenz und seine eigene Echofrequenz an. Wenn Sie
auf diese DoppleMethode klicken, wird Ihre Empfangsfrequenz eingestellt, um die
gegenseitige Doppleverschiebung zu korrigiene Beim Senden wird lhre Frequenz so
eingestellt, dass Ihr QSRartner Sie zu Beginn des QSOs auf der gleichen Frequenz wie sein
eigenes Echo empfangt. Im laufenden QSO wird IhrBx8Mer Sie auf dieser Startfrequenz
empfangen, so dass Sie ihren Empfangeht neu abstimmen muissen, wenn sich der
Doppler andert. Die Skegrequenz ist in diesem Fall auf die von Ihrem @3fner
angekindigte eingestellt.

1 Wahlen Sie€Call DXnachdem Sie die Frequenz manuell eingestellt haben, um eine Station zu
finden, wobe der DopplefModus zun&chst alflone eingestellt ist. Sie kdnnen das Band
nach zufalligen Stationen absuchen oder nach einer Frequenz, bei der eine Station auf einem
SDRDisplay gesehen wurde. In der Regel miissen Sie did &tg gedriickt halten, wahrdn
Sie die Frequenz einstellen. Ab dem Moment, in d&ati DXgedriickt wird, wird Ihre
Sendefrequenz so eingestellt, dass Ihr Echo auf die gleiche Frequenz féllt, die Sie (und die DX
Station) héren.
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1 SieheAstronomisbe Datenfur Details zu den Angaben, die in diesem Fenster angezeigt
werden.

8.2.JT4

JT4 wurde speziell fir EME in den Mikrowellenbandern ab 2,3 GHz entwickelt.

1 Wabhlen SigT4aus demMode Menl. Der zentrale Teil des Hauptfensters sieht ungefahr so
aus

[ Tx even/1st

Tx —Rx

Ry T

] Hold Tx Freq

| Report-15 2] | submode F [2]

sh Clxs

1 Wabhlen Sie den gewiinscht&ubmodeaus, der den Abstand der gesendeten Téne
bestimmt. GroRere Abstédnde werden in den héheren Mikrowellenbandern verwendet, um
grolRere DopplefSpreizungen zu erméglichen. Zum Beispiel wird Submodus JT4F allgemein
fur EME in den 5,7und 106GHzB&ndern verwendet.

1 Fur EMEQSOs verwenden einige Betreiber KurzfaffidNachrichten, die aus einem
einzelnen Ton bestehen. Um die automatische Generierung dieser Nachrichten zu
ermdglichen, aktivieren Sie das KontrollkastclmnDies erlaubt auch die Erzeugung eines
1000 Hz Tons durch Auswahl von Tx6, um das anfangliche Auffinden von Signalen zu
unterstltzen. Bei Auswahlen der Box mit der Bezeichrii@iyvechselt der Tx@on von
1000 Hz auf 1250 Hz, um dBegentation anzuzeigendass Si@un bereit sind, Nachrichten
zu empfangen.

1 Wahlen Sie im MenDecodedie OptionDeepaus. Sie kénnen auch die Mittelung Gber
aufeinanderfolgende Ubertragungen durch die Ausvihble averagingnd/oder Enable
Deep SearckiKorrelationsdekodierug) aktivieren.

Decode  Save Tools  Help

Fast

Mormal
® [Deep
~  Enable AP

Der folgende Screenshot zeigt eine Ubertragung eines 10 GHz EME QSO unter Verwendung des
Submodus JT4F.
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1200 7400 {600, 1800 , 2004

Palette | Adjust... Flatten [] Ref Spec .
JT65 2500 IT9 |5 Linrad - Linear Avg - . .
@ WSIT-X w170 by KIT - O x
File Confiuratons View Mode Decode Save Help
Single-Period Decodes Average Decodes
UTC dB DT Freq  Message UTC dB DT Freq  Message
1757 -17 1.8 1215 $# G3WDG OK1KIR RRR £
8.3. JT65

In vielerlei Hinsicht ahnelt der JF&&trieb bei VHF und héheren Bandern der\léffwendung,

jedoch sollten einige whtige Unterschiede beachtet werden. Ein typischer VHF FBidfieb

beinhaltet nur ein einziges Signal (oder vielleicht zwei oder drei) im Empfangerdurchlassband. Sie
finden es vielleicht am beste®jngle decodauf der Registerkart&ettings | Generaku wahlen. Es

ist nicht nétig,Two pass decodinfei Advancedauszuwahlen. Bei aktivierten UKRinktionen

reagiert der JT6becoder auf spezielle Nachrichtenformate, die haufig fir EME verwendet werden:
den OOGSignalrapport und ZweiteKurznachrichten fURO, RRR und 73. Diese Nachrichten kénnen
immer empfangen werden; sie werden automatisch fiir die Ubertragung generiert, wenn Sie die Box
Shauswahlen.

Achten Sie darauDeepim DecodeMeni auszuwéhlenSie kdnnen optiond&nable averaging
EnableDeep sarchund Enable ARaktivieren.

Der folgende Screenshot zeigt drei Ubertragungen von einem 144 MHQBKEInter Verwendung
von Submodus JT65B und Kurznachrichten. Beachten Sie die farbigen Markierungen auf der Wide
GraphFrequenzskala. Die grine Markiegubei 1220 Hz zeigt die gewahlte QS@quenz (die

Frequenz des JT65 Syhens) und dié TolBreite an. Ein griines Hakchen bei 1575 Hz markiert die
Frequenz des hdchsten JTBatentons. Orange Markierungen zeigen die Frequenz des oberen Tons
der Zweitondgnale fir RO, RRR und 73 an.

800 1ZPO

Start400Hz % Palette  Adjust. Flstten [ ] Ref Spec

1 NAvg 5 = || |Linrad Cumuative [] []
@ WSIT-X v1.7.0-devel by KUT - o x
Fle Configurations View Mode Decode Save Tools Help
Single-Period Decodes Average Decodes
UTC  dB DT Freq Message UIC dB DI Freq  Message
0004 —21 3.7 1226 ## K1JT EASSE IM98 000 0004 —21 3.7 1226 ## K1JT EASSE IM9E 000
0006 -20 5.9 1222 # RRR 0006 -20 5.9 1222 # RRR
0008 -21 -3.0 1220 § 713 0008 -21 -3.0 1220 # 13
Log QS0 Stop Moritor Erase Clear Avg Decode Enable Tx Halt Tx Twne Menus
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n b 144.120 004 [ Tx evenfist ~ Generate Std Msgs Next  MNow by
DX Call o T R [Easse kurT R0 | O [m1
80
EASSE ™ | [ 228 e 2] | ReeTx [Easse k13T Frvze 000 | O ™2
0
Az g6 615tkm FTol 50 =] [ Hold TxFreg [ro | O [ »
£
Lookup Add Report -15 [2] [ Submode B = [rer | O [ ma
gl 2017 Oct 02 [smc 1 B] [m v O [s
0 [ sh
57. CQKLIT Fi20 6
o 13:27:16 lea l®
EASSE_D50819_DO0SDO.WAV | TS VHE es s /100 WDssm
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8.4. QRAG4

QRAG64 ist fur EME auf VHF und héheren Bandern ausgelegt, der Betrieb ist allgemein ahnlich zu JT4
und JT65. Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel einer QiRibé4@agung von DL7YC, die bei
G3WDG uber EMEei 24 GHz aufgezeichnet wurde. Die Dopfpreizung betrug fur diesen Pfad

78Hz. Obwohl das Signal relativ stark ist, sind die Tone so weit verbreitert, dass sie im Wasserfall
kaum zu sehen sind. Die dreieckige rote Markierung unterhalb der Frequenzsigilan, dass der
Dekoder eine Synchronisation mit einem Signal bei ungefahr 967 Hz erreicht hat.

Der QRAG6Decoder verwendet keine Rufzeichendatenbank. Stattdessen nuszpesri(AP)
Informationen wie das eigene Rufzeichen und die codierte FmsrNachrichtenworte€Q Im
normalen Gebrauch nimmt die verfligbare-lfformation zu, wenn ein QSO fortschreitet, um das
Rufzeichen der gearbeiteten Station und mdglicherweise auch seinen/ikstglligenLocatorzu
erkennen Der Dekoder beginnt immeritrdem Versuch, die vollstandige Nachricht ohne AP
Information zu dekodiererschlagdieser Versuch fehl werden zusétzliche Versuche unter
Verwendung verfugbarer Alaformationen unternommen, um anfangliche Hypothesen tber den
Nachrichteninhalt bereitzustlen. Am Ende jeder Iteration berechnet derkbder die extrinsische
Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten Werts fiir jedes der zwBitf®formationssymbole der
Nachricht. Ad gultige Dekodierung wird sie nur daarkannt wenn die Gesamtwahrscheictkeit
fur alle 12 Symbole auf einen eindeutigen Wert sehr nahe bei 1 konvergiert.

Fur EMEQSOs verwenden einige Betreiber Kurzf@dpiRA64Nachrichten, die aus einem einzelnen

Ton bestehen. Um die automatische Generierung dieser Nachrichten zu erméghétieieren Sie

das Kontrollkastche8h Dies erlaubt auch die Erzeugung eines 1000 Hz Tons durch Auswahl von Tx6,
um das anfangliche Auffinden von Signalen zu unterstiitzen, da die QRA64 Tdne 6fters nicht im
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